
Б
У

Д
IВ

Е
Л

Ь
Н

И
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

™
№

1-
3 

(1
11

-1
12

) 
 2

01
5

№1-3 (112-114) 2015 Информационно-аналитический журнал

спецвыпуск

Газобетон  

энергоэффективное

строительство

XECC AAC Cистемс. Технології виробництва автоклавного газобетону – сила у досвіді

www.aac-plant.ru



5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7



5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

вигода очевидна

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

відповідає

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

вигода очевидна

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

5 6

1

6

4

3

7
7

2

1

2

3

4

5

6

7

відповідає



4 Строительство

		АктуАльно

8	 Консолидация	усилий	
	 для	успешных	реформ	

9	 Вице-премьер-министр	Украины		
	 Геннадий	Зубко	о	Национальном		
	 плане	действий	по	энергоэффек-	
	 тивности	до	2020	года

11	 Как	посчитать	то,	что	строим.
	 Рейтинг	компаний	по	версии	
	 ABCnews	и	«Будiвельного	журналу»

12	 Перспективный	путь	–	выход	на		
	 новые	рынки	при	поддержке	
	 зарубежных	партнеров	

15	 Эффективное	нормотворчество	
	 для	проектировщиков	и	строителей
	

	нАукА	И	ПРАктИкА

	16	 Экологическая	безопасность
	 не	здесь	и	сейчас,	а	везде	и	всегда

19	 День	газобетона	на	KyivBuild’2015.		
	 Главная	задача	специалистов	–		
	 обучение	принципам	энергоэф-	
	 фективного	строительства

№1-3	(112-114)	2015

21	 Выразительная	архитектура	
	 здания	определяет	коммерческий		
	 успех	проекта

22	 Энергоэффективность	и	доступ-	
	 ность	вывели	газобетон	в	лидеры		
	 рынка	стройматериалов

24	 «Умные»	счетчики	разработаны
	 ДП	«Харківстандартметрологія»
	

	СтРоИтЕльСтВо

25	 Есть	ли	будущее	у	«зеленого»		
	 строительства,	экологическая	
	 сознательность	участников	рынка	–		
	 темы	специализированного	форума

26	 Многоплановая	«Каскад-	Плаза»	–	
	 победитель	архитектурной	премии		
	 «Большая	волюта»

29	 Разработки	специалистов	компании	
	 «Жилстрой	-2»	позволяют	строить		
	 быстро	и	качественно

30	 Теплая	«Венеция»	с	развитой	
	 инфраструктурой:	новые	проекты		
	 компании	«Лико-Холдинг»	

	мАтЕРИАлы	И	тЕхнологИИ

32	 Cтены	AEROC	по	антикризисным		
	 ценам:	рациональное	применение		
	 стройматериалов

36	 Автоматизированная	логистика		
	 компании	«ЮД	К»	–	от	завода	
	 до	стройплощадки	за	24	часа

38	 Прочные,	теплые	и	экономичные		
	 сухие	смеси	ТМ	POLIMIN
	 для	газобетонного	строительства

39	 ТМ	SILTEK	–	важные	параметры	
	 для	комфорта	и	привлекательности.	
	 Новая	коллекция	компании	
	 на	InterBuildExpo

40	 «Будуємо	разом	із	«ЮД	К».
	 Мастер-	классы,	которые	
	 проводятся	в	различных	
	 регионах	Украины,	–	основа	
	 успешной	практики

45	 «Время	неординарных	решений	
	 и	прорывных	инноваций»	–
		 мастер-встреча	ТОП-менеджеров		
	 логистики	в	Киеве

Редакційна Рада
Радник міністра регіонального
розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Беркута а. В.

Президент 
Будівельної палати України
Шилюк П. С.

Президент Конфедерації 
будівельників України
Парцхаладзе Л. Р.

Президент Всеукраїнської спілки 
виробників будматеріалів 
Салій і. М.

Голова асоціації «Українські
будівельні матеріали та вироби»
Захарченко П. В.

Керівник Центру маркетингових
комунікацій «Будівельний журнал» 
Онищенко н. В.

Головний редактор
Олена Світлицька
+38 067 233 19 12
+38 068 321 32 16
+38 095 012 38 15
olena@bud-jurnal.com.ua
buildjournal@ukr.net
www.budjurnal.com.ua

Свідоцтво про реєстрацію
КВ №9613
Тираж 10  000 примірників

«Будівельний журнал»  
учасник провідних

будівельних організацій

						Друк
        ТОВ «Олбі-ІНК»
        +38 044 456 19 82

Оформлення, стиль і зміст журналу є предметом авторського права і захищені законом. Використання ілюстрацій, текстів і макетів реклами без письмового 
дозволу редакції заборонено. Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. Думка редакції може не збігатися з думкою авторів публікацій.

Президент Всеукраїнської спілки 
виробників будматеріалів 
Салій і. М.

Голова асоціації «Українські
будівельні матеріали та вироби»
Захарченко П. В.

Керівник Центру маркетингових
комунікацій «Будівельний журнал» 
Онищенко н. В.

У каждой эпохи свои знаковые строительные 
материалы. Камень, дерево, потом кирпич… 
Сегодня на первые роли выходят цемент и бетон 
во всем своем многообразии – от легкого до сверх-
прочного.  Одним из универсальных стеновых ма-
териалов становится ячеистый бетон автоклав-
ного твердения, или газобетон. Это изобретение 
XIX века, поставленное на промышленную основу 
в XX веке, в наше время приобрело особую актуаль-
ность благодаря быстрому развитию технологий 
и оборудования, которые позволили сделать этот 
материал теплым, легким и прочным. 
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ров,	презентаций	и	событий

Украинские строители и проек-
тировщики уже оценили преиму-
щества газобетона и находят ин-
тересные и эффективные решения.

Опытом применения газобетона 
при возведении первоклассных жилищ-
них комплексов поделились ведущие 
строительные организации Киева, 
Днепропетровска и Харькова. 

Впрочем, остается еще немало 
вопросов, требующих тщательных 
исследований. Над ними работают 
ученые многих стран, в том числе 
Украины. 

Главное – это увеличение срока 
эксплуатации газобетона, снижение 
влажности, повышение прочности, 
поиск оптимальной фасадной кон-
струкции и отделки, применение 
неметаллической арматуры в арми-
рованных изделиях, развитие нано-
газобетона.  

Все эти вопросы – в центре вни-
мания отечественных и зарубежных 
ученых, которые соберутся 17 июня 
2015 года в Киеве на VI Международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Энергетические, экономиче-
ские и экологические преимущества 
строительства из автоклавного 
газобетона».

             С уважением, 
   главный редактор

                Елена Светлицкая

Уважаемые читатели!

Автоклавный газобетон отлично вписался в миро-
вой тренд развития «зеленого» строительства – кро-
ме энергоэффективности, важна его экологичность. 

Совершенствование технологий постоянно рас-
крывает новые возможности этого материала. Если 
в Украине в основном строят из мелкоштучных бло-
ков, то в европейских странах активно применяют 
крупноформатные панели, что дает возможность 
быстро и легко собирать любые здания. А суперглад-
кая поверхность панелей позволяет отказаться от 
трудоемкой и дорогостоящей штукатурки, что де-
лает жилье еще доступнее.
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Для	успеха	реформ	требуется	кон-
солидация	усилий	украинских	законо-
дательных	и	исполнительных	органов,	
профессиональных	объединений,	об-
щественных	организаций	и	европейских	
партнеров.

Совершенствование 
нормативной базы

Повышение	энергоэффективности	
строительной	отрасли	Украины	требует	
инвестиций,	в	том	числе	и	зарубежных.	
Регламентировать	их	поступление	помо-
гут	изменения	в	законодательстве.	

На	пленарном	заседании	Верховной	
Рады	Украины	9	апреля	2015	года	во	вто-
ром	чтении	приняты	два	законопроекта	
о	введении	механизмов	энергосервис-
ных	договоров	в	бюджетных	учреждени-
ях	(№	1409	и	№	1313),	разработанные	
при	участии	Минрегиона	и	Госэнергоэф-
фективности.	

Документы	устраняют	основное	пре-
пятствие	–	ограничение	бюджетных	
обязательств	одним	годом	–	для	привле-
чения	частного	капитала	с	целью	про-
ведения	энергоэффективных	меропри-
ятий	в	учреждениях	и	предоставляют	
гарантии	возврата	капиталовложений	
до	10	лет.	Это	станет	дополнительным	
стимулом	для	местных	общин	в	виде	
уменьшения	расходов	на	оплату	энерго-
ресурсов	и	коммунальных	услуг.	

С	1	октября	2015	года	начнет	действо-
вать	национальный	стандарт	ДСТУ-Н	Б	
В.3.2-3:	2014	«Руководство	по	выполне-
нию	термомодернизации	жилых	домов»,	
утвержденный	Приказом	Министерства	
регионального	развития,	строительства	
и	ЖКХ	Украины	№	389	от	31.12.2014	г.	

В	разработанном	ГП	НИИСМИ	доку-
менте	установлены	перечень	и	порядок	
проведения	работ,	требования	к	необ-
ходимой	документации	и	организациям,	
выполняющим	капремонт,	реконструк-
цию,	утепление	зданий	и	сооружений,	
ремонт	и	реконструкцию	инженерных	

сетей,	а	также	определены	основные	
правила	эксплуатации	зданий	после	их	
термомодернизации.	

Возможно,	с	этого	начнется	масштаб-
ная	модернизация	существующего	жи-
лого	фонда,	на	которую,	по	оценкам	Гос-
энергоэффективности,	до	2020	года	
требуется	около	1	трлн	грн.

Профессиональные объединения
определяют стратегию отрасли 

Решать	накопившиеся	проблемы	
можно	только	объединенными	усилиями	
государства	и	профессионалов	отрас-
ли.	Главная	цель	Строительной	палаты	
Украины	–	определить	четкую	стратегию	
развития.	А	это	системная	перестройка	
в	отрасли,	в	первую	очередь,	децентра-
лизация,	которая	стимулирует	местные	
органы	власти	и	застройщиков	объеди-
ниться	для	возобновления	темпов	стро-
ительства	в	регионах.	

На	решение	этих	задач	нацелена	ра-
бота	представителей	Строительной	па-
латы	в	профильном	комитете	Верховной	
Рады.	Ими	внесено	немало	конструктив-
ных	предложений,	в	том	числе	по	возоб-
новлению	программ	строительства	до-
ступного	жилья,	а	также	обеспечения	
жильем	переселенцев	из	восточных	ре-
гионов	страны.	С	этой	же	целью	Стро-
ительная	палата	объявила	конкурс	на	
лучшие	проекты	жилых	домов.	Главные	
критерии	оценивания	–	соответствие	го-
сударственным	строительным	нормам,	
применение	современных	отечествен-
ных	конструктивных	решений	и	материа-
лов,	энергоэффективных	технологий.

Деятельность	Конфедерации	строи-
телей	Украины	сосредоточена	на	улуч-
шении	инвестиционного	климата	и	по-

вышении	строительных	стандартов	в	
соответствии	с	европейскими	требо-
ваниями.	Пока	еще	не	принят	Закон	об	
энергетической	эффективности	зда-
ний,	который	должен	ввести	такой	важ-
ный	механизм,	как	экологическая	серти-
фикация	зданий,	Конфедерация	видит	
свою	роль	во	внедрении	системы	эко-
сертификации	и	правил	маркировки	
строительной	продукции	согласно	энер-
гетическим	характеристикам,	чтобы	по-
требители	имели	возможность	оцени-
вать	и	сравнивать	изделия.

Большую	работу	для	популяризации	
отечественных	строительных	материа-
лов	на	внутреннем	и	зарубежных	рынках	
выполняет	Всеукраинский	союз	произ-
водителей	стройматериалов.	Благода-
ря	его	усилиям	в	2015	году	Украина	была	
впервые	представлена	на	самой	мас-
штабной	строительной	выставке	в	Евро-
пе	–	BAU	в	Мюнхене.	

В	развитых	странах	Европы	главное	
внимание	уделяется	энергоэффек-
тивным	фасадам	и	теплым	светопроз-
рачным	конструкциям.	В	связи	с	этим	
Союз	выступил	соорганизатором	кон-
ференции	в	ТПП	Украины,	на	которой	
были	представлены	лучшие	фасадные	
решения	как	важный	элемент	энергос-
бережения.

В	конце	2014	года	появилась	новая	от-
раслевая	организация	Ukrainian	Building	
Community,	которая	намерена	объеди-
нить	интересы	бизнеса	и	государства	в	
сфере	недвижимости.	

Все	это	вселяет	надежду,	что	строи-
тельная	отрасль	восстановится.	Это	по-
зволит	реанимировать	отечественную	
экономику,	а	значит,	повысится	благосо-
стояние	населения.

Энергоэффективное строитель-
ство – мировая тенденция. В 
странах ЕС этот вопрос уже дав-
но решается на законодатель-
ном уровне, что стимулирует 
активное развитие энергосбере-
гающих технологий в строитель-
ной отрасли. Чтобы энергосбе-
режение действительно стало 
главным принципом экономи-
ки Украины, необходима разра-
ботка концептуальной модели 
эффективности энергетической 
стратегии и совершенствование 
системы управления. 

Консолидация усилий 
для успешных реформ 

Президент Строительной палаты Украины Петр Шилюк принимает активное участие в работе 
всех профильных Комитетов, деятельность которых направлена на всестороннее развитие отрасли 
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национальный план действий
по энергоэффективности до 2020 года

Улучшение	энергоэффективности	
зданий	во	всем	мире	считают	одной	из	
самых	важных	задач	по	сохранению	
окружающей	среды	и	снижению	энер-
гопотребления.

В	развитых	странах	энергосберега-
ющими	принято	считать	дома,	у	которых	
уровень	энергопотребления	не	превы-
шает	в	среднем	70	кВт-ч/кв.	м	в	год.	На-
пример,	в	Австрии	при	сдаче	объекта	в	
эксплуатацию	его	обязательно	проверя-
ют	с	помощью	тепловизорной	системы,	
которая	позволяет	определить	объемы	
теплопотерь	и	места,	где	есть	утечки	теп-
ла.	Если	дом	отдает	энергии	больше,	чем	
положено	по	нормам,	его	не	разрешают	
эксплуатировать.	Такая	же	система	дей-
ствует	и	в	Германии.	Однако	во	многих	
странах,	в	том	числе	в	Украине,	строи-
тельные	нормы	существенно	занижены.	

Участие	в	Европейском	Энергетиче-
ском	Сообществе	дает	Украине	возмож-
ности	для	улучшения	инвестиционного	
климата,	внедрения	европейских	техни-
ческих	стандартов	и	прозрачных	правил	
регулирования	рынка.	Это	также	означа-
ет	более	глубокую	интеграцию	украин-
ского	энергетического	сектора	к	рынкам	
стран-членов,	усиление	энергетической	
безопасности,	дополнительные	возмож-
ности	в	привлечении	международных	
кредитов	и	технической	помощи.

Министерство	регионального	разви-
тия,	строительства	и	ЖКХ	Украины	со-
гласовало	Национальный	план	действий	
по	энергоэффективности	до	2020	года,	
который	утвержден	правительством.	Об	
этом	шла	речь	на	встрече	вице-премьер-
министра	–	министра	регионального	
развития,	строительства	и	ЖКХ	Украи-
ны	Геннадия	Зубко	с	директором	секре-

тариата	Европейского	Энергетического	
Сообщества	Янезом	Копачем.	

Сообщество	поддерживает	шаги	пра-
вительства	Украины	в	разработке	зако-
нодательства	в	сфере	энергоэффек-
тивности.	В	то	же	время	высказан	ряд	
замечаний	и	предложений	по	законо-
проекту	«Об	энергетической	эффектив-
ности	зданий»	в	связи	с	несоответстви-
ем	его	норм	положениям	Директивы	ЕС	
«Об	энергетической	эффективности	
зданий».	Минрегионом	внесено	предло-
жение	по	согласованию	текста	законо-
проекта	с	требованиями	соответствую-
щих	директив	во	время	его	подготовки	
ко	второму	чтению	в	парламенте.	

В	частности,	стороны	согласились,	что	
требование	об	обязательности	выдачи	
сертификата	энергоэффективности	зда-
ний,	передаваемых	в	собственность	
или	аренду	владельцам,	может	быть	от-
срочено	в	законе	на	определенный	пери-
од	для	создания	конкуренции	на	рынке	
соответствующих	услуг	и	формирова-
ния	рыночной	цены.

–	В	Украине	нужно	создать	цивилизо-
ванный	рынок	с	прозрачными	условиями	
предоставления	такой	услуги	и	только	
потом	вводить	обязательность	ее	предо-
ставления,	–	подчеркнул	Геннадий	Зубко.

В	вопросах	модернизации	Минре-
гионом	сделана	ставка	на	комплекс-
ную	энергоэффективность.	Модерниза-
ция	газового	котла	дает	экономию	лишь	
5–7%,	потери	в	тепловых	сетях	–	15–17%,	
а	потери	в	жилых	домах	–	47–52%.

Согласно	избранной	стратегии	вначале	
необходимо	установить	приборы	учета,	
выяснить,	сколько	на	самом	деле	потре-
бляется	тепловой	энергии,	и	определить	
справедливый	объем	потребления.	Зада-

ча	–	поставить	учет	с	регулировкой,	что	
даст	10–15%	экономии,	а	термомодерни-
зация	домов	–	до	55%	экономии.

Финансирование	от	международных	
организаций	на	реализацию	комплекс-
ной	программы	по	энергоэффектив-
ности	пока	еще	недостаточно.	В	этой	
программе	участвуют	только	14	област-
ных	центров	на	пилотной	стадии.	В	
целом	на	ее	реализацию	предусмо-
трено	около	500	млн	грн	бюджетных	
средств,	из	которых	300	млн	грн	на-
правлены	на	энергоэффективные	ме-
роприятия,	а	остальные	средства	пла-
нируют	направить	на	компенсацию	
30–50%	затрат	на	установку	ИТП	в	жи-
лом	фонде.	Кроме	того,	рассматрива-
ется	возможность	создания	фонда,	в	
котором	будут	аккумулироваться	от-
числения	на	энергоэффективность.

Участники	встречи	обсудили	вопрос	
подготовки	проекта	Закона	Украины	«Об	
эффективном	использовании	топлив-
но-энергетических	ресурсов»,	которым	
предлагается	ввести	энергетическую	
маркировку	и	стандартизацию,	энерге-
тический	аудит	и	менеджмент,	а	также	
госэкспертизу	по	энергосбережению.	

В	Минрегионе	разработан	механизм	
государственной	поддержки	энерго-
эффективных	мероприятий	в	2015	году.	
Принято	постановление	Кабмина	Украи-
ны	о	компенсации	расходов	на	повыше-
ние	энергоэффективности,	в	частности,	
приобретение	негазовых	котлов,	утепле-
ние	индивидуальных	и	многоэтажных	до-
мов.	На	эту	программу	предусмотрено	
343	млн	грн.	Дополнительно	ожидается		
1,23	млрд	грн	частных	инвестиций,	а	об-
щий	их	объем	составит	1,5	млрд	грн.	

www.minregion.gov.ua

В Украине нет альтернативы проведению широкомасштабной термомодернизации 
и энергоэффективных мероприятий. Энергетическая стратегия Украины до 2020 года 
определяет, что освоение возобновляемых источников энергии является важным фак-
тором повышения уровня энергетической безопасности. Сейчас не стоит преумень-
шать роль энергоэффективных мероприятий. Нужно отодвинуть в сторону политику 
и сосредоточиться на тех шагах, которые совместно должны реализовать правительство 
и органы местного самоуправления. Масштабное использование потенциала возобнов-
ляемых источников энергии в Украине имеет не только внутреннее, но и международное 
значение как весомый фактор гарантирования национальной безопасности государства 
и улучшения общего состояния энергетической безопасности Европы.

Геннадий Зубко 
Вице-премьер-министр – министр регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
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ГАСК	сообщает,	что	за	прошлый	год	
выдан	81	сертификат	о	соответствии	за-
конченных	строительством	объектов	в	
Киеве.	С	учетом	того,	что	по	некоторым	
адресам	выдано	несколько	сертифика-
тов,	в	2014	г.	введены	в	эксплуатацию	но-
востройки	по	57	адресам.

По	данным	Госстата	Украины,	в	2014	г.	
в	Киеве	введено	1,442	млн	кв.	м	жилья.	
Около	трети	от	этого	объема,	по	подсче-
там	редакции,	пришлось	на	пятерку	наи-
более	продуктивных	столичных	девелопе-
ров	–	они	сдали	в	эксплуатацию	от	60	до	
100	тыс.	кв.	м.	Еще	полтора	десятка	за-
стройщиков	сумели	ввести	в	эксплуата-
цию	более	10	тыс.	кв.	м.	

КБ	«Аркада»,	которое	правильнее	на-
звать	не	застройщиком,	а	реализатором	
проектов,	ввело	в	эксплуатацию	66413	кв.	м	
(ЖК	«Молодежный	квартал	и	ЖК	«Дом	на	
Шулявке»);	«Лико-Холдинг»	–	68683	кв.	м
(на	массиве	«Лико-Град»);	«Познякижил-
строй»	–	29072	кв.	м	(ул.	Ревуцкого,	9),	
«УкрБуд»	–	26055	кв.	м	(ЖК	«Парк-холл	
«Горький»);	«Т.М.М.»	–	37200	кв.	м	(ЖК	
«Сонячна	брама»);	«Град-Инвест»	–	
34911	кв.	м	(ЖК	«Островского,	40»).

Методология
Критерий,	по	которому	определялась	

активность	застройщиков,	–	количество	
введенных	ими	в	эксплуатацию	площа-
дей.	Причем	речь	идет	именно	о	введен-
ных	в	эксплуатацию,	а	не	о	построенных	
или	завершенных	объектах.	Источниками	
информации	послужили	данные	ГАСК,	ко-
торая	предоставила	перечень	введенных	
в	эксплуатацию	в	2014	г.	объектов,	и	дан-
ные	застройщиков	–	на	основе	обнародо-
ванных	ими	сертификатов	ГАСК	и/или	оз-
вученных	компаниями	цифр.

Оказалось,	что	данные	ГАСК	и	за-
стройщиков	различаются.	Некоторые	
объекты	из	списка	ГАСК,	как	утвержда-
ют	застройщики,	не	вводились	в	эксплу-
атацию	в	2014	г.	(например,	ЖК	«Мини-
стерский»),	тогда	как	другие,	наоборот,	
введены	в	эксплуатацию,	но	не	учтены	
в	перечне	ГАСК	(например,	ЖК	«Парко-

ве	місто»).	Поэтому	рейтинг	включает	в	
себя	два	показателя.	

Первая	цифра	основывается	на	пе-
речне	объектов,	предоставленных	ГАСК:	
по	ним	установлены	объемы	введенных	
в	эксплуатацию	площадей.	Эти	данные	
обязательно	включают	в	себя	такие	по-
казатели,	как	общая	площадь	квартир	
и	площадь	встроенных,	встроенно-при-
строенных	и	пристроенных	помеще-
ний.	В	зависимости	от	объекта	в	общий	
показатель	может	входить	также	пло-
щадь	паркинга,	теплопункта,	офисов,	
торговых	помещений,	творческих	ма-
стерских,	пункты	общественного	пита-
ния,	котельные	и	другое.	В	то	же	время	
не	учитывается	площадь	мест	обще-
го	пользования	(лестницы,	лестничные	
площадки	и	т.	п.),	поскольку	ГАСК	не	
учитывает	эти	площади,	принимая	объ-
екты	в	эксплуатацию.

Вторая	цифра	(в	скобках)	основана	
исключительно	на	данных	компаний,	ко-
торые	зачастую	включали	в	показатели	
дополнительные	объекты,	не	значивши-
еся	в	перечне	ГАСК.	Это	особенно	пока-
зательно	в	случаях	с	ХК	«Киевгорстрой»	
и	проектами	UDP	и	«К.А.Н.	Девелоп-
мент».	По	данным	ГАСК,	ХК	«Киевгор-
строй»	ввел	в	эксплуатацию	всего	6	объ-
ектов	общей	площадью	64023	кв.	м,	но	в	
самой	компании	сообщают	о	302000	кв.	м,	
что	выглядит	гораздо	реалистичнее.

В	случае	с	UDP	и	«К.А.Н.	Девелоп-
ментом»	ГАСК	не	сообщил	о	ЖК	«Пар-
кове	місто»	–	совместном	проекте	двух	
компаний.	Кстати,	именно	это	обсто-
ятельство	позволило	нам	объединить	
результаты	работы	обеих	компаний	
в	один	показатель,	который	включает	
в	себя	как	самостоятельные,	так	и	об-
щие	проекты.	

Исходя	из	того,	что	две	цифры	зача-
стую	существенно	различаются,	выде-
лить	и	ранжировать	лидеров	рынка	не-
возможно,	поэтому	компании	в	списке	
располагаются	в	алфавитном	порядке,	
независимо	от	того,	сколько	площадей	
они	ввели	в	эксплуатацию.	

Хк «киевгорстрой»	–	64023	кв.	м	
(302000	кв.	м).

В	2014	г.	введены	в	эксплуатацию:	
жилые	дома	и	нежилые	помещения	на	
пр.	Воссоединения,	21-В;	в	пер.	Феодо-
сийском,	20;	во	2-м	микрорайоне	жил-
массива	Позняки;	на	пересечении	ул.	
Срибнокильской	и	ул.	Княжий	Затон;	
на	пр.	Краснозвездном,	126-Г;	на	
пр.	Леся	Курбаса,	5.

UDP и «к.а.н. девелопмент»	–	
180252	кв.	м	(247841	кв.	м).

В	2014	г.	введены	в	эксплуатацию:	ЖК	
«Новопечерские	Липки»	на	ул.	Профес-
сора	Подвысоцкого,	ЖК	«Бульвар	фон-
танов»	на	ул.	Патриса	Лумумбы,	6/1	(про-
екты	UDP	общей	площадью	112	652	кв.	м),	
ЖК	«Комфорт	Таун»	на	ул.	Регенератор-
ной,	4	(проект	«К.А.Н.	Девелопмент»	пло-
щадью	67600	кв.	м),	а	также	совместный	
проект	ЖК	«Паркове	місто»	по	ул.	Выш-
городской,	45	(67589	кв.	м).	

«Интергал-Буд»	–	72495	кв.	м	
(157000	кв.	м).

В	2014	г.	введены	в	эксплуатацию:	
ЖК	«Лидер»	по	ул.	Андрющенко,	4;	ЖК	
«Парковые	озера»	по	ул.	Воскресен-
ской,	7;	ЖК	«Малахит»	по	ул.	Богданов-
ской,	3-А.

«Укрбуд»	–	121500	кв.	м.
В	2014	г.	компания	ввела	в	эксплуа-

тацию	5	жилых	комплексов:	«Лісовий»	
по	ул.		Генерала	Матикина,	12;	«Сказка»	
(дома	№	1;	№	3	и	№	4);	«Парк-холл	«Горь-
кий»	по	ул.	Горького	(Антоновича),	131;	
«Садовый»	(ІІ	и	ІІІ	пусковые	комплексы,	
секции	2,	3,	4,	5)	по	ул.	Комбинатной,	25;	
«Минский»	по	ул.	Попова,	3/5;	«Артемида»	
(І	пусковой	комплекс)	на	пересечении	
ул.	Генерала	Жмаченко	и	бул.	Дарницкий.

«дСк-4»	–	126400	кв.	м	(120000	кв.	м).	
В	2014	г.	введены	в	эксплуатацию:	ЖК	

«Сырецкий	бояр»;	дома	по	ул.	Здолбу-
новской,	13	и	пр.	Науки,	55-А.

ПСГ «ковальская»	–	93575	кв.	м	
(71829	кв.	м).	В	2014	г.	введены	в	эксплу-
атацию:	ЖК	«Юбилейный»	по	пр.	Бажа-
на,	8-Б;	ЖК	«Зеленый	остров-2»	
по	ул.	Сикорского,	4-Б.

Как посчитать то, что строим
киевские стахановцы – 2014

Статистика – вещь упрямая, однако всегда ли она бывает 
точной, особенно в строительстве? ABCnews и «Будiвельний 
журнал», составляя список объектов, введенных в эксплуа-
тацию в Киеве в прошлом году, заметили интересную тен-
денцию: при подсчетах общего числа сданных в эксплуата-
цию квадратных метров у застройщиков и государственных 
ведомств цифры получаются разные. В список вошли ком-
пании, которые в 2014 году построили больше всего жилья.
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Менеджер компании «Лизинг Инвест» Евгений Савченко презентовал первому 
вице-президенту Строительной палаты Украины Станиславу Сташевскому изделие 
из стекла с фотопечатью, изготовленное на Лисичанском заводе «Пролетарий» 

Гендиректор ООО «ТЭН Инжиниринг» Валерий Перевертайло рассказал о комп-
лексной деятельности компании по реализации проектов инженерных систем для 
зданий различного назначения и сервисному обслуживанию оборудования

перспектива – выход на новые рынки
при поддержке зарубежных партнеров 

Состояние	и	перспективы	строитель-
ного	комплекса	Украины	оценили	пре-
зидент	Всеукраинского	союза	произво-
дителей	стройматериалов	Иван	Салий,	
президент	ТПП	Украины	Геннадий	Чи-
жиков,	президент	Строительной	палаты	
Украины	Петр	Шилюк,	председатель	Со-
вета	директоров	«Укрбуд»	Юрий	Пелых	
и	депутат	Киевского	городского	совета,	
заместитель	председателя	Постоянной	
комиссии	по	вопросам	градостроитель-
ства,	архитектуры	и	землепользования	
Максим	Микитась.

В	непростой	ситуации	–	кризис	эконо-
мики,	война,	коррупция	–	возникла	острая	
необходимость	одновременно	решать	
множество	сложных	вопросов.	Проблемы	
накапливаются,	в	то	время	как	правитель-
ство	отделывается	обещаниями	будущих	
многочисленных	реформ.	Однако	управ-
лять	процессами	и	принимать	срочные	
меры	необходимо	уже	сегодня.	

В	Верховной	Раде	есть	понимание	
того,	что	строительную	отрасль	надо	

поднимать.	Однако	некоторые	законо-
творческие	инициативы	вызывают	во-
просы,	как,	например,	проект	закона	о	
моратории	на	строительство	на	отдель-
ных	земельных	участках	в	Киеве.

–	Остановить	строительство	легко,	а	
восстановить	–	процесс	на	годы,	–	под-
черкнул	Иван	Салий.

Старые	подходы	к	развитию	отрасли	
исчерпаны.	Всеукраинский	союз	про-
изводителей	стройматериалов	активно	
ищет	новые	пути.	Важное	направле-
ние	–	формирование	положительно-
го	имиджа	отечественных	строймате-
риалов	для	их	вывода	на	зарубежные	
рынки.	Возможности	Украины	суще-
ственно	расширились	после	вступле-
ния	Союза	в	Европейскую	ассоциа-
цию	производителей	и	дистрибьюторов	
стройматериалов	UFEMAT.	Выходу	на	
новые	рубежи	и	более	широкому	об-
мену	опытом	также	способствует	уча-
стие	в	крупнейших	международных	
выставках	–	BAU	и	других.

28 мая в ТПП Украины состоя-
лось ежегодное собрание Все-
украинского союза произво-
дителей стройматериалов при 
участии Строительной палаты 
Украины, Комитета предприни-
мателей – производителей строй-
материалов и изделий при ТПП 
Украины, корпорации «Укр буд», 
партнеров из Бельгии, Польши, 
Литвы, Эстонии, Беларуси.

Многие	украинские	материалы	не	усту-
пают	зарубежным	аналогам,	а	возможно-
сти	строительного	комплекса	пора	демон-
стрировать	во	всем	мире.	При	высокой	
конкуренции	в	Европе	целесообразно	об-
ратить	внимание	на	другие	рынки	–	напри-
мер,	стран	Ближнего	Востока	и	Африки,	
где	строительство	развивается	очень	бы-
стрыми	темпами.	

Большие	возможности	есть	и	на	вну-
треннем	рынке,	на	что	обратила	внимание	
народный	депутат,	заместитель	предсе-
дателя	профильного	комитета	Верховной	
Рады	Алёна	Бабак.	Прежде	всего,	это	бо-
лее	тесное	взаимодействие	с	доброволь-
ными	объединениями	владельцев	жилья.	
Утвержденная	государством	программа	
кредитования	учреждений	и	частных	лиц	
с	возмещением	40%	стоимости	стройма-
териалов	для	термомодернизации	зданий	
открывает	новые	перспективы	на	рынке	
энергоэффективности.

О	тенденциях	развития	строительства,	
стройиндустрии	и	дистрибуции	в	стра-



13Актуально

Будiвельний журнал  №1-3 (112-114), 2015

         Новые участники Всеукраинского союза 
               производителей стройматериалов
- Механический завод «Сонет» – электромонтаж, 
   металлообработка, металлоконструкции;
- «Белоцерковские стройматериалы» – керамический кирпич;
- «Квин-Свиг» – инновационные светопрозрачные конструкции;
- НПП «Технология» – завод-производитель пеностекла;
- «Глас Трёш» в Украине – энергосберегающие стеклопакеты;
- «Полісся» – добыча и обработка натурального камня (габбро);
- «ТЭН Инжиниринг» – проектирование и электромонтажные работы;
- «Металлспецстрой» – металлоконструкции,  
     строительно-монтажные работы;
- «Премьер Экспо» – организатор международных выставок;
- «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» – стеклоизделия, 
     закалка и порезка стекла, фотопечать.

В холле конференц-зала современную продук-
цию и технологии представили ведущие компа-
нии, «Евротон», «Керамейя», «Слобожанская стро-
ительная керамика», «Аэрок» «Квин-Свиг», «Глас 
Трёш», «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», 
ПСГ «Ковальская», «Роял Хауз», «Сканрок», «За-
вод теплоизоляционных материалов ТЕХНО», 
«Карат-Лифткомплект», «ТЭН Инжиниринг».

Гендиректор ОАО «Мапид» Иван Янчарский, 
председатель правления Союза строителей 
Республики Беларусь Николай Шеремет, ди-
ректор завода ЖБИ ПАО «ДСК-4» Владимир 
Романенко, советник Посла Республики Бела-
русь в Украине Кирилл Камышев, гендиректор 
ОАО «Гомельский ДСК» Александр Гончаров 

Депутат Киевского горсовета Максим Микитась 
и президент ПСГ «Ковальская» Александр Пилипенко

Председатель правления Ассоциации украинских организаций в Эстонии 
Владимир Паламарь, генеральный директор ООО «Сканрок» Владимир 
Черняк, редактор «Будівельного журналу» Наталия Кульечева и прези-
дент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий 

Менеджер ПСГ «Ковальськая» 
Юлия Турко ознакомила 
с новой продукцией компании

нах	ЕС	и	Беларуси	информировали	пре-
зидент	UFEMAT	Антонио	Балестер	(по	
скайпу),	президент	Польской	федерации	
производителей	и	дистрибьюторов	стро-
ительных	материалов	Роман	Тарновский	
(по	скайпу),	председатель	правления	Со-
юза	строителей	Республики	Беларусь	
Николай	Шеремет,	руководитель	рабо-
чей	группы	производителей	строймате-
риалов	Ассоциации	строителей	Литвы	
Виргиниюс	Раманаускас,	коммерче-
ский	атташе	Посольства	Литовской	
Республики	в	Украине	Римантас	Шег-
жда,	председатель	правления	Ассоци-
ации	украинских	организаций	в	Эсто-
нии	Владимир	Паламарь.

У	Эстонии	и	Литвы	при	вступлении	в	
ЕС	проблем	было	не	меньше,	чем	сегод-
ня	в	Украине,	но	они	сумели	их	преодо-
леть	и	успешно	развиваются.	Неплохо	
работает	и	строительный	комплекс	Бе-
ларуси,	где	вклад	отрасли	в	ВВП	состав-
ляет	8,8%.	Важно,	что	эти	страны	гото-
вы	активно	сотрудничать	с	украинскими	
производителями.

Участники	собрания	приняли	обраще-
ние	к	президенту	Украины,	премьер-ми-
нистру,	председателю	ВР,	мэру	Киева	и	
народным	депутатам,	в	котором	предло-
жено	рассмотреть	проблемы	отрасли	на	
заседаниях	правительства	и	Совета	на-
циональной	безопасности	при	участии	
специалистов	и	общественных	строи-
тельных	организаций.	

Иван Салий вручил сертификаты новым участникам Всеукраин-
ского союза производителей стройматериалов, среди которых – 
директор компании «Глас Трёш» в Украине Олег Светличный
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День газобетона

Приглашаем на деловую встречу с лучшими 
профессионалами отрасли!

Автоклавный газобетон – основные рыночные тенденции. 
Приведение нормативных документов к стандартам ЕС

Рекомендации по применению автоклавного 
газобетона в многоэтажных и малоэтажных зданиях

Эффективность использования автоматизированной 
системы управления на предприятии по выпуску газобетона

Особенности сейсмостойкого строительства с приме-
нением ограждающих конструкций из газобетона

Энергоэффективный дом из автоклавного 
газобетона – комплексная система строительства 

Экономическая эффективность применения 
однослойных стен из автоклавного газобетона

Применение армированных газобетонных изделий

Высокие потребительские свойства автоклавного 
газобетона – определяющие факторы для проекти- 
ровщиков и застройщиков

Организаторы Партнеры

Внедрение современных технологий и освоение 
новых видов продукции – комплексные решения 
для успешного развития

Клинкерный кирпич и брусчатка: технические 
и эстетические преимущества – 
долговечно и красиво

Маркировка СЄ - путь на европейский рынок

Зарубежный опыт водоотведения и водоподготовки 
с использованием керамических труб

«газобетон в строительстве 
и архитектуре»

6-я международная конференция

4 марта на ’2016
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– Основа успешного строительства – 
четкая нормативная база. Завершен 
ли процесс создания такой базы по 
газобетону?

–	В	2013	году	мы	начали	работу	над	
несколькими	крупными	проектами,	ко-
торые	надеемся	завершить	до	кон-
ца	2015	года.	Первый	–	ДСТУ-Н	Б	В.	
2.6-ХХ:2015	«Застосування	виробів	із	
ніздрюватого	бетону	автоклавного	твер-
днення	у	будівництві».	Это	обобщаю-
щий	документ	в	развитии	ДСТУ	Б	В.2.6-
195:2013	Конструкції	будинків	і	споруд.	
Конструкції	стін	із	блоків	з	ніздрюватого	
бетону	автоклавного	тверднення».	

Главная	ценность	в	том,	что	в	этом	
документе	скомпонованы	все	методики	
расчета	узлов	из	автоклавного	газобе-
тона	для	малоэтажного	и	многоэтажно-
го	строительства,	технические	реше-
ния	стен,	перекрытий	и	других	изделий	
из	ячеистого	бетона,	рекомендации	по	
отделке	и	другое.	После	утверждения	
у	проектировщиков,	архитекторов	и	
строителей	появится	единый	документ,	
в	котором	собраны	решения,	рекомен-
дации	и	подробная	детализация	требо-
ваний	ДСТУ-195	и	других	нормативов.	
Ожидаем,	что	он	вступит	в	действие	
уже	в	2016	году	после	завершения	
всех	процедурных	моментов	и	станет	
настольной	книгой	проектировщиков.

– Можно ли применять газобетон 
меньшей плотности в сейсмически 
активных районах?

–	Этот	вопрос	решается.	Работы	по	
изучению	применения	газобетона	плот-
ностью	D300	и	D400	в	сейсмоопасных	
районах	Украины	уже	на	завершаю-
щей	стадии.	На	основе	проведенных	ис-
пытаний	НИИСК	разработает	предло-
жения	по	внесению	изменений	в	ДБН	
В.1.1-12:2006	«Будівництво	у	сейсмічних	
районах	України».	В	старой	редакции	
применение	ячеистого	бетона	в	райо-
нах	с	повышенной	сейсмической	актив-
ностью	ограничено	плотностью	D600	и	

прочностью	В2,5.	Эксперты	предлага-
ют	сделать	акцент	не	на	плотности,	а	на	
прочности.	Результаты	испытаний	по-
зволяют	применять	газобетон	меньшей	
плотности,	но	с	прочностью	В2,5	или,	
возможно,	даже	В2,0,	без	каких-либо	
рисков	для	строительства.

– как быть с высокой отпускной 
влажностью газобетона, которая мо-
жет вызывать сомнения у некоторых 
специалистов?

–	Вопрос	влажности	свежеизготов-
ленного	ячеистого	бетона	и	ее	изме-
нение	в	процессе	эксплуатации	зда-
ния	тщательно	изучен	профильным	
институтом	НИИСМИ.	Один	из	ключе-
вых	выводов	в	том,	что	через	1–2	года	
эксплуатации	здания	влажность	га-
зобетона	приходит	к	своему	равно-
весному	значению.	В	процессе	иссле-
дований	мы	убедились,	что	отпускная	
влажность	газобетона	на	уровне	35–
40%	не	влияет	на	скорость	высыхания	
кладки	из	газобетона	до	равновесной	
влажности	5–6%	по	массе.	

Этот	вывод	подтверждается	недав-
ними	исследованиями	московского	Ин-
ститута	физики,	когда	были	проверены	
около	50	домов	с	различными	срока-
ми	эксплуатации	на	предмет	влажно-
сти	стен	из	автоклавного	газобетона.	
Показатель	влажности	в	таких	домах	
составил	3–5%.	Намного	более	суще-
ственными	являются	правильно	выпол-
ненная	отделка	стен	и	условия	эксплу-
атации.	Если	эти	факторы	в	норме,	то	
проблем	с	влажностью	не	возникает.

– Сегодня все более актуальным ста-
новится получение Се-маркировки. 
есть ли такие планы у производите-
лей газобетона?

–	Правительством	утверждено,	что	
украинские	нормы	должны	соответ-
ствовать	европейским.	Поэтому	не-
обходимо	принять	еще	один	ДСТУ,	
полностью	гармонизированный	с	ев-

рокодом	EN	771-4.	Этот	документ	идет	
по	линии	Минрегионстроя	Украины.	
Однако	его	разработка	откладывает-
ся	из-за	отсутствия	финансирования.	
В	свою	очередь,	производители	пока	
не	готовы	оплатить	это	из	собственно-
го	кармана.

Главным	образом,	этот	норматив	ну-
жен,	чтобы	производители	могли	в	пер-
спективе	сертифицировать	продукцию	
согласно	требованиям	Европейского	
союза	и	получить	СЕ-маркировку,	нали-
чие	которой	позволяет	экспортировать	
продукцию	в	страны	Евросоюза.	Без	
него	получение	СЕ-маркировки	потре-
бует	больше	финансов	и	процедур.

– насколько отечественная норма-
тивная база учитывает европейские 
нормы? 

–	Поскольку	украинские	нормативы	
разработаны	и	приняты	относительно	
недавно	–	в	течение	последних	пяти	
лет,	то	в	них	учитывался	европейский	
опыт.	И	хотя	есть	некоторые	расхож-
дения,	но	их	несложно	доработать.	

Ныне	для	отрасли	более	актуальным	
является	принятие	Настановы	по	ис-
пытаниям	изделий	из	ячеистого	бетона	
автоклавного	твердения,	унифициру-
ющей	методики	испытаний	ячеисто-
го	бетона,	в	котором	будут	скомпили-
рованы	национальные	и	европейские	
методы.	В	первую	очередь,	этот	доку-
мент	нужен,	чтобы	лаборатории	про-
водили	испытания	по	одной	методике	
и	рассчитывали	одинаковые	показа-
тели.	Сегодня	проблема	в	том,	что	в	
действующих	стандартах	требования	
к	методике	оценки	газобетона	пропи-
саны	несколько	обобщенно.	Это	ска-
зывается	на	конечных	результатах	
испытаний,	которые	могут	быть	некор-
ректными.	

Всеукраинская ассоциация 
автоклавного газобетона

+38	067	501	42	51
www.gazobeton.org

Эффективное нормотворчество 
для проектировщиков и строителей

Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газо-
бетона инициировала проведение работ по созданию норматив-
ной базы, которая не только существенно упрощает деятельность 
проектировщиков и архитекторов, но и законодательно закрепля-
ет за автоклавным газобетоном имидж универсального, энерго-
эффективного и понятного строительного материала для частных 
застройщиков и девелоперов. Об этом рассказывает исполни-
тельный директор ВААГ Олег Сиротин. 
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Концепции	«устойчивого	строи-
тельства»	и	«устойчивой	реставра-
ции»	определены	в	международных	
стандартах	серии	ISO-14000	«Систе-
ма	управления	качеством	окружаю-
щей	среды»,	в	частности,	ISO-14040–
14044,	которые	ориентированы	на	
экологическое	качество	продукции.	
При	этом	акцент	делается	на	реше-
ние	глобальных	проблем	–	ресурсо-
сбережение	и	предотвращение	за-
грязнения	окружающей	среды	при	
строительстве,	эксплуатации	и	де-
монтаже	отработавших	срок	зданий.	
Исходя	из	этого,	необходимо	исполь-
зовать	долговечные,	экологически	
безопасные	строительные	материа-
лы,	малозатратные	в	производстве	и	
эксплуатации.

Согласно	стандартам	ISO	14040–
14044	в	строительную	практику	вне-
дряется	концепция	экологической	
оценки	стройматериалов	и	рациональ-
ного	их	выбора	с	точки	зрения	безопас-
ности.	Вводится	понятие	жизненно-
го	цикла	материалов	и	производится	
их	классификация	в	соответствии	
с	требованиями	защиты	окружающей	
среды	и	анализ	нагрузки	материала	
на	окружающую	среду	при	прохожде-

нии	его	жизненного	цикла.	Учитывает-
ся	влияние	всех	процессов	–	от	добы-
чи	сырья	для	изготовления	материала	
до	уничтожения,	захоронения	или,	что	
предпочтительнее,	повторного	исполь-
зования	в	производстве.

Экологическая	безопасность	строй-
материалов	рассматривается	не	по	
принципу	«здесь	и	сейчас»,	а	«вез-
де	и	всегда».	При	этом	оцениваются	
не	только	прямые	негативные	воздей-
ствия	(эмиссия	вредных	веществ,	об-
разование	отходов	и	т.	п.),	но	и	кос-
венные	(дефицит	сырья,	нагрузки	при	
перевозке	материалов,	ухудшение	ка-
чества	окружающей	среды,	влияние	
на	здоровье	человека)

Автоклавный	газобетон	соответству-
ет	самым	высоким	требованиям	–	на-
грузка	на	окружающую	среду	при	его	
производстве,	применении	и	утилиза-
ции	наименьшая	по	сравнению	с	дру-
гими	искусственными	стеновыми	ма-
териалами	(кирпич	керамический	и	
силикатный,	камни	бетонные	и	кера-
мические	и	др.).	

добыча сырья
При	экологической	оценке	учитыва-

ют	объем	добычи	материала,	его	за-

Экологическая безопасность 
не здесь и сейчас, а везде и всегда
Хозяйственная деятельность, включая строительство, оказывает 
существенное влияние на природу, и последствия безответственно-
сти человека – необратимые нарушения биологических процессов 
очистки воздуха, почвы и воды. Концепция «Устойчивого развития» 
предполагает удовлетворение потребностей нынешнего поколения 
без ущерба для следующих. Для проведения в жизнь этого принци-
па в Украине необходимы разнообразные экологические, экономи-
ческие, энергосберегающие и социокультурные мероприятия. Про-
блему освещают начальник отдела маркетинга компании «ЮД К» 
Евгений Брынзин и доцент Одесской государственной академии 
строительства и архитектуры Валентин Парута.

пасы,	количество	выбросов	или	воз-
можности	экологических	катастроф.	
Сырье	для	автоклавного	газобетона	–	
кварцевый	песок	(61%),	портландце-
мент	(18%),	воздушная	известь	(18%),	
ангидрид	(3%)	алюминиевая	паста	и	
вода.	Запасы	их	значительны	и	не	от-
носятся	к	исчерпаемым	в	ближайшей	
и	долгосрочной	перспективе.	Особен-
ность	автоклавного	газобетона	–	по-
ристость	85%,	т.	е.	объем	сырьевых	
материалов	на	один	куб.	м	(1000	л)	
материала	составляет	150	л,	осталь-
ной	объем	(850	л)	–	воздух,	замкну-
тый	в	ячеистых	порах.	Следовательно,	
и	объем	добычи	сырья	значительно	
меньше,	чем	для	других	стеновых	ма-
териалов.

транспортировка
При	оценке	жизненного	цикла	мате-

риала	учитывается	комплекс	нагрузок	
на	окружающую	среду	и	человека	при	
транспортировке	сырья.	Предпочте-
ние	отдается	строительным	материа-
лам,	произведенным	в	непосредствен-
ной	близости	от	места	добычи	сырья.	
Автоклавный	газобетон	относится	
именно	к	типу	изделий	с	минимальной	
нагрузкой	по	этим	параметрам.	Заво-
ды	размещают	возле	месторождений	
основного	сырьевого	компонента	–	
песка,	добыча	которого	не	сопряжена	
со	значительной	нагрузкой	на	окружа-
ющую	среду.

Производство
Производство	автоклавного	газо-

бетона	безотходное	и	малоэнергоза-
тратное,	поэтому	количество	вред-
ных	выбросов	значительно	меньше,	
чем	при	изготовлении	других	строй-
материалов.

Строительство
При	выборе	материалов	учитыва-

ется	их	долговечность,	благодаря	ко-
торой	уменьшается	нагрузка	на	окру-
жающую	среду.	Важно,	чтобы	срок	
службы	отдельных	строительных	уз-
лов	соответствовал	жизненному	циклу	
всего	здания.	Учитывается	возмож-
ность	образования	отходов	и	вредных	
выбросов	в	окружающую	среду	при	
строительных	работах.	Срок	эксплуа-
тации	автоклавного	газобетона	–	150–
200	лет.	При	его	применении	нет	от-
ходов	и	выбросов	вредных	веществ	в	
окружающую	среду.Энергозатраты при производстве стеновых материалов

МДж/м3

Объемная масса 
кг/м3

Керамический кирпич

Керамзитобетон

Поризованный керамический кирпич

Бетон В 35

Силикатный кирпич

Газобетон автоклавного твердения
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Эксплуатация
Городской	житель	проводит	в	по-

мещении	80%	времени,	поэтому	важ-
на	экологичность	строительных	ма-
териалов,	наиболее	существенно	
влияющих	на	его	здоровье.	Гигиени-
сты	пришли	к	выводу,	что	многие	бо-
лезни	определяются	качеством	жи-
лищных	условий.	

Должна	производиться	комплекс-
ная	оценка	воздействия	строитель-
ных	материалов	на	человека	и	каче-
ство	внутренней	среды	(влажность,	
шум	и	другое).	Различают	параметры:	
физиолого-гигиенические	(темпера-
тура	поверхности	кожи	при	контак-
те	с	материалом),	физико-гигиениче-
ские	(пористость,	средняя	плотность,	
коэффициенты	теплопроводности,	те-
плоусвоения,	воздухо-	и	паропрони-
цаемости,	электризуемость,	радиоак-
тивность	и	др.),	микробиологические	
(влияние	материала	на	развитие	ми-
кроорганизмов).

Современная	тенденция	–	исполь-
зование	экологически	чистых	строи-
тельных	материалов	(древесина,	со-
лома,	камыш,	грунт).	В	этот	ряд	можно	
поставить	и	автоклавный	газобетон.	
Он	достаточно	прочный,	долговечный,	
обеспечивает	минимальные	теплопо-
тери	при	эксплуатации,	экологически	
безопасный.

Коэффициент	паропроницаемости	га-
зобетона	составляет	0,1–0,23	мг/м•ч•Па,	
что	обеспечивает	оптимальный	влаж-
ностный	режим	в	помещении.	В	соот-
ветствии	с	«Классификацией	воздуха	
внутренних	помещений,	строитель-
ных	работ	и	материалов	покрытий»	
(Финляндия),	определяющей	показа-
тели	состояния	воздуха	и	устанавли-
вающей	границы	выделения	летучих	
органических	соединений,	формаль-
дегидов,	аммониака	и	канцерогенов,	
газобетон	отнесен	к	наиболее	безо-
пасному	классу	М1.

Другая	составляющая	эколого-гиги-
енической	оценки	–	радиационно-гиги-
еническая,	которая	состоит	в	опреде-
лении	суммарной	удельной	активности	
(Аэфф.)	естественных	радионуклидов	
(радия	Ra-226,	тория	Th-232,	калия	К-40)	
в	строительных	материалах.	В	зависи-
мости	от	величины	Аэфф.	определяет-
ся	область	применения	материала.	При	
Аэфф.	=	АRa	+1,3АTh+0,09АK	≤	370	Бк/кг	
материал	разрешен	для	всех	видов	стро-
ительства;	при	Аэфф.>370–740	Бк/кг	
можно	использовать	в	промышленном	
строительстве,	где	исключено	продол-
жительное	пребывание	людей,	и	в	до-
рожном	строительстве,	в	том	числе	
в	пределах	населенных	пунктов.	При	
Аэфф.>740–1350	Бк/кг	материал	мож-
но	использовать	для	изолированных	

объектов	промышленного,	хозяйствен-
ного	и	дорожного	назначения,	эксплуа-
тация	которых	практически	не	связана	
с	пребыванием	людей.

По	этому	показателю	автоклавный	га-
зобетон	относится	к	наименее	опасным	
материалам,	так	как	его	Аэфф.<54	Бк/кг.	
Такой	показатель	соответствует	первому	
классу	(низкий	уровень)	экологической	
безопасности.	Сходные	характеристи-
ки	у	дерева	и	гипса,	у	остальных	выше:	
тяжелый	бетон	и	керамзитобетон	соот-
ветствуют	второму	классу	(54–120	Бк/кг),	
керамический	кирпич	–	третьему	(120–
153	Бк/кг).	При	пересчете	с	массы	на	
объем	квадратный	метр	газобетонной	
или	деревянной	стены	имеет	радиоак-
тивность	менее	2	тыс.	Бк,	а	кирпичной	–	
10–18	тыс.	Бк.

В	Финляндии	используют	индекс	ак-
тивности,	характеризующий	макси-
мально	допустимый	уровень	излучения	
строительных	материалов.	Значение	
индекса	не	может	превышать	едини-
цу	и	рассчитывается	по	формуле	I1=	
CTh/200	+	CRa/300	+	CK/3000.	В	фор-
муле	делимые	–	это	числовые	значе-
ния	активности	содержания	компо-
нентов,	излучающих	волны,	Бк/кг.	У	
газобетона	I1=0,5,	у	обычного	тяжело-
го	бетона	–	0,66,	у	керамического	кир-
пича	–	0,9.	

Наибольшую	опасность	для	здоровья	
людей	в	помещениях	представляет	при-
родный	радиоактивный	газ	–	радон,	вы-
деляющийся	при	радиоактивном	распа-
де	из	горных	пород	оснований	зданий	
и	строительных	материалов.	Большая	
часть	облучения	исходит	от	продуктов	
распада	радона.	Имеются	данные,	что	
люди,	прожившие	20	лет	в	домах,	где	кон-
центрация	радона	достигает	1000	Бк/м3,	
на	2–3	%	чаще	заболевают	раком	лег-
ких.	Доза	облучения	определяется	вели-
чиной,	эквивалентной	равновесной	объ-
емной	активности	радона:	СRn(экв)	=	
0,104nRaA	+	0,514nRaB	+	0,382nRaC,	
где	nRaA,	nRaB,	nRaC	–	объемные	ак-
тивности	радона	и	его	дочерних	про-
дуктов	(соответственно,	RaA,	RaB,	RaC)	
в	Бк/м3.

Нормируется	суммарное	содержа-
ние	радона	в	воздухе	помещений:	для	
новых	зданий	–	не	более	100	Бк/м3,	
для	уже	эксплуатируемых	–	не	более	
200	Бк/м3.	Выделение	из	газобетона	
радиоактивного	газа	радона	в	десять	
раз	меньше,	чем	у	обычного	тяжелого	
бетона.	Излучение	от	газобетона	не-
значительно	влияет	на	здоровье	че-
ловека	и	является	типичным	для	ка-
менных	построек.

Пожарная	опасность	строительных	
материалов	определяется	пожарно-тех-
ническими	характеристиками:	горю-
честью,	распространением	пламени	

по	поверхности,	воспламеняемостью,	
дымообразующей	способностью	и	
токсичностью.	Газобетон	не	горюч,	
поэтому	даже	при	высоких	темпера-
турах	не	поддерживает	горение,	не	
выделяет	опасных	для	здоровья	ве-
ществ	и	газов.

Газобетон	стоек	к	биологической	
коррозии.	Он	не	гниет,	при	обеспе-
чении	нормальных	условий	эксплуа-
тации	на	нем	не	образуются	грибки,	
которые	в	процессе	жизнедеятель-
ности	выделяют	опасные	для	здоро-
вья	людей	вещества.

Что	касается	шума,	то	газобетон	
со	средней	плотностью	400–600	кг/м3	
при	толщине	стены	0,4–0,5	м	обеспе-
чивает	требуемые	нормативные	по-
казатели.

Коэффициент	теплопроводности	га-
зобетона	составляет	0,09–0,16	Вт/м•К,	
что	обеспечивает	оптимальный	тепло-
вой	баланс	и	предотвращает	резкие	
перепады	температуры	в	помещении	
при	резком	ее	изменении	снаружи.	Ис-
пользование	автоклавного	газобетона	
для	стен	толщиной	0,4–0,5	м	обеспечи-
вает	нормативное	термическое	сопро-
тивление	стеновых	конструкций	для	
любого	региона	Украины.

Если	учитывать	энергию,	затрачива-
емую	при	добыче	сырья,	производстве	
стройматериалов,	их	транспортиров-
ке,	строительстве	и	эксплуатации,	ре-
монте,	сносе	и	утилизации	здания,	то	
полные	энергозатраты	у	сооружений	
из	автоклавного	газобетона	будут	од-
ними	из	наименьших.

Отслужившие	свой	срок	стеновые	
конструкции	из	автоклавного	газо-
бетона	могут	использоваться	для	
производства	стройматериалов,	на-
пример,	в	качестве	сырьевых	компо-
нентов	для	штукатурных	растворов,	
теплоизоляционной	засыпки	и	др.	
Такие	конструкции	легко	демонтиру-
ются,	материал	легко	дробится,	пре-
вращаясь	в	крупный	или	мелкий	за-
полнитель.	
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День газобетона на KyivBuild –
важная часть деловой програм-
мы. В конференции «Газобетон в 
строительстве и архитектуре», ко-
торая состоялась 5 марта, приняли 
участие руководители и специали-
сты производственных предприя-
тий, строители, ученые, архитекто-
ры, проектировщики. Актуальная 
тема – энергосберегающие тех-
нологии в строительстве. Сегодня 
газобетон практически единствен-
ный доступный стеновой матери-
ал, из которого можно возводить 
однослойные несущие стены без 
дополнительного утепления. 

Главная задача – обучение принципам  
энергоэффективного строительства

Открывая	конференцию,	исполни-
тельный	директор	Всеукраинской	ассо-
циации	производителей	автоклавного	
газобетона	Олег Сиротин	подчеркнул,	
что	по	итогам	2014	года	объем	произ-
водства	газобетона	увеличился	на	17%.	
Это	довольно	оптимистический	показа-
тель:	по	сравнению	с	керамическим	и	
силикатным	кирпичом,	а	также	цемент-
ными	блоками	рынок	автоклавного	га-
зобетона	в	2014	году	составил	око-
ло	46%.	Одиннадцать	действующих	в	
Украине	заводов	произвели	и	продали	
около	3000	тыс.	куб.	м	газобетона,	что	
на	18%	больше,	чем	в	2013	году.	При	
этом	85%	потребления	газобетона	при-
шлось	на	малоэтажное	строительство	
и	только	15%	–	на	высотное.	Таким	об-
разом,	основная	доля	потребителей	ав-
токлавного	газобетона	–	частные	за-
стройщики,	хотя	потенциал	применения	
этого	материала	значительно	шире.	

Ныне	украинские	предприятия	выпу-
скают	различные	виды	стеновых	блоков	
средней	плотностью	D300-D500	клас-
сом	прочности	В	2-В	2,5,	ширина	кото-
рых	составляет	200,	250,	300,	375,	400,	
500	мм,	а	морозостойкость	–	не	менее	
25	циклов.	Выпускаются	перегородоч-
ные	блоки	шириной	100	и	150	мм.	Ос-
воено	производство		армированных	из-
делий	–	перемычек,	плит	перекрытия,	
что	позволяет	полностью	реализовать	
концепцию	строительства	зданий.	Но-
винкой	отрасли	стал	серийный	выпуск	
теплоизоляции	из	автоклавного	газобе-
тона	плотностью	D150.

Член	научно-консультационного	со-
вета	ВААГ	евгений Брынзин акцен-

тировал	внимание	на	экономической	
эффективности	однослойных	стен	из	
автоклавного	газобетона.	Действую-
щее	нормативное	значение	сопротивле-
ния	теплопередаче	наружных	стен	для	
большей	части	территории	Украины	со-
ставляет	3,3	(м2•К)/Вт.	Этому	показателю	
полностью	соответствует	кладка	из	ав-
токлавного	газобетона	D400	толщиной	
40	см	на	тонкослойной	клеевой	смеси.

Соответственно,	такая	конструкция	
дешевле	любой	другой.	Так,	стоимость	
1	кв.	м	стены	из	газобетона	D400	с	отдел-
кой	составляет	примерно	700	грн/кв.	м,	
в	то	время	как	из	кирпича	с	утепле-
нием	из	полистирола	–	около	900	грн,	из	
ракушечника	с	отделкой	и	утеплением	–	
свыше	1000	грн,	из	керамоблоков,	кото-
рые	тоже	необходимо	утеплять,	–	свы-
ше	1500	грн.	Таким	образом,	газобетон	
практически	единственный	доступный	
по	цене	стеновой	материал,	из	которо-
го	можно	возводить	однослойные	несу-
щие	стены	без	дополнительного	утепле-
ния	во	всех	регионах	Украины.	

Главный	архитектор	«УкрНИИПро-
граждансельстрой»	Сергей Буравчен-
ко отметил,	что,	несмотря	на	очевидные	
преимущества	автоклавного	газобето-
на,	частные	застройщики	и	небольшие	
строительные	бригады	недостаточно	ос-
ведомлены	о	них,	а	потому	сооружают	
дома	«по	старинке»	из	неэффективных	
строительных	материалов,	игнорируя	
строительные	нормы.

К	сожалению,	из	-за	отмены	требо-
вания	об	обязательном	наличии	проек-
та	для	жилого	дома	площадью	меньше	
300	кв.	м	архитекторы	утратили	возмож-

ность	влиять	на	профессионализм	вы-
полнения	работ	и	выбор	качественных	
стройматериалов.	Необходима	целена-
правленная	разъяснительная	работа	для	
строителей,	которые	возводят	неболь-
шие	жилые	и	хозяйственные	постройки,	
о	преимуществах	газобетона	и	прави-
лах	работы	с	ним.	При	содействии	ВААГ	
специалисты	разработали	все	необходи-
мые	для	строительства	из	автоклавного	
газобетона	документы,	в	том	числе	По-
собие	по	малоэтажному	строительству,	
Пособие	по	многоэтажному	строитель-
ству	и	Пособие	по	проектированию	те-
плоизоляционной	оболочки	зданий.

аЛС – бесперебойное выполнений 
логистических операций

Спрос	на	газобетон	постоянно	растет,	
поэтому	логистика	очень	важна	–	ведь	
материал	прочный,	но	в	то	же	время	
хрупкий.	Коммерческий	директор	ООО	
«ЮД	К»	Вадим чабаненко презентовал	
автоматизированную	логистическую	си-
стему	(АЛС).	Задача	внедрения	АЛС	–	
бесперебойное	выполнений	логистиче-
ских	операций	24	часа	в	сутки	и	7	дней	
в	неделю.

Реализация	продукции	только	с	до-
ставкой	–	конкурентное	преимущество	
компании	«ЮД	К».	Загрузка	автотран-
спорта	происходит	в	строго	определен-
ные	АЛС	день	и	время.	При	этом	в	си-
стеме	формируется	онлайн	тендер	на	
лучшее	ценовое	предложение	напрямую	
от	владельцев	транспорта.	Все	это	по-
зволило	не	выйти	из	запланированного	
на	2014	год	бюджета	на	доставку,	несмо-
тря	на	рост	цен	на	топливо.
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консолидация усилий
 ученых и практиков 

Ученые	представили	участникам	кон-
ференции	свои	последние	разработки	и	
ответили	на	многие	вопросы	об	особен-
ностях	строительства	из	этого	перспек-
тивного	материала.	

Заместитель	директора	НИИСМИ	
Светлана Лаповская акцентировала	
внимание	на	важности	и	срочности	во-
проса	гармонизации	украинских	норм	с	
еврокодами.	Так,	в	первую	очередь	не-
обходимо	адаптировать	нормы	к	требо-
ваниям	EN	771	(часть	4.	Блоки	стеновые	
из	ячеистого	бетона	автоклавного	твер-
дения).	С	1	января	2016	года	Украина,	
не	имея	испытательной	базы	в	соответ-
ствии	с	европейскими	нормами,	не	смо-
жет	проверить	экспортируемую	и	импор-
тируемую	продукцию.	Чтобы	обеспечить	

своевременность	приведения	отече-
ственных	норм	к	европейским	стандар-
там,	необходима	консолидация	усилий	
производителей	и	ученых.	

Младший	научный	сотрудник	НИИСМИ	
тарас Вудвуд презентовал	исследова-
ние	влажности	газобетона,	в	котором	
определена	скорость	снижения	влажно-
сти	стены	от	начальной	(40%	по	массе)	
до	равновесной.	

Для	изучения	динамики	изменения	
влажности	бетона	при	эксплуатации	
ограждающих	конструкций	были	выпол-
нены	фрагменты	однослойных	огражда-
ющих	конструкций	из	мелких	блоков	из	
ячеистого	бетона	автоклавного	тверде-
ния	марок	по	средней	плотности	D300,	
D400,	D500	и	D600	с	последующей	от-
делкой	из	паропроницаемой	штукатур-
ки.	Соответствующие	измерения	прово-
дились	с	интервалом	в	3	месяца.	После	
достижения	равновесного	режима	(че-
рез	21	месяц	эксплуатации)	влажность	
ячеистого	бетона	составила:	для	мар-

ки	D300	–	4,91%;	D400	–	4,86%;	D500	–	
4,78%;	D600	–	4,76%	по	массе.

На	основе	анализа	этих	данных,	а	так-
же	европейских	нормативов	предложе-
но	внести	изменения	в	ДСТУ	по	отмене	
отпускной	влажности	ячеистого	бетона	
как	нормативной	характеристики.	

	
Особенности строительства
в районах повышенной 
сеймоактивности

Заведующий	лабораторией	НИИСК	
николай Марьенков охарактеризовал	
возможности	строительства	из	газобе-
тона	низкой	плотности	D400	с	классом	
прочности	на	сжатие	В2,5	в	сейсмо-
опасных	районах	Украины.	В	ходе	лабо-
раторных	исследований	нагрузки	–	как	
монотонные,	так	и	знакопеременные	–	
определялись	в	условиях	7–	8	баллов.

Это	позволило	дать	рекомендации	о	
допустимой	этажности	зданий:	6–	7	бал-
лов	–	до	трех	этажей,	8	баллов	–	до	двух.	
Сформулированы	предложения	о	внесе-
нии	соответствующих	изменений	в	ДБН.	

Работа	по	изучению	возможности	при-
менения	газобетона	плотностью	D300	с	
классом	прочности	на	сжатие	В2,0	уже	
завершена,	оформляется	отчет	с	реко-
мендациями	по	применению	этого	мате-
риала	для	строительства	несущих	стен	в	
сейсмоопасных	районах	Украины.

Заведующий	лабораторией	НИИСП
анатолий Франивский	ознакомил	участ		-
ников	конференции	с	основными	по-
ложениями	ДСТУ	Н	Б	В.	2.6	ХХ:2014	
«Застосування	виробів	із	ніздрювато-
го	бетону	автоклавного	твердіння	у	бу-
дівництві»,	который	вступит	в	действие	
в	2015	году.	

В	нормативном	документе	приведе-
ны	основные	положения	по	проектиро-
ванию	и	конструктивным	схемам	зданий	
с	применением	газобетонных	изделий,	

а	также	методы	их	монтажа	и	отдел-
ки.	Приложения	включают	современные	
методы	конструктивных	и	теплотехниче-
ских	расчетов,	типовые	технические	ре-
шения	зданий	и	конструкций,	а	также	
рекомендации	по	их	защите	и	отделке.

Задача производителей извести –
изменение логистики

Новые	задачи,	которые	стоят	перед	
Украинской	ассоциацией	производите-
лей	извести,	представил	начальник	
по	маркетингу	компании	«Монстера»	
Роман Гладуненко,	выступивший	с	до-
кладом	«Состояние	и	перспективы	рын-
ка	известняка	как	одного	из	важных	сы-
рьевых	материалов».	

Основные	месторождения	этого	цен-
ного	сырья	находятся	в	Крыму	и	в	Донец-
кой	области,	поэтому	рынок	серьезно	
почувствовал	дефицит	известняка	–		
в	2014	году	спад	составил	14%.	Предпо-
лагается,	что	в	2015-	м	падение	рынка	за-
медлится	и	составит	8%.

По	итогам	прошлого	года	наблюда-
ется	существенный	спад	на	рынке	из-
вести	до	18%,	прогноз	на	2015-	й	–	на	
6%.	Кроме	того,	увеличилась	себе-
стоимость	продукции	из-за	дефицита	
угля.	Уменьшение	объемов	производ-
ства	извести	создает	проблемы	в	тех	
отраслях,	где	она	используется:	сель-
ское	хозяйство,	энергетика,	метал-
лургия,	химическая	промышленность,	
производство	стройматериалов,	в	том	
числе	газобетона.	

Поэтому	главная	задача	–	изменения	
в	логистике,	которую	необходимо	пере-
ориентировать	на	карьеры	западных	ре-
гионов	страны,	в	частности,	Тернополь-
ской	области.

Эффективность твердого топлива
Существенное	подорожание	газа	

вынуждает	искать	альтернативные	
виды	топлива	для	печей	обжига.	Инже-
нер	компании	«Техноцукор»	николай 
чуловский представил	техническое	
решение	по	реконструкции	шахтных	
печей	для	перевода	их	на	твердое	то-
пливо.	Преимущества	–	меньший	рас-
ход	топливного	сырья	из	расчета	на	
1	тонну	извести,	а	также	возможность	
добиться	более	равномерного	обжи-
га,	чем	на	газе.	Кроме	того,	твердое	
топливо	–	менее	опасное.	Разработа-
на	также	схема	разделения	извести	
по	активности	и	времени	гашения.

До	начала	реконструкции	специа-
листы	проводят	обследование	печи,	
а	затем	выдают	рекомендации	по	вы-
полнению	работ	и	разрабатывают	
2	3	предпроектных	решения.	

Компания	также	выполняет	рекон-
струкцию	паровых	котлов,	что	позво-
ляет	повысить	их	КПД	на	6%.

Финансовый директор ООО «Энерджи Продакт» Наталия Шевела, начальник отдела качества Татьяна Денисенко, руко-
водитель проектов ООО «ТБК» Константин Томилин, редактор Елена Светлицкая, завсектором композиционных матери-
алов ГП «НИИСМИ Владимир Подрезов и руководитель проектов компании Wuxi Mettal  Михаил Солярик
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выразительная архитектура здания
определяет коммерческий успех проекта

Проектное бюро «Архиматика» уже 5 лет 
успешно разрабатывает многоэтажные 
и малоэтажные жилые комплексы с на-
ружными стенами из автоклавного га-
зобетона. Многие проекты – это целые 
микрорайоны, которые успешно обжиты. 
Применение газобетона позволило оп-
тимизировать затраты на строительство 
и создать действительно качественное и 
комфортное жилье. Своим опытом рабо-
ты с газобетоном делится директор ком-
пании «Архиматика» Александр Попов.

–	С	газобетоном	работаем	с	2009	года,	
когда	стали	проектировать	для	компа-
нии	«КАН	Девелопмент».	Инициатива	
применения	этого	материала	исходила	
от	заказчика.	Данный	девелопер	всег-
да	тщательно	исследует	все	новые	стро-
ительные	материалы	на	рынке,	деятель-
ность	его	коммерческого	отдела	я	всегда	
ставлю	в	пример.	Конечно,	архитекторы	
тоже	этим	занимаются,	но	когда	такую	
работу	выполняют	обе	стороны,	легче	
найти	оптимальный	вариант.	Примене-
ние	газобетона	в	наружных	конструкци-
ях	многоэтажных	домов	как	раз	и	стало	
таким	удачным	решением.

Сначала	спроектировали	жилой	ком-
плекс	«Паркове	місто»,	потом	«Комфорт	
Таун»	и	ТРЦ	«Республика».	Прежде	чем	
найти	наиболее	оптимальное	решение	
для	наружного	«пирога»	–	газобетон	
марки	D400,	минеральная	вата	30	мм	и	
паропроницаемая	штукатурка,	рассмат-
ривали	разные	варианты,	в	том	числе	
возможность	вообще	обойтись	без	уте-
плителя.	На	то	время	мы	вполне	уклады-
вались	в	выполнение	норматива	сопро-
тивления	теплопередаче	наружных	стен	
R=	2,8	м2•К/Вт,	который	потом	повыси-
ли	до	3,3	м2•К/Вт.	

Было	желание	сэкономить,	однако	мы	
отказались	от	этой	идеи.	Не	потому	что	
не	выходили	на	норматив	–	при	желании	
его	можно	было	достичь	за	счет	увели-
чения	толщины	газобетона.	Дело	в	том,	
что	газобетон	дает	усадку	и	возника-
ет	риск	образования	трещин	на	фаса-
де.	Более	того,	этот	материал	довольно	
хрупкий	и	неэластичный.	Малейшие	де-
формации	при	эксплуатации	дома,	в	том	
числе	внутренних	элементов,	должны	
компенсироваться	гибкой	наружной	сте-
ной.	Особенно	это	актуально	для	мно-
гоэтажных	зданий.	Поэтому	слой	мине-

ральной	ваты	играет	роль	демпфера:	
нивелирует	механические	расширения	и	
сужения	газобетонной	кладки,	гасит	ми-
нимальные	изменения	геометрии.	Так	мы	
не	только	снизили	этот	риск,	но	и	увели-
чили	тепло-	и	звукоизоляцию.

Важный	момент	–	в	качестве	утепли-
теля	для	газобетона	нельзя	использо-
вать	пенопласт.	Газобетон	–	очень	ды-
шащий,	паропроницаемый	материал,	а	
пенопласт	совершенно	непаропроница-
емый,	и	есть	риск	образования	на	стыке	
точки	росы.	Когда	внутри	тепло	и	влаж-
но,	а	снаружи	холодно	и	сухо,	пар	стре-
мится	изнутри	наружу.	Газобетон	его	
пропускает,	а	пенопласт	–	нет.	Теплый	
пар	сталкивается	с	холодным	воздухом	и	
конденсируется	в	виде	воды.	Такой	эф-
фект	не	возникнет,	если	слой	пенопла-
ста	–	от	100	мм,	а	не	20–30	мм,	как	обыч-
но.	Пенопласт	большей	толщины	хранит	
тепло,	и	условия	для	точки	росы	исклю-
чаются.	Но	если	в	стандартном	«пироге»	
стены	такого	эффекта	не	будет,	то	при	
стыках	с	окнами	и	дверями	мостиков	хо-
лода	не	избежать,	что	создает	риск	воз-
никновения	влаги.	Поэтому	утеплитель	
должен	быть	паропроницаемым.

Позитивное	качество	автоклавного	га-
зобетона	–	довольно	гладкая	поверх-
ность.	Нам	удалось	добиться	настолько	
качественной	кладки	на	стройплощад-
ке,	что	оштукатуривать	внутреннюю	
часть	стены	не	требовалось	–	достаточ-
но	было	затереть	ее	беспесчанкой.	Фак-
тически,	обойтись	беспесчанкой	по-
зволяло	все	внутреннее	пространство	
квартир	–	железобетонные	перекры-
тия,	межкомнатные	стены	из	бетонных	
блоков	и	наружные	стены	из	газобетон-
ных	блоков.	Подчеркну,	что	внутренние	
стены	из	газобетона	мы	не	делали.	По-
тому	что	при	всех	своих	плюсах	газо-

бетон	–	это	мембрана,	пенистый	мате-
риал,	который		хорошо	передает	звук.	
Толщины	блока	400	мм	достаточно,	что-
бы	гасить	звуки	и	выходить	на	нормы	по	
сопротивлению	звукопередаче.	Но	меж-
квартирные	перегородки	в	400	мм	–	это	
слишком	расточительно	по	сравнению	
с	материалами,	кладка	из	которых	тол-
щиной	190–250	мм	выдерживает	норма-
тивные	требования.	Поэтому	для	них	ис-
пользуем	бетонные	пустотные	блоки,	
которые	также	имеют	гладкую	поверх-
ность	и	идеальную	геометрию.

Применение	газобетона	оптимизирует	
затраты	на	фундамент,	армирование	же-
лезобетонных	перекрытий	и	вертикаль-
ных	элементов.	Поскольку	этот	матери-
ал	легче,	чем	кирпич,	фундамент	менее	
массивный	и	в	железобетонном	каркасе	
меньше	арматуры.

На	практике	мы	убедились,	что	стро-
ить	из	газобетона	легко.	Его	удобно	пи-
лить.	Вплоть	до	того,	что	когда	на	эта-
же	выполнялись	работы	из	пустотных	
бетонных	и	газобетонных	блоков,	то	ка-
менщики	просили	перевести	их	на	га-
зобетон.	Однако	пористая	структура	
материала	обуславливает	ряд	чувстви-
тельных	мест	–	крепление	дверей,	окон	
и	других	элементов.	Здесь	важно	при-
менять	специальные	анкера.	Если	взять	
и	просто	вбить	гвоздь	в	газобетон,	его	
можно	просто	расшатать.	Это	вопрос	
грамотного	использования	материала.

Что	касается	эксплуатации	здания,	то	
никаких	замечаний	к	поверхности	фа-
садов	наших	объектов	нет.	Благодаря	в	
том	числе	и	газобетону	нам	удалось	соз-
дать	выразительную	архитектуру	«Ком-
форт	Тауна»,	которая	сыграла	важную	
роль	в	коммерческом	успехе	этого	коло-
ритного	проекта.

www.archimatika.com
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Рост	популярности	автоклавного	га-
зобетона	обусловлен	минимум	двумя	
причинами.	Первая	–	необходимость	
перевести	снятые	депозиты	в	более	
надежные	активы,	которыми	тради-
ционно	является	недвижимость.	Вто-
рая	–	высокая	энергоэффективность	
и	сравнительно	низкая	цена	заметно	
увеличили	интерес	к	этому	материалу	
не	только	частных	застройщиков	жи-
лья,	но	и	крупных	девелоперов.	

Рост на «одном дыхании»
Два	года	подряд	рынок	стремитель-

но	растет.	В	2014	году	производство	
автоклавного	газобетона	увеличи-
лось	на	17%	по	отношению	к	пока-
зателям	2013	года.	До	этого	рост	со-
ставил	18%	к	итогам	2012	года.	По	
данным	Всеукраинской	ассоциации	
производителей	газобетона,	одно-
временно	увеличивались	и	объемы	
продаж	–	на	15%	в	2013-м	и	на	18%	в	
2014-м.	При	этом	продукция	на	скла-
дах	не	задерживалась,	а	в	пик	про-
шлого	сезона	иногда	даже	возникал	
конъюнктурный	дефицит.	

Исполнительный	директор	ВААГ	Олег	
Сиротин	объясняет	столь	успешные	
показатели	значительными	частны-
ми	инвестициями	в	строительство	соб-
ственного	жилья.	Источником	стало	
снятие	депозитов.	Из	свыше	30	млрд	
депозитных	средств	в	строительство	
было	направлено	не	меньше	несколь-
ких	мил	лиардов	гривен.	Неудивитель-
но,	что	появление	этих	денег	обеспе-
чило	возможность	производителям	
пережить	весь	прошлый	год	«на	одном	
дыхании».	Рост	инфляции	и	девальва-
ция	гривни	только	подстегивали	част-
ных	инвесторов	быстрее	переводить	
свою	наличность	в	более	надежный	ак-
тив	–	недвижимость.	По	мнению	Олега	
Сиротина,	такая	тенденция	захватила	и	
первый	квартал	2015	года,	когда	боль-
шая	часть	отгрузок	продукции	выпол-
нялась	предприятиями	еще	по	прошло-
годним	договоренностям.	

Правда,	в	начале	второго	квартала	в	
ВААГ	наблюдали	некоторое	замедле-
ние	динамики	продаж.	Не	исключено,	
что	большая	часть	платежеспособно-
го	спроса	удовлетворена	–	тот,	кто	хо-

тел	построить	дом,	уже	купил	строй-
материалы.	В	любом	случае,	ажиотаж	
поутих,	хотя	в	прошлом	году	ситуа-
ция	была	противоположной.	Объем	
продаж	в	первом	квартале	2014	года	
увеличился	на	50%	по	сравнению	с	
аналогичным	периодом	2013	года,	а	
затем	рост	продолжался	на	протяже-
нии	всего	года.	

Пользуясь	благоприятной	рыноч-
ной	ситуацией,	основные	производи-
тели	газобетона	–	компании	«Аэрок»,	
«Юпитер»	(ТМ	Yuton),	«Ориентир-Буд-
элемент»	(ТМ	Stonelight),	«ТБК»	–	нарас-
тили	мощности.	Таким	образом,	сум-
марная	мощность	всех	действующих	
отечественных	предприятий	увеличи-
лась	до	3590	тыс.	куб.	м.	Однако	при	
этом	не	всем	заводам	удалось	увели-
чить	продажи	пропорционально	про-
изводственным	мощностям.	Всего	в	
2014	году	продано	2995	тыс.	куб.	м	
автоклавного	газобетона.

Интерес девелоперов 
к газобетону увеличивается

Типичный	покупатель	автоклавного	
газобетона	–	частный	застройщик,	ра-
ботающий	в	сфере	малого	и	среднего	
бизнеса,	готовый	выложить	за	стро-
ительство	дома	около	миллиона	гри-
вен	из	сбережений,	ранее	лежавших	
на	депозите	в	банке.	Благодаря	таким	
инвесторам	в	прошлом	году,	по	дан-
ным	ВААГ,	обеспечено	85%	продаж	
газобетона,	что	на	5%	больше,	чем	в	
позапрошлом.	Остальные	15%	при-
шлись	на	строительные	и	коммерче-
ские	компании.	

Подобное	соотношение	между	част-
ными	застройщиками	и	строитель-
ными	компаниями	наблюдается	в	по-
следние	4–5	лет.	Хотя	в	Европе	доля	
компаний	среди	покупателей	газобето-
на	почти	в	два	раза	выше.	Этому	есть	
много	причин,	среди	которых	постоян-
ное	уменьшение	объемов	многоэтаж-
ного	строительства	в	Украине	с	2008	
года.	В	2014	году	строительные	рабо-
ты	сократились	почти	на	треть.

Несмотря	на	трудности,	ВААГ	отме-
чает	увеличение	интереса	к	автоклав-
ному	газобетону	со	стороны	девело-
перов	и	строительных	компаний.	В	
первую	очередь,	из-за	высоких	энер-
гоэффективных	качеств	этого	мате-
риала.	Девелоперы	охотно	рассма-
тривают	автоклавный	газобетон	как	
основной	материал	для	возведения	

Энергоэффективность и доступность
вывели газобетон в лидеры рынка
Вопреки сокращению объемов строительства, снижению дохо-
дов населения и повышению цен спрос на автоклавный газо-
бетон неизменно остается высоким. Причем настолько, что на 
протяжении последних нескольких лет производители ежегод-
но увеличивали объемы производства на 15–18%, вытесняя 
с рынка более традиционные стеновые материалы. 
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ТБК Херсон 80 120 +50% 50 40 -20%

Сумысиликатобетон 200 - - 50 0 -

Купянский СЗ 200 200 0 90 110 +22%

Житомирский КСИ 100 100 0 40 48 +20%

Днепропетровский ЗСМ 50 50 0 25 20 -21%

Корпорация ХСМ 100 100 0 70 70 0

Автокрафт Бершадь 80 80 0 30 0 -

ЮТОН Вознесенск 120 250 +109% 115 180 +56%

Аэрок 800 950 +19% 840 965 +15%

ЮДК 420 420 0 380 385 +1%

Ориентир-Будэлемент 550 940 +71% 480 815 +70%

ЗСМ №1 Н. Каховка 380 380 0 250 330 +32%

Импорт - - - 120 32 - 73%
ИТОГО 3080 3590 +17% 2540 2995 +18%
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малоэтажного	жилья	в	пригородах	
крупных	городов,	которое	планируют	
позиционировать	на	рынке	как	энер-
гоэффективное.	

Благодаря	своим	физическим	ха-
рактеристикам	газобетон	полностью	
удовлетворяет	высоким	критериям	
теплопроводности.	Например,	толь-
ко	один	слой	газобетона	плотностью	
D400	шириной	40	см	способен	обе-
спечить	действующий	норматив	тер-
мического	сопротивления	стен	на	
уровне	3,3	м2•К/Вт.	По	оценке	ВААГ,	из	
всех	возведенных	наружных	стен	от	10%	
до	20%	приходится	на	однослойные	сте-
ны	из	газобетона.	Если	к	слою	D300	ши-
риной	30	см	добавить	еще	аналогичный	
по	составу	газобетонный	утеплитель	
плотностью	D150	шириной	20	см,	то	
термическое	сопротивление	стен	бу-
дет	равно	R	=	7	м2•к/Вт,	что	более	чем	
в	2	раза	превышает	нормативные	тре-
бования.	

–	Газобетон	выбирают,	потому	что	
эта	технология	проста,	понятна	и	
энергоэффективна,	–	подводит	итог	
Олег	Сиротин.

Рост цен продолжится
В	первом	квартале	2015	года	цена	

на	газобетон	выросла	на	20–30%	по	
сравнению	с	концом	2014	года	и	со-
ставила	940–1150	грн	за	куб.	м.	На	
протяжении	прошлого	года	средняя	
цена	также	постепенно	увеличива-
лась	с	640	до	670	грн/куб.	м.	Одним	
из	ключевых	факторов	повышения	
цен	стал	рост	цен	на	газ	до	7200	грн	
за	тысячу	куб.	м	и	на	сырье,	особен-
но	на	известь,	ставшей	дефицитной	
из-за	прекращения	работы	«Крым-
ского	содового	завода».	Уход	с	рын-
ка	предприятия,	ранее	обеспечивав-
шего	15%	рынка	основным	сырьем	
для	извести	–	известковым	камнем,	
стал	чувствительным	ударом	для	про-
изводителей.	Поэтому	проблема	по-
ставок	извести	остается	актуальной.	

Некоторые	предприятия	пытаются	
решить	этот	вопрос	самостоятельно.	
Например,	компания	«Ориентир-Буд-
элемент»	уже	анонсировала	запуск	
производства	извести	в	мае	текуще-
го	года.	Но	большая	часть	продук-
ции	пойдет	на	собственные	нужды.	По	
мнению	эксперта	Украинской	ассоци-
ации	производителей	извести	Романа	
Гладуненко,	объема	извести,	который	
попадет	на	рынок,	будет	недостаточ-
но	для	покрытия	дефицита.	Импорт	
извести	из	стран	СНГ	также	не	ре-
шает	проблему.	Как	отмечает	Роман	
Гладуненко,	импорт	этого	материала	
из	стран	ближнего	зарубежья	имеет	
место,	но	в	небольших	объемах:	«Из-
за	девальвации	гривни	по	отношению	

к	рублю	стоимость	импортной	изве-
сти	значительно	выросла,	а	потому	
выровнять	дефицит	на	внутреннем	
рынке	за	ее	счет	не	является	эконо-
мически	привлекательным».

Предложение на рынке
В	Украине	доля	автоклавного	газо-

бетона	в	структуре	стеновых	матери-
алов	занимает	46%.	За	2014	год	она	
выросла	на	3%	за	счет	сокращения	по-
требления	силикатного	и	керамического	
кирпича.	Примерно	такое	же	соотноше-
ние	в	России	–	40%.	В	Беларуси	газобе-
тон	бесспорный	лидер	–	58%.	Замеще-
ние	происходит	в	основном	за	счет	
вытеснения	керамического	кирпича.	

В	Украине	присутствует	практически	
весь	необходимый	спектр	продукции	
из	газобетона	для	комплексного	мало-
этажного	строительства	–	блоки,	бло-
ки	«паз-гребень»,	армированные	пли-
ты	перекрытия	и	покрытия,	брусковые	
армированные	перемычки,	теплоизо-
ляционные	блоки	из	газобетона	плот-
ностью	D150,	перегородочные	бло-
ки,	U-блоки.	При	этом	практически	все	
заводы,	работающие	на	европейском	
оборудовании,	предлагают	стандарт-
ный	набор	продукции	–	стеновые	бло-
ки	с	плоскими	гранями	и	блоки	с	си-
стемой	«паз-гребень».	

Интересное	решение	разработа-
ли	в	компании	«Юпитер»	–	в	качестве	
теплоизоляционного	наполнителя	(за-
сыпки)	предложен	так	называемый	
газобетонный	щебень	плотностью	
D300-400.	По	мнению	специалистов	
предприятия,	этот	материал	может	
быть	использован	для	утепления	тех-
нических	этажей,	чердаков,	перекры-
тий	жилых	домов	и	промышленных	
строений,	в	качестве	теплоизоляци-
онных	засыпок	в	строительных	кон-
струкциях,	а	также	для	приготовления	
легких	бетонов.	

Единственным	производителем	ар-
мированных	газобетонных	изделий	
остается	компания	«Аэрок».

Среди	марок	плотности,	по	оценке	
ВААГ,	наибольшую	долю	в	Украине	за-
нимает	продукция	плотностью	D400	–	
55%	всего	произведенного	объема.	Для	
сравнения,	в	Беларуси	на	эту	марку	
приходится	всего	18%,	в	России	–	64%.	
Доля	марки	D500	в	Украине	–	37%,	в	
Беларуси	–	78%,	в	России	–	64%.	Газо-
бетон	марки	D300	выпускают	в	Украине	
(2%)	и	России	–	1%.	Марка	D600	зани-
мает	в	Украине	долю	рынка	6%,	в	Бела-
руси	–	9%,	в	России	–	26%.

Потенциал роста
Украина	была	и	остается	перспек-

тивной	страной	для	развития	производ-
ства	и	потребления	газобетона.	Уро-

вень	потребления	газобетона	на	душу	
населения	в	0,07	куб.	м	далек	от	пока-
зателей	Беларуси	(0,33	куб.	м)	и	Поль-
ши	(0,34).	Это	говорит	о	том,	что	объем	
производства	можно	с	легкостью	уве-
личить	в	несколько	раз,	и	рынок	спо-
собен	его	поглотить,	если	бы	не	одно	
«но».	Развитие	сдерживается	край-
не	низким	уровнем	доходов	населения.	
Желание	строить	есть,	а	денег	нет.	Од-
нако,	как	только	украинцы	станут	бо-
гаче,	объемы	потребления	газобетона	
будут	стремительно	увеличиваться.	От-
ложенный	спрос	на	жилье	огромен.	И	
тогда	вполне	может	понадобиться	еще	
несколько	заводов.

Пока	что	ВААГ	прогнозирует	доволь-
но	сдержанный	рост	продаж	автоклав-
ного	газобетона	в	2015	году	–	10%,	или	
до	3,3	млн	куб.	м.	Причем	в	спросе	бу-
дут	преобладать	материалы	для	соо-
ружения	однослойных	стен,	посколь-
ку	это	позволяет	удешевить	стоимость	
строительства.

–	Основная	тенденция	потребления	
газобетона	в	Украине	в	свете	ужесто-
чения	норм	к	теплоизоляции	и	удоро-
жания	энергоносителей	–	снижение	
плотности	стеновых	блоков	с	сохра-
нением	прочностных	характеристик	
продукции	и	сооружение	однослой-
ных	однорядных	наружных	стен	дома	
с	максимальной	шириной	блока,	–	го-
ворит	Олег	Сиротин.

Производство газобетона
в европе и в мире

Прошлый	год	стал	продолжением	
позитивной	тенденции	роста	объе-
мов	производства	и	продаж	газобето-
на,	наметившейся	еще	в	2013	году.	В	
Польше	было	произведено	в	2014	году	
4346,4	тысяч	куб.	м	автоклавного	га-
зобетона,	что	на	3,3%	больше,	чем	в	
2013-м.	Производство	других	стено-
вых	материалов	в	2014	году	выросло	
на	34,7%.	В	то	же	время,	объем	произ-
водства	керамического	кирпича	упал	
на	25%.	Однако	ожидания	довольно	
оптимистичны.

–	На	рынке	газобетона	есть	все	пред-
посылки	для	роста,	невзирая	на	за-
крытие	четырех	заводов	по	производ-
ству	автоклавного	газобетона,	которое	
произошло	вследствие	покупки	груп-
пой	Prefabet	предприятий	группы	H+H	
Polska,	–	говорит	директор	польской	
Ассоциации	производителей	бетонов	
Йозеф	Костржевский.

Сегодня	Польша	остается	лидером	
по	производству	газобетона	в	Евро-
пе,	в	то	время	как	Турция	выходит	на	
второе	место.	Однако	самый	боль-
шой	рынок	газобетона	в	мире	–	это	
Китай,	который	производит	порядка	
95	млн	куб.	м.
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–	По	Закону	Украины	«О	жилищно-
коммунальных	услугах»	потребители	
имеют	право	на	качественное	и	свое-
временное	их	получение.	Если	же	эти	
услуги	не	предоставляются	или	пре-
доставляются	не	в	полном	объеме	или	
с	пониженным	качеством,	потребите-
ли	имеют	право	на	оплату	в	меньшем	
размере,	–	объясняет	генеральный	ди-
ректор	ГП	«Харьковстандартметро-
логия»	Владимир	Величко.	–	Сегодня	
большинство	населения,	предприятий	
и	организаций	уже	установили	счетчи-
ки	учета	холодной	и	горячей	воды.	Од-
нако	они	измеряют	только	количество	
воды,	не	учитывая	ее	температуру.	В	
то	же	время	вода	в	горячих	трубопро-
водах	не	всегда	имеет	температуру	
выше	+40	°С.

В	соответствии	с	Постановлениями	
Кабинета	министров	Украины	№	630	
от	21.07.2005	г.	и	№	151	от	17.02.2010	г.	
услуга	централизованного	горячего	
водоснабжения	оплачивается	в	зави-
симости	от	температуры	воды,	посту-
пающей	в	помещение.

Задачу	приблизить	оплату	к	реальным	
показателям	решили	специалисты	про-
изводственно-технического	центра	«При-
бор»	–	филиала	ГП	«Харьковстандартме-
трология»,	которые	первыми	в	Украине	
наладили	серийное	производство	4-та-
рифного	электронного	счетчика	ЛВ-4ТМ	
для	контроля	не	только	количества,	но	и	
качества	подогрева	воды,	который	про-
шел	необходимые	испытания	и	внесен	в	
Государственный	реестр	средств	изме-
рительной	техники	под	№	У2516-07.

В Украине резко выросли тарифы на жилищно-коммунальные услу-
ги. В таких условиях остро встал вопрос, что делать потребителям. 
Один из путей преодоления ценового шока в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве – установка приборов учета услуг. Выпуск приборов, 
которые позволяют точно измерять не только количество, но и каче-
ство подогрева воды, налажен в ГП «Харьковстандартметрология».

«Умные» счетчики
сэкономят ваши деньги

Счетчик	ЛВ-4ТМ	измеряет	температу-
ру	и	количество	воды,	проходящей	че-
рез	него,	вносит	данные	в	свою	элек-
тронную	память	и	по	запросу	владельца	
извещает,	сколько	воды	израсходовано	
и	какой	была	ее	температура.

Нажав	на	кнопку	один	раз,	можно	уз-
нать,	сколько	использовано	воды	с	t	до	
+40	°С,	которая	по	закону	считается	хо-
лодной.	Нажимая	второй	раз,	видим	объ-
ем	воды,	подогретой	до	+44	°С,	за	кото-
рую	оплачивается	70%	тарифа,	после	
третьего	нажатия	–	от	+45	до	+49	°С	
(90%	тарифа)	и	четвертого	–	от	+50	°С	
(100%).	Прибор	все	посчитает	и	выдаст	
использованные	в	течение	месяца	объ-
емы	горячей	и	холодной	воды	с	учетом	
всех	коэффициентов.

Еще	одна	актуальная	разработка	ПТЦ	
«Прибор»	–	счетчик	тепла	ЛТЕ-1	для	си-
стем	отопления.	Установка	таких	счет-
чиков	необходима	в	домах	с	централизо-
ванным	теплоснабжением	именно	сейчас,	
при	подготовке	к	новому	отопительному	
сезону	по	повышенным	тарифам.

Тепловой	счетчик	ЛТЕ-1	измеряет	ко-
личество	теплоносителя	и	его	темпе-
ратуру	на	входе	и	выходе	системы	ото-
пления	и	рассчитывает	потребленное	
количество	тепла.	Таким	образом,	вла-
дельцу	достаточно	снять	точные	пока-
затели	потребленной	тепловой	энергии,	
чтобы	не	платить	за	недополученные	
услуги	теплоснабжения.
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Актуальные	вопросы	энергоэффек-
тивности	в	недвижимости	обсуждали	
представители	девелоперских	и	строи-
тельных	компаний,	архитектурных	бюро,	
проектных	и	инжиниринговых	органи-
заций,	производителей	и	поставщиков	
строительных	материалов,	инженерного	
оборудования,	юридических	фирм	и	кон-
салтинговых	компаний.

Организаторы	мероприятия	–	журнал	
Commercial	Property	и	агентство	Prime	
Promotion.	Модераторы	–	главный	редак-
тор	Commercial	Property	Инна	Волосюк	и	
архитектор	Лариса	Скорик.

Форум	состоял	из	четырех	сессий,	
включавших	доклады	и	дискуссион-
ные	панели.	В	дискуссионной	панели	
«Экологическая	сознательность	участ-
ников	строительного	рынка	Украины»	
приняли	участие	директор	институ-
та	проектирования	«Комфортбуд»	Ан-
дрей	Вишневский,	директор	по	строи-
тельству	компании	Arricano	Real	Estate	
Игорь	Забулонский,	генеральный	ди-
ректор	«Экопан»	Ольга	Романенко,	
глава	офиса	компании	JLL	в	Украине	
Дмитрий	Сенниченко.

Стимулы	внедрения	«зеленых»	техно-
логий	в	США	и	развитых	европейских	
странах	–	государственная	политика	
регулирования	строительства,	развитые	
системы	сертификации,	финансовые	
инициативы.	В	Украине	все	это	практи-
чески	отсутствует.	Действенными	мог-
ли	бы	стать	налоговые	льготы,	однако	
государство	этот	инструмент,	к	сожале-
нию,	не	использует.

–	На	украинском	рынке	недвижимо-
сти	нет	мотивации	для	широкого	приме-
нения	энергоэффективных	решений,	–	
комментирует	Игорь	Забулонский.	–	Се-
годня	деньги	выгоднее	просто	положить	

в	банк	под	проценты	–	ведь	при	нынеш-
ней	их	стоимости	срок	окупаемости	всех	
энергоэффективных	проектов	близок	к	
бесконечности.

В	то	же	время	развивается	строитель-
ство	частных	«мультикомфортных»	до-
мов.	Этот	опыт	осветил	архитектор	Алек-
сандр	Кучерявый	(Беларусь).

Создание	комфортной	среды	в	поме-
щении	формируется	показателями	осве-
щенности,	качеством	воздуха	и	другими,	
при	одновременном	снижении	потребле-
ния	энергоресурсов.	Для	этого	приме-
няются	тепловые	насосы,	рекуперация	
тепла,	гибридная	вентиляция,	рацио-
нальное	размещение	окон.	

Популярна	в	индивидуальном	строи-
тельстве	технология	каркасно-панель-
ного	строительства	–	SIP.	Одно	из	ее	
преимуществ	–	энергоэффективность:	
коэффициент	теплопроводности	SIP-
панелей	в	20	раз	ниже,	чем	у	кирпича,	
и	в	42	раза	ниже,	чем	у	бетонной	плиты.	

Вторая	сессия	представлена	дис-
куссионной	панелью	«Энергоэффек-
тивность:	роль	государства	и	взаимо-
действие	с	игроками	строительного	
рынка».	Ее	участники	–	партнер	юри-
дической	фирмы	«Антика»	Александр	
Буртовой,	директор	института	проекти-
рования	«Комфортбуд»	Андрей	Виш-
невский,	юрист	юридической	фирмы	
Arzinger	Марина	Ильчук,	эксперт	Мин-
региона	по	вопросам	энергоэффек-
тивности	и	энергосбережения	в	ЖКХ	
Олеся	Мельниченко.

Выступающие	акцентировали	внима-
ние	на	том,	что	рынок	энергоэффектив-
ности	в	Украине	до	сих	пор	на	стадии	
становления.	Нормативная	база	не	адап-
тирована	к	нормам	Евросоюза.	Но	во-
прос	не	только	в	том,	чтобы	имплемен-

тировать	нормы,	но	и	в	том,	чтобы	их	
эффективно	выполнять.

Третья	сессия	–	«Наружные	и	внутрен-
ние	технологии	в	объектах	коммерческой	
и	жилой	недвижимости:	экономия	под	
знаком	«эко».	Региональный	представи-
тель	AGC	Glass	в	Украине	Дмитрий	Гри-
горенко,	первый	заместитель	директо-
ра	«ОБИО»	(ТМ	IZOVAT)	Максим	Десна,	
проект	менеджер	«ВЕКА	Украина»	Лари-
са	Леончик,	директор	«Нова	Лайт»	Вла-
димир	Кличановский	обсудили	типичные	
проблемы	в	работе	с	заказчиками.	

Основное	препятствие	для	примене-
ния	энергоэффективных	технологий	–	
недостаточная	информированность	за-
казчика.	Когда	стоит	выбор	–	хорошее	
и	дорогое	или	оптимальное	и	более	де-
шевое,	то,	как	правило,	предпочитают	
второе,	не	считая	будущие	эксплуата-
ционные	затраты.

На	четвертой	сессии	замруководи-
теля	проектов	по	«зеленому»	стро-
ительству	«Дельта	Проектконсалт	
Украина»,	архитектор	и	сертифициро-
ванный	оценщик	по	американской	си-
стеме	LEED	и	немецкой	DGNB	Максим	
Заика	презентовал	первый	проект	по	
стандарту	DGNB	в	Украине	–	супер-
маркет	Billa	в	Киеве,	а	директор	ТРЦ	
Rose	Park,	менеджер	отдела	аренды	
компании	«Иммошан	Украина»	Анна	
Корягина	представила	доклад	«Со-
трудничество	с	арендаторами	при	
сертификации	объекта	недвижимости	
по	стандарту	BREEAM».

В	завершение	форума	эксперты	дис-
кутировали	на	тему	«Международные	
стандарты	«зеленого»	строительства:	
сертификация	объектов	коммерческой	
и	жилой	недвижимости».

www.commercialproperty.ua

есть ли будущее у «зеленого» строительства 
экологическая сознательность участников рынка

В Украине под эко- и энерго-
эффективностью нередко под-
разумевается экологичность 
стройматериалов, а единич-
ные проекты в сфере «зелено-
го» строительства появляются 
благодаря зарубежным компа-
ниям. Вопросы развития этого 
важного направления обсуж-
дались на специализирован-
ном форуме «Эко- и энергоэф-
фективность в недвижимости: 
тренд в мире, новые стандарты 
качества в Украине». 
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многоплановая «Каскад-плаза»
победитель премии «Большая волюта»

Многоэтажный жилой комплекс «Каскад-
Плаза» на Екатеринославском бульваре в 
Днепропетровске – проект смелый и в то 
же время гармонизированный с окружаю-
щей застройкой, лаконичный и многопла-
новый. За этот проект в 2015 году премия 
«Большая волюта» Союза архитекторов 
Украины присуждена Александру Дольнику 
(посмертно), основателю и многолетнему 
руководителю Архитектурной мастерской 
Dolnik & Co. Возведение этого комплекса
обогатило опыт применения газобетона в 
сложных архитектурных формах и в труд-
ных условиях стройплощадки. Об особен-
ностях проектирования и сооружения «Ка-
скад-Плазы» рассказывает главный архи-
тектор проекта Татьяна Свиржева.

Современное здание
в историческом пространстве

Особенности	строительства	много-
функционального	комплекса	обуслов-
лены	прежде	всего	месторасположе-
нием:	в	исторической	части	города	в	
непосредственной	близости	памятни-
ка	архитектуры	национального	значе-	
	ния	–	Дома	городской	управы.	Такое	со-
седство	требовало	как	взвешенности	
архитектурных	форм,	так	и	осторож-
ности	при	проектировании	и	проведе-
нии	строительных	работ.	Конструкцион-
ные	особенности	и	выбор	материалов	
во	многом	определялись	просадочными	
грунтами	стройплощадки.	На	этажность,	

пропорции	и	образ	будущего	комплек-
са	повлияли	заключения	и	ограничения	
«Проекта	охранной	территории	памятни-
ка	архитектуры	национального	значе-
ния	–	Дома	городской	управы»,	подготов-
ленного	«УкрНИИпроектреставрация».

Первоначально	проект	назывался	
«Золотое	Сечение»	по	принципу,	по-
ложенному	в	основу	архитектурной	кон-
цепции	и	параметров	пространственной	
решетки,	которая,	в	свою	очередь,	под-
чинена	членениям	фасада	Дома	город-
ской	управы.	В	процессе	дальнейшего	
проектирования	возникло	название	«Ка-
скад-Плаза»,	подсказанное	полученным	
образом	комплекса.

Нарочито	жесткий	каркас	задуман	
как	максимально	лабильная	структура,	
не	противоречащая	ни	окружающей	
застройке	ХIХ	века,	ни	брежневским	
16-этажкам,	ни	новостройкам	1990-х	го-
дов.	Последовательный	поиск	абстрак-
тно	«чистой»	композиции	привел	к	ге-
ометрически	простому	шахматному	
решению.	А	за	счет	перспективного	
наложения	объемов	минимальная	ге-
ометрия	создала	эффект	многовари-
антной	сложности.

Согласно	требованиям	инвестора-за-
казчика,	компании	«АГРА»,	это	должен	
был	быть	жилой	комплекс	элит-класса	с	
развитой	инфраструктурой.

?????????????

Евгений Брынзин 
к.т.н., начальник отдела маркетинга ООО «ЮД К»
Большинство крупных архитектурных объектов в Днепропетров-
ске проектируются и строятся из газобетона UDK. Среди них 
такие знаковые, как «Менора», «Каскад Плаза», ряд высотных 
жилых и гражданских зданий, действительно преобразивших го-
род. Для нашей компании возможность осуществлять поставки 
для таких объектов – это показатель доверия профессиональ-
ного архитектурного сообщества Украины к газобетону, его по-
требительским свойствам и качеству. Благодаря многолетней 
постоянной информационной работе архитекторы и строители 
все лучше узнают газобетон и все чаще предпочитают применять 
его вместо традиционных материалов. В свою очередь, мы посто-
янно совершенствуем производственные процессы. В конце 
2014 года на заводе «ЮД К» сертифицирована система менед-
жмента качества на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008. Успешное прохождение внешнего ауди-
та подтверждает обеспечение должного контроля всего рабочего 
процесса, что гарантирует выпуск продукции высокого качества.
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Участие	в	закрытом	конкурсе,	прохо-
дившем	в	2005–2006	годах,	приняли	пять	
днепропетровских	проектировщиков	и	
один	зарубежный.	Победивший	на	кон-
курсе	проектный	эскиз,	подготовленный	
архитектурной	мастерской	Dolnik	&	Co,	
дополнила	научно-проектная	документа-
ция	по	охране	памятника	архитектуры.	
После	их	утверждения	Министерством	
культуры	и	туризма	Украины	была	разра-
ботана	проектная	и	эскизная	документа-
ция.	Строительство	комплекса	началось	
в	2008	году	и	завершилось	в	2014-м.

конструкционные особенности 
при сложном месторасположении

Ввиду	подтопляемых	просадочных	
грунтов	фундамент	продумывался	осо-
бенно	тщательно.	Мощные	подпор-
ные	стены	заглублены	до	10	м,	свайные	
фундаменты	прорезают	просадочные	
грунты	и	опираются	на	скальное	осно-
вание	под	ним.	Глубина	свай	–	до	16	м.	
Применялись	забивные	сваи	сечением	
35х35	см,	а	в	охранной	зоне	памятника	–	
буронабивные.	Ростверки	выполнены	из	
монолитного	железобетона.

Основу	конструктивной	системы	со-
ставляет	монолитный	каркас	с	шагом	
колонн	8	м,	оптимальный	для	функцио-
нальной	организации	супермаркета,	ре-
сторанов,	паркингов	и	жилья.	Простенки	

наружных	кирпичных	самонесущих	стен	
(толщина	38	см)	чередуются	с	простенка-
ми	из	газобетона.	Снаружи	стены	утепле-
ны	вентилируемым	фасадом	и	облицо-
ваны	гранитом.	Для	заполнения	каркаса	
использовался	автоклавный	газобе-
тон	D400	ТМ	UDK,	что	позволило	суще-
ственно	уменьшить	общий	вес	строе-
ния,	в	частности	нагрузку	на	фундаменты.

Устройство	паркинга	под	землей	было	
нецелесообразным,	поскольку	подто-
пленные	просадочные	грунты	с	пере-
падом	высотности	более	7	м	требовали	
особых	конструкционных	решений.	Зато	
неожиданно	возникла	идея	разместить	
паркинг	на	3-м	и	4-м	уровнях	5-этажной	
платформы	комплекса.

Все	кровли	по	комплексу	–	плоские	
эксплуатируемые	террасы.	Дворовое	
пространство	общественных	зон	(над	
платформой-стилобатом)	покрыто	гра-
нитными	плитами	60х60	см,	уложен-
ными	по	металлическим	бузонам.	Вода	
стекает	через	щели	между	гранитны-
ми	плитами	по	основанию	бузонов,	
уклоненному	к	водоприемным	внутрен-
ним	воронкам	с	водостоками.	Терра-
сы	и	эксплуатируемые	кровли	частных	
апартаментов	покрыты	террасной	до-
ской	по	каркасу	с	аналогичным	ре-
шением	водостока	через	щели	и	далее	
по	уклону	оснований	их	каркаса.

Использование ав-
токлавного газобе-
тона ТМ UDK позво-
лило существенно 
уменьшить общий 
вес строения

Генподрядчиком	строительства	«Ка-
скад-Плазы»	выступило	ООО	«Пром-
монтажреконструкция»,	дочернее	пред-
приятие	компании	«АГРА».
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ТОВ «ТД «ТЕРМОЛАЙФ-УКРАЇНА», м. Харків, Карачевське шосе, 44
Тел: +38 (057) 784-19-19, td@termolife.com.ua, www.termolife.com.ua

Теплозвукоізоляція TERMOLIFE – 
Ваш правильний вибір! 

 Застосовуючи натуральну базальтову тепло‐
звукоізоляцію TERMOLIFE, Ви значно скорочуєте витрати 
на опалення і кондиціювання. Економія становить 50%. 
TERMOLIFE також дає можливість створити комфортні 
умови у Вашому будинку і офісі, добре зберігаючи тепло 
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разработки специалистов «Жилстрой-2»
позволяют строить быстро и качественно 

Чтобы в доме было тепло и уютно 
даже в сильные морозы, требует-
ся не только хорошее отопление, но 
и надежные, устойчивые к холодам 
стены. Компания «Жилстрой-2» за 
71 год работы накопила огромный 
опыт и продолжает совершенство-
вать собственные технологии стро-
ительства. Особое внимание уделя-
ется энергоэффективности зданий, 
выбору и применению материалов. 
Поэтому дома харьковского пред-
приятия неоднократно признава-
лись лучшими в Украине.

Быстрыми	темпами	в	Харькове	воз-
водятся	дома	с	наружными	стенами	
из	газобетона.	С	использованием	это-
го	экологичного	и	«теплого»	матери-
ала	в	2015	году	специалисты	«Жил-
строй-2»	сооружают	жилые	комплексы	
«Заречный»,	«Флагман»,	«Оптима»	
«Садовый»,	а	в	конце	марта	приступи-
ли	к	строительству	5-секционного	ЖК	
«Павловский	квартал».	

В	основном	строят	монолитно-кар-
касным	способом	с	кладкой	из	высо-
кокачественных	газобетоннных	блоков	
ТМ	UDK	со	специальными	пазами	по	
бокам.	Применение	минераловатного	
утеплителя	и	паропроницаемой	фасад-
ной	штукатурки	дает	дополнительную	
гарантию	комфортного	температурно-
го	режима	в	помещениях.

–	Газобетонные	блоки	с	пазами	до-
роже	обычных,	но	они	не	допуска-
ют	проникновения	воздуха	через	вер-
тикальные	швы.	Мы	не	используем	в	
качестве	утеплителя	пенопласт,	не-
смотря	на	то,	что	он	дешевле	мине-
ральной	ваты.	Наша	позиция	неизмен-
на:	лучше	заплатить	больше,	но	не	
снижать	качество	жилья	и	обеспечить	
нашим	покупателям	тепло	и	комфорт	в	
их	новых	квартирах»,	–	считает	управ-
ляющий	ОДО	«Жилстрой-2»	Александр	
Конюхов.

Действующими	сегодня	государ-
ственными	строительными	нормами	
(ДБН)	установлен	минимальный	ко-
эффициент	сопротивления	теплопе-
редаче	ограждающих	конструкций	
на	уровне	3,3	м2	°К/Вт.	Новая	техно-
логия	возведения	стен	позволяет	до-
стичь	уровня	3,58	м2	°К/Вт.

Разработка	компании	–	специальные	
узлы	армирования	тонких	швов	для	уве-
личения	жесткости	ограждающих	кон-
струкций.	Проведена	серия	испытаний	
на	базе	Харьковского	национального	
университета	строительства	и	архитек-
туры,	получены	заключения	о	несущей	
способности	разработанных	узлов,	ко-
торые	используются	при	возведении	на-
ружных	стен	в	уровне	перекрытия,	под	и	
над	окнами.	Элементы	армирования	со-
стоят	из	тонкой	(толщиной	1	мм)	оцин-
кованной	просечно-вытяжной	стали	для	
соединения	с	каркасом	здания.

Еще	одно	ноу-хау	–	технология	одно-
временного	возведения	каркаса	здания	
и	наружных	ограждающих	конструкций	
из	газобетона,	разработанная	главным	
инженером	компании	«Жилстрой-2»	
Валерием	Никулиным.	Использование	
авторских	конструктивных	узлов	дает	
серьезное	преимущество	в	скорости	
строительства.	К	примеру,	15	этажей	
жилого	комплекса	«Флагман»	были	
возведены	всего	за	6	месяцев.

«Жилстрой-2»	–	компания	полного	
строительного	цикла.	Собственное	про-
изводство	товарных	растворов	и	бе-
тонов,	арматурных	каркасов,	пожаро-
стойких	противоударных	дверей,	парк	
современных	автомобилей,	специа-
лизированная	техника	для	высотно-
го	строительства	позволяют	не	толь-
ко	полностью	обеспечить	собственное	
строительство,	но	и	оказывать	про-
ектные	и	строительные	услуги	другим	
строительным	фирмам	Харькова.

+38	057	702	13	61
www.zhilstroj-2.ua
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С 1 июля 2013 года в Украине 
существенно повысились тре-
бования к минимально допусти-
мому значению сопротивления 
теплопередаче ограждающих 
конструкций. Это стало допол-
нительным стимулом к примене-
нию газобетона в многоэтажном 
строительстве. Компания «Ли-
ко-Холдинг», которая продол-
жает комплексную застройку 
жилого массива «Лико-Град», 
имеет большой опыт исполь-
зования этого энергоэффек-
тивного материала.

теплая «венеция»   
с развитой инфраструктурой

На	одном	из	крупнейших	массивов	
Киева	–	Теремках	полным	ходом	идет	
строительство	6-й	очереди	жилого	
комплекса	«Венеция».	Помимо	дома	
из	шести	секций,	здесь	сооружают	
вместительный	подземный	паркинг	и	
детский	сад.	Скоро	в	новом	доме	по-
явятся	первые	жильцы,	а	подраста-
ющее	поколение	начнет	осваивать	
горки	и	качели	–	две	жилые	секции	
и	детсад	планируют	сдать	в	эксплу-
атацию	в	августе	2015-го	–	к	началу	
учебного	года.	

«Лико-Холдинг»	–	одна	из	немногих	
компаний-застройщиков,	которые	по-
следовательно	развивают	инфраструк-
туру:	это	уже	второй	детский	сад	в	«Ли-
ко-Граде».	Есть	и	школа,	и	крупнейший	
спортивный	комплекс.	Вскоре	появится	
еще	один	супермаркет	–	работы	уже	на-
чались,	а	строить	здесь	умеют	не	толь-
ко	качественно,	но	и	быстро.	

Первые	дома	в	«Лико-Граде»	возво-
дились	из	силикатного	кирпича,	а	утеп-
литель	не	применялся	–	в	то	время	
минимально	допустимые	значения	со-

противления	теплопередаче	для	первой	
температурной	зоны	составляли	2,5–	
2,8	м2•К/Вт.	Более	поздние	объекты	
сданы	уже	с	утеплением.	Ныне	же,	ког-
да	требования	повышены	до	3,3	м2•К/Вт,	
энергосбережению	стали	уделять	еще	
больше	внимания.	Основным	стеновым	
материалом	стал	газобетон,	который,	
как	утверждают	специалисты,	требует	
минимального	утепления	либо	вообще	
можно	без	него	обойтись	–	достаточ-
но	лишь	возвести	и	оштукатурить	стену	
с	соблюдением	технологии.

Простая, но эффективная технология кладки 
газобетона помогает избежать мостиков холода.  
Ряд блоков над железобетонной плитой кладут 
с небольшим выступом, а стык герметизируют 
минераловатным утеплителем

Виктор Харченко с оптимизмом смотрит в будущее: скоро на этом месте вырастут новые дома 
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Отделы продаж ООО «ТМО «Лико-Холдинг»
ул. Б. Васильковская, 57/3 (ст. метро «Олимпийская»), +38 044 206 01 11
ул. Академика Вильямса, 9, корп. 1, +38 044 206 01 76

Специалисты вместе с первым заместителем гендиректора компании «Лико-Холдинг» 
Валентином Яблонским прорабатывают весь процесс строительства

Директор предприятия «Виндпласт» Андрей Борецкий рассказал, что совре-
менное оборудование позволяет изготавливать окна любого размера и формы

       Строительные материалы 
                для «Венеции»

- газобетон AEROC плотностью D500; 
- керамоблоки КЕРАТЕРМ; 
- товарный бетон ПСГ «Ковальская»; 
- клеи и штукатурки ТМ POLIMIN;
- тепло- и гидроизоляционные материалы 
   корпорации «ТехноНИКОЛЬ»; 
- отделочные материалы ТМ knauf и другие;
- окна «Виндпласт», профиль – REHAU.
 
Генеральный подрядчик – «Л-Буд Компани»; 
субподрядчик – ООО «Архибуд»; 
проектировщик – Архитектурная 
мастерская «Шкрогаль»; 
кладка газобетона – ООО «Националбуд»; 
отделочные работы –ООО «Профсервиском»; 
инженерные коммуникации – ООО «ГОАЛ». 

Первый	заместитель	генерального	
директора	«Лико-Холдинг»	Валентин	
Яблонский	подчеркивает,	что	техноло-
гии	энергосбережения	соблюдаются	
на	всех	этапах	строительства	–	заклад-
ка	фундамента,	кладка	и	утепление	
стен,	монтаж	оконных	конструкций,	об-
устройство	кровли,	прокладка	инже-
нерных	коммуникаций.	

Основным	стеновым	материалом	стал	
газобетон,	который	полностью	соответ-
ствует	требуемым	параметрам	энерго-
эффективности.	Кроме	того,	он	легкий,	
поэтому	конструкция	не	испытывает	
большой	нагрузки,	а	благодаря	пра-
вильной	геометрической	форме	и	боль-
шому	размеру	блоков	кладка	выпол-
няется	довольно	просто	и	быстро.	

Начальник	отдела	«Лико-Холдинг»	
Виктор	Харченко	уточняет,	что	для	
стен	специально	выбрали	газобетон	
плотностью	D500	и	классом	прочно-
сти	В2,5	–	именно	этот	материал	
оптимален	в	многоэтажном	энергосбе-

регающем	строительстве.	Теплопро-
водность	таких	стен	полностью	соот-
ветствует	действующим	нормативам.	
Допол		нительная	гарантия	комфортного	
температурного	режима	в	квартирах	–	
минераловатный	утеплитель	и	финиш-
ная	отделка	фасада	паропроницаемой	
штукатуркой.	

Плиты	перекрытия	–	железобетон-
ные,	но	мостиков	холода	помогает	из-
бежать	особая	технология	кладки	–	на	
первый	взгляд,	простая,	но	эффектив-
ная.	Ряд	газоблоков	над	плитой	кла-
дут	с	небольшим	выступом,	а	стык	
герметизируют	минераловатным	уте-
плителем.

Балконные	ограждения	–	из	вибро-
блоков.	Начальник	строительного	участ-
ка	Василий	Демерза	рассказал,	что	они	
придают	конструкции	требуемую	жест-
кость	и	обеспечивают	ее	надежность	и	
безопасность.

Известно,	что	самые	слабые	места	
с	точки	зрения	потери	тепла	–	двери	и	

окна.	Решающее	значение	имеет	ка-
чество	этих	конструкций.	В	компании	
налажено	собственное	производство	
металлопластиковых	окон	и	дверей.	
Предприятие	«Виндпласт»	беспере-
бойно	снабжает	своей	продукцией	
весь	жилой	комплекс	и	объекты	ин-
фраструктуры.	

–	Наши	мастера	изготавливают	окна	
любого	размера	и	формы,	качество	
которых	соответствует	всем	требова-
ниям,	–	говорит	директор	предприятия	
Андрей	Борецкий.	

Такие	окна	установлены	на	всех	до-
мах	компании	«Лико-Холдинг»	и	за	де-
сять	лет	подтвердили	свои	высокие	
эксплуатационные	характеристики.	

Профиль	–	один	из	лучших	на	рын-
ке,	а	двухкамерные	стеклопакеты	–	
с	энергосберегающим	напылением.	

Так	в	компании	«Лико-Холдинг»	се-
годня	достигается	главная	задача:	
строить	современное	комфортабель-
ное	жилье.
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Cтены AEROC по антикризисным ценам
рациональное применение стройматериалов

Компания «Аэрок» в условиях объек-
тивного подорожания стройматериа-
лов, строительных работ, транспортных 
расходов на доставку, энергоресурсов 
при эксплуатации здания предлагает 
рационально использовать инноваци-
онные продукты при возведении энер-
гоэффективных наружных стен. Раци-
ональность – это достижение экономии 
при строительстве и дальнейшей экс-
плуатации зданий с высокими тепло-
изоляционными свойствами. 

Технические	решения	энергоэффек-
тивных	наружных	стен	с	применением	
материалов	AEROC	принципиально	от-
личаются	от	альтернативных	предло-
жений	на	рынке	газобетона.

как это выглядит у других?
Хотите	энергоэффективные	наруж-

ные	стены	без	дополнительного	уте-
пления	–	используйте	блоки	из	ав-
токлавного	газобетона	плотностью	
400–500	кг/м3	шириной	от	375	до	500	мм.	
Или	дополнительно	утепляйте	газобе-
тонные	стены	шириной	300–400	мм	
базальтовыми	минераловатными	пли-
тами.	Пенополистирол	в	данном	слу-
чае	–	более	дешевый,	но	при	этом	
недолговечный,	экологически	небез-
опасный	вариант	с	низкой	пожаро-
безопасностью.

что предлагает «аэрок»
Несколько	вариантов	стен,	однород-

ных	по	составу	(полностью	из	ячеи-
стого	бетона),	в	однослойном	и	двус-
лойном	исполнении	с	шириной	не	
более	400	мм.	

Основной	козырь,	делающий	блоки	
суперэнергоэффективными,	–	низкая	
плотность	несущих	стен	300	кг/м3	в	соче-
тании	с	дополнительной	теплоизоляци-
ей	из	ячеистого	бетона	AEROC	ENERGY	
плотностью	150	кг/м3	или	без	нее.	Плот-
ность	300	кг/м3	на	30%	теплее	плотности	
400	кг/м3	и	на	67%	теплее	плотности	
500	кг/м3.	Плотность	утеплителя	из	газо-
бетона	AEROC	150	кг/м3	на	120%	теплее	
газобетона	плотностью	400	кг/м3	и	на	
170%	теплее	газобетона	плотностью	
500	кг/м3.	Его	теплопроводность	сопо-
ставима	с	теплопроводностью	утеплите-
ля	из	минераловатной	плиты.

Сопротивление	теплопередаче	на-
ружных	стен	AEROC	составляет	
R=	3,5÷5,3	м²•К/Вт,	что	гораздо	боль-
ше	нормативного	значения	для	на-
ружных	стен	и	выше	значений	те-
плоизоляции	«широких»	стен	других	
производителей.	

И	что	самое	главное	–	несущая	
способность	таких	стен	позволяет	
реализовывать	проекты	2–3-этажных	
бескаркасных	домов	в	зависимости	
от	конкретного	решения.

Наиболее	оптимальным	вариантом	
с	точки	зрения	соотношения	«затра-
ты	на	строительство	дома	–	экономия	
на	обогрев	дома»	является	примене-
ние	стеновых	блоков	AEROC	плотно-
стью	300	кг/м3	шириной	всего	300	мм	
(вариант	1).

По	своим	теплоизоляционным	свой-
ствам	стены	AEROC	плотностью	300	кг/м3	
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Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC D300 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей AEROC кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Отделка фасада м² 1 60,00 60,00

Итого стоимость кв. м стены 545,31

Наша рациональность – это достижение экономии при
строительстве и дальнейшей эксплуатации домов наших кли-
ентов за счет применения материалов AEROC с более высокими
теплоизоляционными свойствами относительно продуктов
других производителей.

Наши технические решения энергоэффективных наруж-
ных стен принципиально отличаются от альтернативных пред-
ложений других производителей газобетона.

Как это выглядит у других?
Вы хотите энергоэффективные наружные стены без допол-

нительного утепления – используйте блоки из автоклавного га-
зобетона плотностью 400-500 кг/м3 шириной от 375 до 500 мм.
Или дополнительно утепляйте газобетонные стены шириной
300-400 мм базальтовыми минераловатными плитами. Пенопо-
листирол в данном случае – более дешевый, но недолговечный,
экологически небезопасный вариант с низкой пожаробезопас-
ностью. Поэтому, лучше не применяйте.

Что предлагаем мы?
Несколько вариантов стен, однородных по составу (пол-

ностью из ячеистого бетона), в однослойном и двуслойном ис-
полнении с шириной не более 400 мм. 

Основное преимущество, делающее их супер энергоэф-
фективными при эксплуатации – низкая плотность несущих
стен 300 кг/м3 и прочностью не менее 2,2 Н/мм2 в сочетании 
с дополнительной теплоизоляцией из ячеистого бетона 
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 или без нее. Плотность 
300 кг/м3 на 30% теплее плотности 400 кг/м3 и на 67% теплее

плотности 500 кг/м3. Плотность утеплителя из газобетона
AEROC 150 кг/м3 на 120% теплее газобетона плотностью
400 кг/м3, на 170% теплее газобетона плотностью 500 кг/м3 и
сопоставима с теплопроводностью утеплителя из минерало-
ватной плиты.

Сопротивление теплопередаче наружных стен AEROC
составляет R= 3,5÷5,3 м²·К/Вт, что гораздо больше норматив-
ного значения для наружных стен и выше значений теплоизо-
ляции «широких» стен других производителей. 

И что самое главное - несущая способность наших стен
позволяет реализовывать проекты 2-3 этажных бескаркасных
домов в зависимости от конкретного из предложенных вари-
антов.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения соот-
ношения «затраты на строительство дома – экономия на обо-
грев дома» является применение стеновых блоков AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной всего 300 мм (рисунок 1).

По своим теплоизоляционным свойствам стены AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм эквивалентны стенам
из газобетона шириной 375 мм плотностью 400 кг/м3 или сте-
нам шириной 500 мм из газобетона 500 кг/м3. 

Согласитесь, в условиях кризиса в стране, это очень ак-
туально.

Строя стены из газобетона плотностью 300 кг/м3 шири-
ной 300 мм на каждом м3 блока Вы економите 25% от стоимо-
сти кв. м возведения стены из газобетона плотностью 400
кг/м3 шириной 375 мм и 67 % от стоимости кв. м стены из га-
зобетона 500 кг/м3 шириной 500 мм. И это при абсолютно оди-
наковых эксплуатационных затратах на обогрев.

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 24 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 2-х этажей 
(для 3-х необходим просчет)

Рисунок 1.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм 

(ширина стены 300 мм, R=3,5 м²·К/Вт)
Вариант 1
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наковых эксплуатационных затратах на обогрев.

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 24 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 2-х этажей 
(для 3-х необходим просчет)

Рисунок 1.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм 

(ширина стены 300 мм, R=3,5 м²·К/Вт)

890,00 267,00

494,31



33Материалы	и	технологии

Будiвельний журнал  №1-3 (112-114), 2015

7

Л
ЕГК

І ТА
 Н

ІЗД
РЮ

В
АТІ Б

ЕТО
Н

И
Л

ЕГК
И

Е И
 ЯЧ

ЕИ
СТЫ

Е Б
ЕТО

Н
Ы

Наружные стены из блоков AEROC плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм удовлетворяют требованиям нацио-
нальных строительных стандартов по теплоизоляции (R≥3,3 м²·К/Вт) и не уступают по этому показателю, например,
даже стенам из более плотного газобетона шириной 300 мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 50 мм
(рисунок 3) или шириной 375 мм без утепления (рисунок 2) При этом стоимость 1 кв. м наружной стены с отделкой из
газобетона AEROC плотностью 300 кг/м3 выходит дешевле альтернативного варианта на 18-22 %.

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон D400 шириной 375 мм м³ 0,375 1060,00 397,50

Клей для блоков кг 9 2,36 21,24

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,375 250,00 93,75

Отделка фасада м² 1 60,00 60,00

Итого стоимость кв. м стены 647,10

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон D500 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей для блоков кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Минераловатная плита 50 мм м² 1,08 50,00 54,00

Клей для утеплителя м² 12 4,50 54,00

Дюбель 160 мм шт 6 2,20 13,20

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Утепление и отделка фасада м² 1 100,00 100,00

Итого стоимость кв. м стены 666,55

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 20 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 30 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 3-х этажей 

Рисунок 2. 
Наружная стена из газобетона 400 кг/м3 шириной 375 мм

(ширина стены 375 мм, R=3,3 м²·К/Вт)

Рисунок 3. 
Наружная стена из газобетона 500 кг/м3 шириной 300 мм с утеплением минераловатными плитами 50 мм 

(ширина стены 350 мм, R=3,4 м²·К/Вт)

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 25 тонн при нагрузке с экцентриситетом 
- до 37,5 тонн при нагрузке по центру стены

Область применения: 
несущие наружные стены зданий до 3-х этажей 

(для 4-х необходим просчет)

шириной	300	мм	эквивалентны	сте-
нам	из	газобетона	шириной	375	мм	
плотностью	400	кг/м3	или	шириной	
500	мм	из	газобетона	500	кг/м3.	Таким	
образом,	при	тех	же	эксплуатацион-
ных	затратах	на	обогрев	экономия	
при	строительстве	дома	из	газобе-
тона	плотностью	300	кг/м3	шириной	
300	мм	составляет	25%	от	стоимости	
1	кв.	м	стены	из	газобетона	плотно-
стью	400	кг/м3	шириной	375	мм	и	67%	
от	стоимости	1	кв.	м	стен	из	газобе-
тона	плотностью	500	кг/м3	шириной	
500	мм.	Согласитесь,	в	условиях	кри-
зиса	в	стране	это	очень	актуально.

Наружные	стены	из	блоков	AEROC	
плотностью	300	кг/м3	шириной	300	мм	
удовлетворяют	требованиям	нацио-
нальных	строительных	стандартов	по	

теплоизоляции	(R≥3,3	м2•К/Вт)	и	не	
уступают	по	этому	показателю,	напри-
мер,	даже	стенам	из	более	плотного	
газобетона	шириной	300	с	утеплением	
минераловатными	плитами	толщиной	
50	мм	(альтернатива	1.2)	или	шириной	
375	мм	без	утепления	(альтернатива	1.1).	
При	этом	1	кв.	м	наружной	стены	с	от-
делкой	из	газобетона	AEROC	плотно-
стью	300	кг/м3	стоит	дешевле	альтер-
нативных	вариантов.

Если	планируется	добиться	от	од-
нослойной	стены	из	газобетона	мак-
симальных	теплозащитных	функций	и	
при	этом	не	выходить	за	рамки	шири-
ны	традиционных	стен,	предлагаем	ис-
пользовать	блоки	AEROC	плотностью	
300	кг/м3	шириной	375	мм	–	альтер-
нативы	однослойной	стены	с	таки-

ми	теплотехническими	показателями	
нет	(вариант	2).	Например,	чтобы	по-
строить	однослойную	стену	из	блоков	
других	производителей,	которая	соот-
ветствовала	бы	аналогичным	показа-
телям,	понадобится	толщина	газобето-
на	минимум	500	мм.	

Наружные	стены	из	блоков	AEROC	
плотностью	300	кг/м3	шириной	375	мм	
обеспечивают	высокое	сопротивле-
ние	теплопередаче	(R=4,3	м2•К/Вт)	и	
не	уступают	по	этому	показателю	сте-
нам	из	более	плотного	газобетона	ши-
риной	300	мм	с	утеплением	минера-
ловатными	плитами	толщиной	100	мм	
(альтернатива	2).	При	этом	1	кв.	м	на-
ружной	стены	с	отделкой	из	газобе-
тона	AEROC	плотностью	300	кг/м3	де-
шевле	альтернативного	варианта.

6

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТЕНЫ AEROC
ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ

Компания ООО «Аэрок» в условиях объективного подорожания стройматериалов, стоимости строитель-
ных работ, транспортных расходов на доставку, роста стоимости энергоресурсов при эксплуатации зда-
ния и т.д. предлагает своим покупателем рационально использовать инновационные продукты компании
при строительстве энергоэффективных наружных стен Ваших домов.

ТОВ «Аерок»
08700, м. Обухів
вул. Промислова, 6
тел. 044 391-31-96
www.aeroc.ua
e-mail: aeroc@aeroc.ua, sales@aeroc.ua

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC D300 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей AEROC кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Отделка фасада м² 1 60,00 60,00

Итого стоимость кв. м стены 545,31

Наша рациональность – это достижение экономии при
строительстве и дальнейшей эксплуатации домов наших кли-
ентов за счет применения материалов AEROC с более высокими
теплоизоляционными свойствами относительно продуктов
других производителей.

Наши технические решения энергоэффективных наруж-
ных стен принципиально отличаются от альтернативных пред-
ложений других производителей газобетона.

Как это выглядит у других?
Вы хотите энергоэффективные наружные стены без допол-

нительного утепления – используйте блоки из автоклавного га-
зобетона плотностью 400-500 кг/м3 шириной от 375 до 500 мм.
Или дополнительно утепляйте газобетонные стены шириной
300-400 мм базальтовыми минераловатными плитами. Пенопо-
листирол в данном случае – более дешевый, но недолговечный,
экологически небезопасный вариант с низкой пожаробезопас-
ностью. Поэтому, лучше не применяйте.

Что предлагаем мы?
Несколько вариантов стен, однородных по составу (пол-

ностью из ячеистого бетона), в однослойном и двуслойном ис-
полнении с шириной не более 400 мм. 

Основное преимущество, делающее их супер энергоэф-
фективными при эксплуатации – низкая плотность несущих
стен 300 кг/м3 и прочностью не менее 2,2 Н/мм2 в сочетании 
с дополнительной теплоизоляцией из ячеистого бетона 
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 или без нее. Плотность 
300 кг/м3 на 30% теплее плотности 400 кг/м3 и на 67% теплее

плотности 500 кг/м3. Плотность утеплителя из газобетона
AEROC 150 кг/м3 на 120% теплее газобетона плотностью
400 кг/м3, на 170% теплее газобетона плотностью 500 кг/м3 и
сопоставима с теплопроводностью утеплителя из минерало-
ватной плиты.

Сопротивление теплопередаче наружных стен AEROC
составляет R= 3,5÷5,3 м²·К/Вт, что гораздо больше норматив-
ного значения для наружных стен и выше значений теплоизо-
ляции «широких» стен других производителей. 

И что самое главное - несущая способность наших стен
позволяет реализовывать проекты 2-3 этажных бескаркасных
домов в зависимости от конкретного из предложенных вари-
антов.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения соот-
ношения «затраты на строительство дома – экономия на обо-
грев дома» является применение стеновых блоков AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной всего 300 мм (рисунок 1).

По своим теплоизоляционным свойствам стены AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм эквивалентны стенам
из газобетона шириной 375 мм плотностью 400 кг/м3 или сте-
нам шириной 500 мм из газобетона 500 кг/м3. 

Согласитесь, в условиях кризиса в стране, это очень ак-
туально.

Строя стены из газобетона плотностью 300 кг/м3 шири-
ной 300 мм на каждом м3 блока Вы економите 25% от стоимо-
сти кв. м возведения стены из газобетона плотностью 400
кг/м3 шириной 375 мм и 67 % от стоимости кв. м стены из га-
зобетона 500 кг/м3 шириной 500 мм. И это при абсолютно оди-
наковых эксплуатационных затратах на обогрев.

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 24 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 2-х этажей 
(для 3-х необходим просчет)

Рисунок 1.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм 

(ширина стены 300 мм, R=3,5 м²·К/Вт)
Альтернатива 1.1

Альтернатива 1.2

890,00

583,35

6

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТЕНЫ AEROC
ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ

Компания ООО «Аэрок» в условиях объективного подорожания стройматериалов, стоимости строитель-
ных работ, транспортных расходов на доставку, роста стоимости энергоресурсов при эксплуатации зда-
ния и т.д. предлагает своим покупателем рационально использовать инновационные продукты компании
при строительстве энергоэффективных наружных стен Ваших домов.

ТОВ «Аерок»
08700, м. Обухів
вул. Промислова, 6
тел. 044 391-31-96
www.aeroc.ua
e-mail: aeroc@aeroc.ua, sales@aeroc.ua

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC D300 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей AEROC кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Отделка фасада м² 1 60,00 60,00

Итого стоимость кв. м стены 545,31

Наша рациональность – это достижение экономии при
строительстве и дальнейшей эксплуатации домов наших кли-
ентов за счет применения материалов AEROC с более высокими
теплоизоляционными свойствами относительно продуктов
других производителей.

Наши технические решения энергоэффективных наруж-
ных стен принципиально отличаются от альтернативных пред-
ложений других производителей газобетона.

Как это выглядит у других?
Вы хотите энергоэффективные наружные стены без допол-

нительного утепления – используйте блоки из автоклавного га-
зобетона плотностью 400-500 кг/м3 шириной от 375 до 500 мм.
Или дополнительно утепляйте газобетонные стены шириной
300-400 мм базальтовыми минераловатными плитами. Пенопо-
листирол в данном случае – более дешевый, но недолговечный,
экологически небезопасный вариант с низкой пожаробезопас-
ностью. Поэтому, лучше не применяйте.

Что предлагаем мы?
Несколько вариантов стен, однородных по составу (пол-

ностью из ячеистого бетона), в однослойном и двуслойном ис-
полнении с шириной не более 400 мм. 

Основное преимущество, делающее их супер энергоэф-
фективными при эксплуатации – низкая плотность несущих
стен 300 кг/м3 и прочностью не менее 2,2 Н/мм2 в сочетании 
с дополнительной теплоизоляцией из ячеистого бетона 
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 или без нее. Плотность 
300 кг/м3 на 30% теплее плотности 400 кг/м3 и на 67% теплее

плотности 500 кг/м3. Плотность утеплителя из газобетона
AEROC 150 кг/м3 на 120% теплее газобетона плотностью
400 кг/м3, на 170% теплее газобетона плотностью 500 кг/м3 и
сопоставима с теплопроводностью утеплителя из минерало-
ватной плиты.

Сопротивление теплопередаче наружных стен AEROC
составляет R= 3,5÷5,3 м²·К/Вт, что гораздо больше норматив-
ного значения для наружных стен и выше значений теплоизо-
ляции «широких» стен других производителей. 

И что самое главное - несущая способность наших стен
позволяет реализовывать проекты 2-3 этажных бескаркасных
домов в зависимости от конкретного из предложенных вари-
антов.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения соот-
ношения «затраты на строительство дома – экономия на обо-
грев дома» является применение стеновых блоков AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной всего 300 мм (рисунок 1).

По своим теплоизоляционным свойствам стены AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм эквивалентны стенам
из газобетона шириной 375 мм плотностью 400 кг/м3 или сте-
нам шириной 500 мм из газобетона 500 кг/м3. 

Согласитесь, в условиях кризиса в стране, это очень ак-
туально.

Строя стены из газобетона плотностью 300 кг/м3 шири-
ной 300 мм на каждом м3 блока Вы економите 25% от стоимо-
сти кв. м возведения стены из газобетона плотностью 400
кг/м3 шириной 375 мм и 67 % от стоимости кв. м стены из га-
зобетона 500 кг/м3 шириной 500 мм. И это при абсолютно оди-
наковых эксплуатационных затратах на обогрев.

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 24 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 2-х этажей 
(для 3-х необходим просчет)

Рисунок 1.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм 

(ширина стены 300 мм, R=3,5 м²·К/Вт)
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ния и т.д. предлагает своим покупателем рационально использовать инновационные продукты компании
при строительстве энергоэффективных наружных стен Ваших домов.

ТОВ «Аерок»
08700, м. Обухів
вул. Промислова, 6
тел. 044 391-31-96
www.aeroc.ua
e-mail: aeroc@aeroc.ua, sales@aeroc.ua

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC D300 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей AEROC кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Отделка фасада м² 1 60,00 60,00

Итого стоимость кв. м стены 545,31

Наша рациональность – это достижение экономии при
строительстве и дальнейшей эксплуатации домов наших кли-
ентов за счет применения материалов AEROC с более высокими
теплоизоляционными свойствами относительно продуктов
других производителей.

Наши технические решения энергоэффективных наруж-
ных стен принципиально отличаются от альтернативных пред-
ложений других производителей газобетона.

Как это выглядит у других?
Вы хотите энергоэффективные наружные стены без допол-

нительного утепления – используйте блоки из автоклавного га-
зобетона плотностью 400-500 кг/м3 шириной от 375 до 500 мм.
Или дополнительно утепляйте газобетонные стены шириной
300-400 мм базальтовыми минераловатными плитами. Пенопо-
листирол в данном случае – более дешевый, но недолговечный,
экологически небезопасный вариант с низкой пожаробезопас-
ностью. Поэтому, лучше не применяйте.

Что предлагаем мы?
Несколько вариантов стен, однородных по составу (пол-

ностью из ячеистого бетона), в однослойном и двуслойном ис-
полнении с шириной не более 400 мм. 

Основное преимущество, делающее их супер энергоэф-
фективными при эксплуатации – низкая плотность несущих
стен 300 кг/м3 и прочностью не менее 2,2 Н/мм2 в сочетании 
с дополнительной теплоизоляцией из ячеистого бетона 
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 или без нее. Плотность 
300 кг/м3 на 30% теплее плотности 400 кг/м3 и на 67% теплее

плотности 500 кг/м3. Плотность утеплителя из газобетона
AEROC 150 кг/м3 на 120% теплее газобетона плотностью
400 кг/м3, на 170% теплее газобетона плотностью 500 кг/м3 и
сопоставима с теплопроводностью утеплителя из минерало-
ватной плиты.

Сопротивление теплопередаче наружных стен AEROC
составляет R= 3,5÷5,3 м²·К/Вт, что гораздо больше норматив-
ного значения для наружных стен и выше значений теплоизо-
ляции «широких» стен других производителей. 

И что самое главное - несущая способность наших стен
позволяет реализовывать проекты 2-3 этажных бескаркасных
домов в зависимости от конкретного из предложенных вари-
антов.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения соот-
ношения «затраты на строительство дома – экономия на обо-
грев дома» является применение стеновых блоков AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной всего 300 мм (рисунок 1).

По своим теплоизоляционным свойствам стены AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм эквивалентны стенам
из газобетона шириной 375 мм плотностью 400 кг/м3 или сте-
нам шириной 500 мм из газобетона 500 кг/м3. 

Согласитесь, в условиях кризиса в стране, это очень ак-
туально.

Строя стены из газобетона плотностью 300 кг/м3 шири-
ной 300 мм на каждом м3 блока Вы економите 25% от стоимо-
сти кв. м возведения стены из газобетона плотностью 400
кг/м3 шириной 375 мм и 67 % от стоимости кв. м стены из га-
зобетона 500 кг/м3 шириной 500 мм. И это при абсолютно оди-
наковых эксплуатационных затратах на обогрев.

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 24 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 2-х этажей 
(для 3-х необходим просчет)

Рисунок 1.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм 

(ширина стены 300 мм, R=3,5 м²·К/Вт)
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТЕНЫ AEROC
ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ

Компания ООО «Аэрок» в условиях объективного подорожания стройматериалов, стоимости строитель-
ных работ, транспортных расходов на доставку, роста стоимости энергоресурсов при эксплуатации зда-
ния и т.д. предлагает своим покупателем рационально использовать инновационные продукты компании
при строительстве энергоэффективных наружных стен Ваших домов.

ТОВ «Аерок»
08700, м. Обухів
вул. Промислова, 6
тел. 044 391-31-96
www.aeroc.ua
e-mail: aeroc@aeroc.ua, sales@aeroc.ua

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC D300 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей AEROC кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Отделка фасада м² 1 60,00 60,00

Итого стоимость кв. м стены 545,31

Наша рациональность – это достижение экономии при
строительстве и дальнейшей эксплуатации домов наших кли-
ентов за счет применения материалов AEROC с более высокими
теплоизоляционными свойствами относительно продуктов
других производителей.

Наши технические решения энергоэффективных наруж-
ных стен принципиально отличаются от альтернативных пред-
ложений других производителей газобетона.

Как это выглядит у других?
Вы хотите энергоэффективные наружные стены без допол-

нительного утепления – используйте блоки из автоклавного га-
зобетона плотностью 400-500 кг/м3 шириной от 375 до 500 мм.
Или дополнительно утепляйте газобетонные стены шириной
300-400 мм базальтовыми минераловатными плитами. Пенопо-
листирол в данном случае – более дешевый, но недолговечный,
экологически небезопасный вариант с низкой пожаробезопас-
ностью. Поэтому, лучше не применяйте.

Что предлагаем мы?
Несколько вариантов стен, однородных по составу (пол-

ностью из ячеистого бетона), в однослойном и двуслойном ис-
полнении с шириной не более 400 мм. 

Основное преимущество, делающее их супер энергоэф-
фективными при эксплуатации – низкая плотность несущих
стен 300 кг/м3 и прочностью не менее 2,2 Н/мм2 в сочетании 
с дополнительной теплоизоляцией из ячеистого бетона 
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 или без нее. Плотность 
300 кг/м3 на 30% теплее плотности 400 кг/м3 и на 67% теплее

плотности 500 кг/м3. Плотность утеплителя из газобетона
AEROC 150 кг/м3 на 120% теплее газобетона плотностью
400 кг/м3, на 170% теплее газобетона плотностью 500 кг/м3 и
сопоставима с теплопроводностью утеплителя из минерало-
ватной плиты.

Сопротивление теплопередаче наружных стен AEROC
составляет R= 3,5÷5,3 м²·К/Вт, что гораздо больше норматив-
ного значения для наружных стен и выше значений теплоизо-
ляции «широких» стен других производителей. 

И что самое главное - несущая способность наших стен
позволяет реализовывать проекты 2-3 этажных бескаркасных
домов в зависимости от конкретного из предложенных вари-
антов.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения соот-
ношения «затраты на строительство дома – экономия на обо-
грев дома» является применение стеновых блоков AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной всего 300 мм (рисунок 1).

По своим теплоизоляционным свойствам стены AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм эквивалентны стенам
из газобетона шириной 375 мм плотностью 400 кг/м3 или сте-
нам шириной 500 мм из газобетона 500 кг/м3. 

Согласитесь, в условиях кризиса в стране, это очень ак-
туально.

Строя стены из газобетона плотностью 300 кг/м3 шири-
ной 300 мм на каждом м3 блока Вы економите 25% от стоимо-
сти кв. м возведения стены из газобетона плотностью 400
кг/м3 шириной 375 мм и 67 % от стоимости кв. м стены из га-
зобетона 500 кг/м3 шириной 500 мм. И это при абсолютно оди-
наковых эксплуатационных затратах на обогрев.

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 24 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 2-х этажей 
(для 3-х необходим просчет)

Рисунок 1.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм 

(ширина стены 300 мм, R=3,5 м²·К/Вт)

890,00 267,00

615,55



34 Материалы	и	технологии

8

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы
Газобетон AEROC D300 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00
Клей AEROC кг 7,5 2,36 17,70
Материалы для наружной отделки
Плита AEROC ENERGY D150 (100 мм) м² 1,08 112,00 120,96
Клей AEROC м² 5 2,36 11,80
Дюбель 220 мм шт 6 2,50 15,00
Грунтовка л 0,6 23,40 14,04
Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96
Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86
Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75
Наименование работ 
Кладка блоков м³ 0,375 250,00 93,75
Утепление и отделка фасада м² 1 100,00 100,00
Итого стоимость кв. м стены 751,82

Отличные теплотехнические показатели наружных стен обеспечивает комбинация несущих стен из газобетона AEROC 
плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм с утеплением фасадной теплоизоляцией AEROC ENERGY плотностью D150 шириной 
100 мм (рисунок 6). Сопротивление теплопередаче такой стены (R=5,3 м²·К/Вт) эквивалентно теплотехническим показателям стен
из газобетона плотностью 400 кг/м3 шириной 375 мм, утепленных минераловатным утеплителем толщиной 100 мм (рисунок 7).
При этом стоимость 1 кв. м наружной стены с отделкой из газобетона AEROC плотностью 300 кг/м3 опять-таки выходит дешевле
альтернативного варианта на 7 %.

Рисунок 6.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм с утеплением AEROC ENERGY D150 100 мм 

(ширина стены 400 мм, R=5,3 м²·К/Вт)
Несущая способность стены (1 погонный метр):

- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом
- до 24 тонн при нагрузке по центру стены

Область применения: 
несущие наружные стены зданий до 2-х этажей

(для 3-х необходим просчет)

Если вы планируете от однослойной стены из газобетона добиться максимальных теплозащитных функций и при этом не
выходить за рамки ширины традиционных стен, мы предлагаем использовать блоки AEROC плотностью 300 кг/м3 шириной
375 мм – альтернативы однослойной стены с такими теплотехническими показателями нет (рисунок 4). Например, чтобы по-
строить однослойную стену из блоков других производителей, которая соответствовала бы аналогичным показателям понадо-
бится толщина газобетона минимум 500 мм. 

Наружные стены из блоков AEROC плотностью 300 кг/м3 шириной 375 мм обеспечивают высокое сопротивление теплопе-
редаче (R=4,3 м²·К/Вт) и не уступают по этому показателю стенам из более плотного газобетона шириной 300 мм с утеплением
минераловатными плитами толщиной 100 мм (рисунок 5). При этом стоимость 1 кв. м наружной стены с отделкой из газобетона
AEROC плотностью 300 кг/м3 выходит дешевле альтернативного варианта на 11 %.

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы
Газобетон AEROC D300 шириной 375 мм м³ 0,375 1060,00 397,50
Клей AEROC кг 9 2,36 21,24
Материалы для наружной отделки
Грунтовка л 0,6 23,40 14,04
Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96
Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86
Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75
Наименование работ 
Кладка блоков м³ 0,375 250,00 93,75
Отделка фасада м² 1 60,00 60,00
Итого стоимость кв. м стены 647,10

Несущая способность стены (1 погонный метр)
- до 20 тонн при нагрузке с экцентриситетом

- до 30 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 3-х этажей

Рисунок 4.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 375 мм

(ширина стены 375 мм, R=4,3 м²·К/Вт)

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон D500 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей для блоков кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Минераловатная плита 100 мм м² 1,08 100,00 108,00

Клей для утеплителя м² 12 4,50 54,00

Дюбель 220 мм шт 6 2,50 15,00

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Утепление и отделка фасада м² 1 100,00 100,00

Итого стоимость кв. м стены 722,35

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 20 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 30 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 3-х этажей 

Рисунок 5. 
Наружная стена из газобетона 500 кг/м3 шириной 300 мм с утеплением минераловатными плитами 100 мм 

(ширина стены 400 мм, R=4,5 м²·К/Вт)

Отличные	теплотехнические	пока-
затели	наружных	стен	обеспечивает	
комбинация	несущих	стен	из	AEROC	
плотностью	300	кг/м3	шириной	300	мм	
с	утеплением	фасадной	теплоизо-
ляцией	AEROC	ENERGY	плотностью	

D150	шириной	100	мм	(вариант	3).	
Сопротивление	теплопередаче	такой	
стены	(R=5,3	м2•К/Вт)	эквивалентно	
теплотехническим	показателям	стен	
из	газобетона	плотностью	400	кг/м3	
шириной	375	мм,	утепленных	мине-

раловатным	утеплителем	толщиной	
100	мм	(альтернатива	3).	При	этом	
1	кв.	м	наружной	стены	с	отделкой	
из	газобетона	AEROC	плотностью	
300	кг/м3	опять-таки	дешевле	альтер-
нативного	варианта.

Вариант 2

Альтернатива 2

Вариант 3
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТЕНЫ AEROC
ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ

Компания ООО «Аэрок» в условиях объективного подорожания стройматериалов, стоимости строитель-
ных работ, транспортных расходов на доставку, роста стоимости энергоресурсов при эксплуатации зда-
ния и т.д. предлагает своим покупателем рационально использовать инновационные продукты компании
при строительстве энергоэффективных наружных стен Ваших домов.

ТОВ «Аерок»
08700, м. Обухів
вул. Промислова, 6
тел. 044 391-31-96
www.aeroc.ua
e-mail: aeroc@aeroc.ua, sales@aeroc.ua

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC D300 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей AEROC кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Отделка фасада м² 1 60,00 60,00

Итого стоимость кв. м стены 545,31

Наша рациональность – это достижение экономии при
строительстве и дальнейшей эксплуатации домов наших кли-
ентов за счет применения материалов AEROC с более высокими
теплоизоляционными свойствами относительно продуктов
других производителей.

Наши технические решения энергоэффективных наруж-
ных стен принципиально отличаются от альтернативных пред-
ложений других производителей газобетона.

Как это выглядит у других?
Вы хотите энергоэффективные наружные стены без допол-

нительного утепления – используйте блоки из автоклавного га-
зобетона плотностью 400-500 кг/м3 шириной от 375 до 500 мм.
Или дополнительно утепляйте газобетонные стены шириной
300-400 мм базальтовыми минераловатными плитами. Пенопо-
листирол в данном случае – более дешевый, но недолговечный,
экологически небезопасный вариант с низкой пожаробезопас-
ностью. Поэтому, лучше не применяйте.

Что предлагаем мы?
Несколько вариантов стен, однородных по составу (пол-

ностью из ячеистого бетона), в однослойном и двуслойном ис-
полнении с шириной не более 400 мм. 

Основное преимущество, делающее их супер энергоэф-
фективными при эксплуатации – низкая плотность несущих
стен 300 кг/м3 и прочностью не менее 2,2 Н/мм2 в сочетании 
с дополнительной теплоизоляцией из ячеистого бетона 
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 или без нее. Плотность 
300 кг/м3 на 30% теплее плотности 400 кг/м3 и на 67% теплее

плотности 500 кг/м3. Плотность утеплителя из газобетона
AEROC 150 кг/м3 на 120% теплее газобетона плотностью
400 кг/м3, на 170% теплее газобетона плотностью 500 кг/м3 и
сопоставима с теплопроводностью утеплителя из минерало-
ватной плиты.

Сопротивление теплопередаче наружных стен AEROC
составляет R= 3,5÷5,3 м²·К/Вт, что гораздо больше норматив-
ного значения для наружных стен и выше значений теплоизо-
ляции «широких» стен других производителей. 

И что самое главное - несущая способность наших стен
позволяет реализовывать проекты 2-3 этажных бескаркасных
домов в зависимости от конкретного из предложенных вари-
антов.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения соот-
ношения «затраты на строительство дома – экономия на обо-
грев дома» является применение стеновых блоков AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной всего 300 мм (рисунок 1).

По своим теплоизоляционным свойствам стены AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм эквивалентны стенам
из газобетона шириной 375 мм плотностью 400 кг/м3 или сте-
нам шириной 500 мм из газобетона 500 кг/м3. 

Согласитесь, в условиях кризиса в стране, это очень ак-
туально.

Строя стены из газобетона плотностью 300 кг/м3 шири-
ной 300 мм на каждом м3 блока Вы економите 25% от стоимо-
сти кв. м возведения стены из газобетона плотностью 400
кг/м3 шириной 375 мм и 67 % от стоимости кв. м стены из га-
зобетона 500 кг/м3 шириной 500 мм. И это при абсолютно оди-
наковых эксплуатационных затратах на обогрев.

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 24 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 2-х этажей 
(для 3-х необходим просчет)

Рисунок 1.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм 

(ширина стены 300 мм, R=3,5 м²·К/Вт)

890,00 333,75
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Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC D300 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей AEROC кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Отделка фасада м² 1 60,00 60,00

Итого стоимость кв. м стены 545,31

Наша рациональность – это достижение экономии при
строительстве и дальнейшей эксплуатации домов наших кли-
ентов за счет применения материалов AEROC с более высокими
теплоизоляционными свойствами относительно продуктов
других производителей.

Наши технические решения энергоэффективных наруж-
ных стен принципиально отличаются от альтернативных пред-
ложений других производителей газобетона.

Как это выглядит у других?
Вы хотите энергоэффективные наружные стены без допол-

нительного утепления – используйте блоки из автоклавного га-
зобетона плотностью 400-500 кг/м3 шириной от 375 до 500 мм.
Или дополнительно утепляйте газобетонные стены шириной
300-400 мм базальтовыми минераловатными плитами. Пенопо-
листирол в данном случае – более дешевый, но недолговечный,
экологически небезопасный вариант с низкой пожаробезопас-
ностью. Поэтому, лучше не применяйте.

Что предлагаем мы?
Несколько вариантов стен, однородных по составу (пол-

ностью из ячеистого бетона), в однослойном и двуслойном ис-
полнении с шириной не более 400 мм. 

Основное преимущество, делающее их супер энергоэф-
фективными при эксплуатации – низкая плотность несущих
стен 300 кг/м3 и прочностью не менее 2,2 Н/мм2 в сочетании 
с дополнительной теплоизоляцией из ячеистого бетона 
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 или без нее. Плотность 
300 кг/м3 на 30% теплее плотности 400 кг/м3 и на 67% теплее

плотности 500 кг/м3. Плотность утеплителя из газобетона
AEROC 150 кг/м3 на 120% теплее газобетона плотностью
400 кг/м3, на 170% теплее газобетона плотностью 500 кг/м3 и
сопоставима с теплопроводностью утеплителя из минерало-
ватной плиты.

Сопротивление теплопередаче наружных стен AEROC
составляет R= 3,5÷5,3 м²·К/Вт, что гораздо больше норматив-
ного значения для наружных стен и выше значений теплоизо-
ляции «широких» стен других производителей. 

И что самое главное - несущая способность наших стен
позволяет реализовывать проекты 2-3 этажных бескаркасных
домов в зависимости от конкретного из предложенных вари-
антов.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения соот-
ношения «затраты на строительство дома – экономия на обо-
грев дома» является применение стеновых блоков AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной всего 300 мм (рисунок 1).

По своим теплоизоляционным свойствам стены AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм эквивалентны стенам
из газобетона шириной 375 мм плотностью 400 кг/м3 или сте-
нам шириной 500 мм из газобетона 500 кг/м3. 

Согласитесь, в условиях кризиса в стране, это очень ак-
туально.

Строя стены из газобетона плотностью 300 кг/м3 шири-
ной 300 мм на каждом м3 блока Вы економите 25% от стоимо-
сти кв. м возведения стены из газобетона плотностью 400
кг/м3 шириной 375 мм и 67 % от стоимости кв. м стены из га-
зобетона 500 кг/м3 шириной 500 мм. И это при абсолютно оди-
наковых эксплуатационных затратах на обогрев.

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 24 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 2-х этажей 
(для 3-х необходим просчет)

Рисунок 1.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм 

(ширина стены 300 мм, R=3,5 м²·К/Вт)
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Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC D300 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей AEROC кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Отделка фасада м² 1 60,00 60,00

Итого стоимость кв. м стены 545,31

Наша рациональность – это достижение экономии при
строительстве и дальнейшей эксплуатации домов наших кли-
ентов за счет применения материалов AEROC с более высокими
теплоизоляционными свойствами относительно продуктов
других производителей.

Наши технические решения энергоэффективных наруж-
ных стен принципиально отличаются от альтернативных пред-
ложений других производителей газобетона.

Как это выглядит у других?
Вы хотите энергоэффективные наружные стены без допол-

нительного утепления – используйте блоки из автоклавного га-
зобетона плотностью 400-500 кг/м3 шириной от 375 до 500 мм.
Или дополнительно утепляйте газобетонные стены шириной
300-400 мм базальтовыми минераловатными плитами. Пенопо-
листирол в данном случае – более дешевый, но недолговечный,
экологически небезопасный вариант с низкой пожаробезопас-
ностью. Поэтому, лучше не применяйте.

Что предлагаем мы?
Несколько вариантов стен, однородных по составу (пол-

ностью из ячеистого бетона), в однослойном и двуслойном ис-
полнении с шириной не более 400 мм. 

Основное преимущество, делающее их супер энергоэф-
фективными при эксплуатации – низкая плотность несущих
стен 300 кг/м3 и прочностью не менее 2,2 Н/мм2 в сочетании 
с дополнительной теплоизоляцией из ячеистого бетона 
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 или без нее. Плотность 
300 кг/м3 на 30% теплее плотности 400 кг/м3 и на 67% теплее

плотности 500 кг/м3. Плотность утеплителя из газобетона
AEROC 150 кг/м3 на 120% теплее газобетона плотностью
400 кг/м3, на 170% теплее газобетона плотностью 500 кг/м3 и
сопоставима с теплопроводностью утеплителя из минерало-
ватной плиты.

Сопротивление теплопередаче наружных стен AEROC
составляет R= 3,5÷5,3 м²·К/Вт, что гораздо больше норматив-
ного значения для наружных стен и выше значений теплоизо-
ляции «широких» стен других производителей. 

И что самое главное - несущая способность наших стен
позволяет реализовывать проекты 2-3 этажных бескаркасных
домов в зависимости от конкретного из предложенных вари-
антов.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения соот-
ношения «затраты на строительство дома – экономия на обо-
грев дома» является применение стеновых блоков AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной всего 300 мм (рисунок 1).

По своим теплоизоляционным свойствам стены AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм эквивалентны стенам
из газобетона шириной 375 мм плотностью 400 кг/м3 или сте-
нам шириной 500 мм из газобетона 500 кг/м3. 

Согласитесь, в условиях кризиса в стране, это очень ак-
туально.

Строя стены из газобетона плотностью 300 кг/м3 шири-
ной 300 мм на каждом м3 блока Вы економите 25% от стоимо-
сти кв. м возведения стены из газобетона плотностью 400
кг/м3 шириной 375 мм и 67 % от стоимости кв. м стены из га-
зобетона 500 кг/м3 шириной 500 мм. И это при абсолютно оди-
наковых эксплуатационных затратах на обогрев.

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 24 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 2-х этажей 
(для 3-х необходим просчет)

Рисунок 1.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм 

(ширина стены 300 мм, R=3,5 м²·К/Вт)
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Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC D300 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей AEROC кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Отделка фасада м² 1 60,00 60,00

Итого стоимость кв. м стены 545,31

Наша рациональность – это достижение экономии при
строительстве и дальнейшей эксплуатации домов наших кли-
ентов за счет применения материалов AEROC с более высокими
теплоизоляционными свойствами относительно продуктов
других производителей.

Наши технические решения энергоэффективных наруж-
ных стен принципиально отличаются от альтернативных пред-
ложений других производителей газобетона.

Как это выглядит у других?
Вы хотите энергоэффективные наружные стены без допол-

нительного утепления – используйте блоки из автоклавного га-
зобетона плотностью 400-500 кг/м3 шириной от 375 до 500 мм.
Или дополнительно утепляйте газобетонные стены шириной
300-400 мм базальтовыми минераловатными плитами. Пенопо-
листирол в данном случае – более дешевый, но недолговечный,
экологически небезопасный вариант с низкой пожаробезопас-
ностью. Поэтому, лучше не применяйте.

Что предлагаем мы?
Несколько вариантов стен, однородных по составу (пол-

ностью из ячеистого бетона), в однослойном и двуслойном ис-
полнении с шириной не более 400 мм. 

Основное преимущество, делающее их супер энергоэф-
фективными при эксплуатации – низкая плотность несущих
стен 300 кг/м3 и прочностью не менее 2,2 Н/мм2 в сочетании 
с дополнительной теплоизоляцией из ячеистого бетона 
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 или без нее. Плотность 
300 кг/м3 на 30% теплее плотности 400 кг/м3 и на 67% теплее

плотности 500 кг/м3. Плотность утеплителя из газобетона
AEROC 150 кг/м3 на 120% теплее газобетона плотностью
400 кг/м3, на 170% теплее газобетона плотностью 500 кг/м3 и
сопоставима с теплопроводностью утеплителя из минерало-
ватной плиты.

Сопротивление теплопередаче наружных стен AEROC
составляет R= 3,5÷5,3 м²·К/Вт, что гораздо больше норматив-
ного значения для наружных стен и выше значений теплоизо-
ляции «широких» стен других производителей. 

И что самое главное - несущая способность наших стен
позволяет реализовывать проекты 2-3 этажных бескаркасных
домов в зависимости от конкретного из предложенных вари-
антов.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения соот-
ношения «затраты на строительство дома – экономия на обо-
грев дома» является применение стеновых блоков AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной всего 300 мм (рисунок 1).

По своим теплоизоляционным свойствам стены AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм эквивалентны стенам
из газобетона шириной 375 мм плотностью 400 кг/м3 или сте-
нам шириной 500 мм из газобетона 500 кг/м3. 

Согласитесь, в условиях кризиса в стране, это очень ак-
туально.

Строя стены из газобетона плотностью 300 кг/м3 шири-
ной 300 мм на каждом м3 блока Вы економите 25% от стоимо-
сти кв. м возведения стены из газобетона плотностью 400
кг/м3 шириной 375 мм и 67 % от стоимости кв. м стены из га-
зобетона 500 кг/м3 шириной 500 мм. И это при абсолютно оди-
наковых эксплуатационных затратах на обогрев.

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 24 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 2-х этажей 
(для 3-х необходим просчет)

Рисунок 1.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм 

(ширина стены 300 мм, R=3,5 м²·К/Вт)

682,07

890,00 267,00

890,00 267,00
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Для тех, кто готов реализовывать проекты энергопассивных домов, требующих минимальных затрат на их обо-
грев, наша компания рекомендует наружную стену из блоков плотностью 300 кг/м3 шириной 375 мм с утеплением
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 шириной 100 мм (рисунок 8). Сопротивление теплопередачи стены в этом случае
достигает R= 6,1 м²·К/Вт.

Она стоит несколько дороже, однако в совокупности со специальными инженерными системами по обогреву
здания, принудительной вентиляцией воздуха с системой рекуперации, высоко энергоэффективными оконными па-
кетами и т.д. позволяет существенно экономить при его эксплуатации.

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон D400 шириной 375 мм м³ 0,375 1060,00 397,50

Клей для блоков кг 9 2,36 21,24

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Минераловатная плита 100 мм м² 1,08 100,00 108,00

Клей для утеплителя м² 12 4,50 54,00

Дюбель 220 мм шт 6 2,50 15,00

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Утепление и отделка фасада м² 1 100,00 100,00

Итого стоимость кв. м стены 805,39

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC EcoTerm Super Plus 375 мм м³ 0,375 1060,00 397,50

Клей AEROC кг 9 2,36 21,24

Материалы для наружной отделки

Плита AEROC ENERGY D150 (100 мм) м² 1,08 112,00 120,96

Клей AEROC м² 5 2,36 11,80

Дюбель 220 мм шт 6 2,50 15,00

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,375 250,00 93,75

Утепление и отделка фасада м² 1 100,00 100,00

Итого стоимость кв. м стены 834,86

Область применения: несущие наружные 
стены зданий до 3-х этажей

Таким образом 1 кв.м наружной стены, 1 единица сопротивления теплопередачи супер энергоэффективных стен AEROC
обходится нашим покупателям дешевле предложенных конструкций из газобетона другими производителями. А более вы-
сокие теплоизоляционные характеристики наших стен позволят дополнительно экономить при эксплуатации за счет снижения
теплопотерь через наружные стены.

Несомненным преимуществом применения фасадной теплоизоляции из ячеистого бетона AEROC ENERGY
плотностью 150 кг/м3 является ее долговечность, абсолютная пожаробезопасность и высокая экологичность
по сравнению с минераловатными утеплителями. Срок службы теплоизоляции AEROC ENERGY сопоставим 
со сроком эксплуатации здания в целом. Ее характеристики не изменяются в течение всего срока службы,
в отличие от минераловатных утеплителей. А значит, утеплитель AEROC не надо менять через определенное
время, что также сокращает эксплуатационные расходы хозяину дома.

При этом владельцы стен AEROC дополнительно экономят при строительстве своего дома – энергоэффективные
стены AEROC имеют меньшую толщину, чем стены из альтернативных вариантов, для них нужен менее широкий фун-
дамент, что тоже несет экономические выгоды.

Рисунок 7. 
Наружная стена из газобетона 400 кг/м3 шириной 375 мм с утеплением минераловатными плитами 100 мм 

(ширина стены 475 мм, R=5,5 м²·К/Вт) 

Рисунок 8.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 375 мм с утеплением AEROC ENERGY D150

100 мм (ширина стены 475 мм, R=6,1 м²·К/Вт) 

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 25 тонн при нагрузке с экцентриситетом 
- до 37,5 тонн при нагрузке по центру стены

Область применения:
несущие наружные стены зданий до 3-х этажей 

(для 4-х необходим просчет)

Смотрите фильмы по технологии применения газобетонных изделий AEROC на нашем сайте

www.aeroc.ua 9
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Для тех, кто готов реализовывать проекты энергопассивных домов, требующих минимальных затрат на их обо-
грев, наша компания рекомендует наружную стену из блоков плотностью 300 кг/м3 шириной 375 мм с утеплением
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 шириной 100 мм (рисунок 8). Сопротивление теплопередачи стены в этом случае
достигает R= 6,1 м²·К/Вт.

Она стоит несколько дороже, однако в совокупности со специальными инженерными системами по обогреву
здания, принудительной вентиляцией воздуха с системой рекуперации, высоко энергоэффективными оконными па-
кетами и т.д. позволяет существенно экономить при его эксплуатации.

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон D400 шириной 375 мм м³ 0,375 1060,00 397,50

Клей для блоков кг 9 2,36 21,24

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Минераловатная плита 100 мм м² 1,08 100,00 108,00

Клей для утеплителя м² 12 4,50 54,00

Дюбель 220 мм шт 6 2,50 15,00

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Утепление и отделка фасада м² 1 100,00 100,00

Итого стоимость кв. м стены 805,39

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы
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Материалы для наружной отделки

Плита AEROC ENERGY D150 (100 мм) м² 1,08 112,00 120,96

Клей AEROC м² 5 2,36 11,80

Дюбель 220 мм шт 6 2,50 15,00
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Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,375 250,00 93,75

Утепление и отделка фасада м² 1 100,00 100,00

Итого стоимость кв. м стены 834,86

Область применения: несущие наружные 
стены зданий до 3-х этажей

Таким образом 1 кв.м наружной стены, 1 единица сопротивления теплопередачи супер энергоэффективных стен AEROC
обходится нашим покупателям дешевле предложенных конструкций из газобетона другими производителями. А более вы-
сокие теплоизоляционные характеристики наших стен позволят дополнительно экономить при эксплуатации за счет снижения
теплопотерь через наружные стены.

Несомненным преимуществом применения фасадной теплоизоляции из ячеистого бетона AEROC ENERGY
плотностью 150 кг/м3 является ее долговечность, абсолютная пожаробезопасность и высокая экологичность
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со сроком эксплуатации здания в целом. Ее характеристики не изменяются в течение всего срока службы,
в отличие от минераловатных утеплителей. А значит, утеплитель AEROC не надо менять через определенное
время, что также сокращает эксплуатационные расходы хозяину дома.

При этом владельцы стен AEROC дополнительно экономят при строительстве своего дома – энергоэффективные
стены AEROC имеют меньшую толщину, чем стены из альтернативных вариантов, для них нужен менее широкий фун-
дамент, что тоже несет экономические выгоды.

Рисунок 7. 
Наружная стена из газобетона 400 кг/м3 шириной 375 мм с утеплением минераловатными плитами 100 мм 

(ширина стены 475 мм, R=5,5 м²·К/Вт) 

Рисунок 8.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 375 мм с утеплением AEROC ENERGY D150

100 мм (ширина стены 475 мм, R=6,1 м²·К/Вт) 

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 25 тонн при нагрузке с экцентриситетом 
- до 37,5 тонн при нагрузке по центру стены

Область применения:
несущие наружные стены зданий до 3-х этажей 

(для 4-х необходим просчет)

Смотрите фильмы по технологии применения газобетонных изделий AEROC на нашем сайте

www.aeroc.ua

Несомненным	преимуществом	приме-
нения	фасадной	теплоизоляции	из	яче-
истого	бетона	AEROC	ENERGY	плотно-
стью	150	кг/м3	является	ее	долговечность,	
абсолютная	пожаробезопасность	и	вы-
сокая	экологичность	по	сравнению	с	
минераловатными	утеплителями.	

Срок	службы	теплоизоляции	AEROC	
ENERGY	сопоставим	со	сроком	эксплу-
атации	здания	в	целом.	Ее	характери-
стики	не	изменяются	в	течение	всего	
срока	службы	в	отличие	от	минераловат-
ных	утеплителей.	А	значит,	утеплитель	
AEROC	не	надо	менять	через	опреде-
ленное	время,	что	также	сокращает	экс-
плуатационные	расходы	хозяина	дома.

При	этом	владельцы	дополнительно	
экономят	при	строительстве	–	энергоэф-
фективные	стены	AEROC	уже	альтерна-
тивных	вариантов,	поэтому	для	них	ну-
жен	менее	широкий	фундамент,	что	тоже	
несет	экономические	выгоды.

Таким	образом,	1	кв.	м	наружной	сте-
ны,	1	единица	сопротивления	теплопе-
редаче	суперэнергоэффективных	стен	
AEROC	обходится	дешевле	конструкций	
из	газобетона	других	производителей.	
А	более	высокие	теплоизоляционные	
характеристики	наших	стен	позволят	
дополнительно	экономить	при	эксплуа-
тации	за	счет	снижения	теплопотерь	че-
рез	наружные	стены.

Для	реализации	проектов	энергопас-
сивных	домов,	требующих	минимальных	
затрат	на	обогрев,	компания	рекоменду-
ет	наружную	стену	из	блоков	плотностью	
300	кг/м3	шириной	375	мм	с	утеплени-
ем	AEROC	ENERGY	плотностью	150	кг/м3	
шириной	100	мм	(вариант	4).	Сопротивле-
ние	теплопередаче	такой	стены	достигает	
R=	6,1	м2•К/Вт.	Она	стоит	дороже,	однако	
в	совокупности	со	специальными	инже-
нерными	системами	по	обогреву	здания,	
принудительной	вентиляцией	воздуха	с	
системой	рекуперации,	энергоэффектив-
ными	оконными	пакетами	позволяет	су-
щественно	экономить	при	эксплуатации.

www.aeroc.ua

Альтернатива 3

Вариант 4
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Для тех, кто готов реализовывать проекты энергопассивных домов, требующих минимальных затрат на их обо-
грев, наша компания рекомендует наружную стену из блоков плотностью 300 кг/м3 шириной 375 мм с утеплением
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 шириной 100 мм (рисунок 8). Сопротивление теплопередачи стены в этом случае
достигает R= 6,1 м²·К/Вт.

Она стоит несколько дороже, однако в совокупности со специальными инженерными системами по обогреву
здания, принудительной вентиляцией воздуха с системой рекуперации, высоко энергоэффективными оконными па-
кетами и т.д. позволяет существенно экономить при его эксплуатации.

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон D400 шириной 375 мм м³ 0,375 1060,00 397,50

Клей для блоков кг 9 2,36 21,24

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Минераловатная плита 100 мм м² 1,08 100,00 108,00

Клей для утеплителя м² 12 4,50 54,00

Дюбель 220 мм шт 6 2,50 15,00

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Утепление и отделка фасада м² 1 100,00 100,00

Итого стоимость кв. м стены 805,39

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC EcoTerm Super Plus 375 мм м³ 0,375 1060,00 397,50

Клей AEROC кг 9 2,36 21,24

Материалы для наружной отделки

Плита AEROC ENERGY D150 (100 мм) м² 1,08 112,00 120,96

Клей AEROC м² 5 2,36 11,80

Дюбель 220 мм шт 6 2,50 15,00

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,375 250,00 93,75

Утепление и отделка фасада м² 1 100,00 100,00

Итого стоимость кв. м стены 834,86

Область применения: несущие наружные 
стены зданий до 3-х этажей

Таким образом 1 кв.м наружной стены, 1 единица сопротивления теплопередачи супер энергоэффективных стен AEROC
обходится нашим покупателям дешевле предложенных конструкций из газобетона другими производителями. А более вы-
сокие теплоизоляционные характеристики наших стен позволят дополнительно экономить при эксплуатации за счет снижения
теплопотерь через наружные стены.

Несомненным преимуществом применения фасадной теплоизоляции из ячеистого бетона AEROC ENERGY
плотностью 150 кг/м3 является ее долговечность, абсолютная пожаробезопасность и высокая экологичность
по сравнению с минераловатными утеплителями. Срок службы теплоизоляции AEROC ENERGY сопоставим 
со сроком эксплуатации здания в целом. Ее характеристики не изменяются в течение всего срока службы,
в отличие от минераловатных утеплителей. А значит, утеплитель AEROC не надо менять через определенное
время, что также сокращает эксплуатационные расходы хозяину дома.

При этом владельцы стен AEROC дополнительно экономят при строительстве своего дома – энергоэффективные
стены AEROC имеют меньшую толщину, чем стены из альтернативных вариантов, для них нужен менее широкий фун-
дамент, что тоже несет экономические выгоды.

Рисунок 7. 
Наружная стена из газобетона 400 кг/м3 шириной 375 мм с утеплением минераловатными плитами 100 мм 

(ширина стены 475 мм, R=5,5 м²·К/Вт) 

Рисунок 8.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 375 мм с утеплением AEROC ENERGY D150

100 мм (ширина стены 475 мм, R=6,1 м²·К/Вт) 

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 25 тонн при нагрузке с экцентриситетом 
- до 37,5 тонн при нагрузке по центру стены

Область применения:
несущие наружные стены зданий до 3-х этажей 

(для 4-х необходим просчет)

Смотрите фильмы по технологии применения газобетонных изделий AEROC на нашем сайте

www.aeroc.ua

Несущая способность стены (1 погонный метр): 
- до 20 тонн при нагрузке с экцентриситетом 
- до 30 тонн при нагрезке по центру стены 

Область применения: несущие наружные стены 
зданий до 3-х этажей

Несущая способность стены (1 погонный метр): 
- до 20 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 30 тонн при нагрузке по центру стены 
Область применения:

 несущие наружные стены зданий 
до 3-х этажей
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТЕНЫ AEROC
ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ

Компания ООО «Аэрок» в условиях объективного подорожания стройматериалов, стоимости строитель-
ных работ, транспортных расходов на доставку, роста стоимости энергоресурсов при эксплуатации зда-
ния и т.д. предлагает своим покупателем рационально использовать инновационные продукты компании
при строительстве энергоэффективных наружных стен Ваших домов.

ТОВ «Аерок»
08700, м. Обухів
вул. Промислова, 6
тел. 044 391-31-96
www.aeroc.ua
e-mail: aeroc@aeroc.ua, sales@aeroc.ua

Наименование
используемых материалов 

Единица 
измерения

Кол-во 
на 1 м²

Цена за ед.,
грн. с НДС 

Стоимость
на 1 м², грн

Кладочные материалы

Газобетон AEROC D300 шириной 300 мм м³ 0,3 1060,00 318,00

Клей AEROC кг 7,5 2,36 17,70

Материалы для наружной отделки

Грунтовка л 0,6 23,40 14,04

Фасадная защитная штукатурка AEROC (5 мм) кг 6 6,66 39,96

Сетка из стекловолокна м² 1,08 4,50 4,86

Краска фасадная силиконовая кг 0,3 52,50 15,75

Наименование работ 

Кладка блоков м³ 0,3 250,00 75,00

Отделка фасада м² 1 60,00 60,00

Итого стоимость кв. м стены 545,31

Наша рациональность – это достижение экономии при
строительстве и дальнейшей эксплуатации домов наших кли-
ентов за счет применения материалов AEROC с более высокими
теплоизоляционными свойствами относительно продуктов
других производителей.

Наши технические решения энергоэффективных наруж-
ных стен принципиально отличаются от альтернативных пред-
ложений других производителей газобетона.

Как это выглядит у других?
Вы хотите энергоэффективные наружные стены без допол-

нительного утепления – используйте блоки из автоклавного га-
зобетона плотностью 400-500 кг/м3 шириной от 375 до 500 мм.
Или дополнительно утепляйте газобетонные стены шириной
300-400 мм базальтовыми минераловатными плитами. Пенопо-
листирол в данном случае – более дешевый, но недолговечный,
экологически небезопасный вариант с низкой пожаробезопас-
ностью. Поэтому, лучше не применяйте.

Что предлагаем мы?
Несколько вариантов стен, однородных по составу (пол-

ностью из ячеистого бетона), в однослойном и двуслойном ис-
полнении с шириной не более 400 мм. 

Основное преимущество, делающее их супер энергоэф-
фективными при эксплуатации – низкая плотность несущих
стен 300 кг/м3 и прочностью не менее 2,2 Н/мм2 в сочетании 
с дополнительной теплоизоляцией из ячеистого бетона 
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 или без нее. Плотность 
300 кг/м3 на 30% теплее плотности 400 кг/м3 и на 67% теплее

плотности 500 кг/м3. Плотность утеплителя из газобетона
AEROC 150 кг/м3 на 120% теплее газобетона плотностью
400 кг/м3, на 170% теплее газобетона плотностью 500 кг/м3 и
сопоставима с теплопроводностью утеплителя из минерало-
ватной плиты.

Сопротивление теплопередаче наружных стен AEROC
составляет R= 3,5÷5,3 м²·К/Вт, что гораздо больше норматив-
ного значения для наружных стен и выше значений теплоизо-
ляции «широких» стен других производителей. 

И что самое главное - несущая способность наших стен
позволяет реализовывать проекты 2-3 этажных бескаркасных
домов в зависимости от конкретного из предложенных вари-
антов.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения соот-
ношения «затраты на строительство дома – экономия на обо-
грев дома» является применение стеновых блоков AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной всего 300 мм (рисунок 1).

По своим теплоизоляционным свойствам стены AEROC
плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм эквивалентны стенам
из газобетона шириной 375 мм плотностью 400 кг/м3 или сте-
нам шириной 500 мм из газобетона 500 кг/м3. 

Согласитесь, в условиях кризиса в стране, это очень ак-
туально.

Строя стены из газобетона плотностью 300 кг/м3 шири-
ной 300 мм на каждом м3 блока Вы економите 25% от стоимо-
сти кв. м возведения стены из газобетона плотностью 400
кг/м3 шириной 375 мм и 67 % от стоимости кв. м стены из га-
зобетона 500 кг/м3 шириной 500 мм. И это при абсолютно оди-
наковых эксплуатационных затратах на обогрев.

Несущая способность стены (1 погонный метр):
- до 16 тонн при нагрузке с экцентриситетом 

- до 24 тонн при нагрузке по центру стены
Область применения: 

несущие наружные стены зданий до 2-х этажей 
(для 3-х необходим просчет)

Рисунок 1.
Наружная стена из газобетона AEROC EcoTerm Super Plus 300 кг/м3 шириной 300 мм 

(ширина стены 300 мм, R=3,5 м²·К/Вт)

771,11
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ностью из ячеистого бетона), в однослойном и двуслойном ис-
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плотностью 300 кг/м3 шириной 300 мм эквивалентны стенам
из газобетона шириной 375 мм плотностью 400 кг/м3 или сте-
нам шириной 500 мм из газобетона 500 кг/м3. 
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туально.
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автоматизированная логистика
от завода до стройплощадки за 24 часа

Наличие у компании качественной системы достав-
ки материалов на стройплощадку имеет решаю-
щее значение при выборе поставщика продукции при 
прочих равных условиях. Но сегодня далеко не все 
производители готовы предложить такой сервис. На 
этом фоне создание в компании «ЮД К» автоматизи-
рованной логистической системы по лучшему совре-
менному образцу выглядит настоящим прорывом. 
О том, как работает система, позволяющая выпол-
нять логистические операции фактически круглосу-
точно и без выходных, рассказывают коммерческий 
директор компании Вадим Чабаненко и руководи-
тель отдела логистики Алена Максимова.

Автоматизированная	логистическая	
система	(АЛС)	внедрена	на	заводе	
«ЮД	К»	в	апреле	2012	года,	и	вот	уже	
четвертый	год	она	бесперебойно	рабо-
тает	24	часа	в	сутки	7	дней	в	неделю.	

Первая	версия	была	сделана	за	три	
месяца.	С	тех	пор	она		четыре	раза	
полностью	обновлялась	согласно	теку-
щим	реалиям	рынка,	и	сегодня	от	пер-
вой,	начальной	версии	осталось,	по-
жалуй,	только	название.	

Участие	операторов	сведено	к	мини-
муму	–	систему	круглосуточно	обслу-
живают	всего	три	сотрудника.	

Реализация продукции – 
только с доставкой

Благодаря	АЛС	доставка	продукции	
обеспечивается	в	течение	24	часов	с	мо-

мента	размещения	заказа.	Условно	го-
воря,	при	своевременной	оплате	клиент	
имеет	возможность	получить	продук-
цию	на	свою	стройплощадку	уже	утром	
на	следующий	день,	что	очень	важно	
в	строительный	сезон.	Таким	образом,	
полный	цикл	выполнения	заказа	может	
составлять	менее	суток.

Конкурентное	преимущество	ТМ	UDK	
Gazbeton	–	реализация	продукции	толь-
ко	с	доставкой	на	строительную	пло-
щадку	клиента.	Другими	словами,	цена	
доставки	включена	в	стоимость	продук-
ции.	Поэтому	для	компании	очень	важ-
ны	не	только	качество,	но	и	оптималь-
ная	стоимость	транспортных	услуг	по	
каждому	заказу.

На	предприятии	решили	эту	за-
дачу,	применив	принцип	тендера	по	

каждой	заявке:	перевозчики	конкури-
руют	между	собой,	предлагая	свою	
цену	за	доставку	продукции.	Такой	
подход	позволяет	обеспечивать	вы-
полнение	заказов	в	оптимальное	вре-
мя	по	лучшей	цене.	

Развитие	и	доработка	АЛС	для	по-
вышения	качества	обслуживания	–	
процесс	постоянный.	Внедрение	но-
вых	опций	позволяет	нам	быть	еще	
более	гибкими,	быстрыми,	конкурен-
тоспособными.

Принцип работы автоматизированной 
логистической системы

Чтобы	оценить	все	преимущества	
АЛС,	рассмотрим	традиционный	цикл	
выполнения	заявки	или,	другими	сло-
вами,	логистическую	схему	заказа.

В компании «ЮД К» создана автоматизированная логистическая система, которая работает круглосуточно
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Итак,	сначала	клиент	обращается	к	
дилеру,	у	которого	заказывает	и	опла-
чивает	продукцию.	Затем	дилер	пере-
дает	заказ	на	завод,	причем	в	любой	
форме	–	как	устно,	по	телефону,	так	и	
по	факсу	или	электронной	почте.

Производитель	выставляет	дилеру	
счет,	после	оплаты	которого	завод,	ди-
лер	или	сам	клиент	–	в	зависимости	от	
условий	выполнения	заказа	–	связыва-
ется	с	компанией-перевозчиком	и	де-
лает	заказ	на	доставку	продукции.

При	этом	у	перевозчика	не	всегда	
есть	свободные	машины	в	нужное	для	
заказчика	время,	так	как	он	подбира-
ет	автомобиль	под	загрузку	в	зависи-
мости	от	своего	графика	работы.	В	
результате	клиент	может	оказаться	в	
неприятной	ситуации,	когда	ему	при-
дется	ждать	доставки	продукции,	что	
не	всегда	его	устраивает.

Использование	АЛС,	или,	как	мы	ее	
назвали,	Web-office,	сводит	к	минимуму	
звонки	и	другие	ручные	операции,	пол-
ностью	заменяя	их	автоматизирован-
ными	сервисами.	

Наш	дистрибьютор	вносит	заказ	от	
клиента	в	систему	и	немедленно	полу-
чает	счет	на	оплату	на	свою	электрон-
ную	почту.	После	оплаты	счета	про-
исходит,	пожалуй,	самое	интересное:	
Web-office	в	режиме	онлайн	формиру-
ет	заявку	на	перевозку	и	направляет	
ее	на	тендер.

	Перевозчики,	имеющие	доступ	к	си-
стеме,	видят,	сколько	и	куда	необхо-
димо	доставить	продукции.	Таким	об-
разом,	не	один,	а	сразу	несколько	
перевозчиков	конкурируют	в	электрон-
ных	торгах,	предлагая	свою	стоимость	
доставки.	Побеждает,	естественно,	
лучшее	ценовое	предложение,	кото-
рое	видят	все	участники.	Так	обеспе-
чивается	прозрачность	тендера.	

Далее	перевозчик	подает	автомо-
биль	под	загрузку	строго	по	дате	и	
времени,	которые	определила	логисти-
ческая	система.	Все	основные	собы-
тия	сопровождаются	автоматическим	
sms-сервисом	для	каждого	участни-
ка	логистической	«цепочки»:	перевоз-
чика,	дистрибьютора	и	клиента,	что	

обеспечивает	информирование	всех	
заинтересованных	сторон	о	ходе	вы-
полнения	заявки.	Таким	образом,	обе-
спечивается	прозрачность	выполне-
ния	заказа,	исключается	любого	рода	
коррупционная	составляющая,	а	ответ-
ственность	распределяется	между	все-
ми	участниками	системы.	

Системой	Web-office	возможно	
воспользоваться	с	любого	современ-
ного	мобильного	устройства	(смарт-
фон,	планшет,	ноутбук)	из	любой	
точки	мира.	Главным	условием	явля-
ется	наличие	устойчивого	интернет-
соединения.

Таким	образом,	в	выигрыше	все	сто-
роны:	производитель,	дистрибьютор	и	
перевозчик	качественно	и	оператив-
но	удовлетворяют	потребности	клиен-
та,	который	своевременно	и	с	высоким	
уровнем	сервиса	получает	продукцию	
UDK	Gazbeton	с	доставкой	на	свою	
стройплощадку	и	с	удовольствием	
снова	приобретет	ее.	

www.udkgazbeton.com

На предприятии решили задачу доставки продукции, применив принцип тендера по каждой заявке: перевозчики конкурируют между собой, предлагая свою цену
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Сегодня строители все чаще применяют для кладки 
стен из пено- и газоблоков, а также последующей их отдел-
ки специально предназначенные для этого сухие строи-
тельные смеси. Геометрически точные параметры и ровная 
поверхность блоков позволяют использовать специаль-
ные тонкослойные клеи и штукатурку, придающую обра-
батываемой поверхности привлекательность и прочность, 
которые дают возможность полноценно работать всем ма-
териалам в «пироге» и образуют единую систему.

           Специальные клеи для блоков
Если для кладки блоков используется обычный рас-

твор, толщина которого в шве составляет в среднем 14 мм 
и более (а потому раствор обладает большой теплопро-
водностью), то построенный дом быстро потеряет тепло, 
которое могли бы ему обеспечить свойства самих блоков. 
Кроме того, со временем газобетонный блок постепенно 
наберет в себя воду из толстого шва, что в конечном итоге 
приведет к потере прочности и разрушению кладки.

Чтобы избежать этих негативных последствий, в со-
временном строительстве применяются специальные клеи 
для кладки пено- и газоблоков. В ассортименте торговой 
марки Polimin сегодня существует 3 вида таких клеев:

• пб-55 Монтаж-бЛок – стандартный клей 
для пено- и газоблоков;

• пб-65 беЛЫЙ кЛеЙ – клей на основе белого 
цемента, который позволяет сделать швы в кладке прак-
тически незаметными, что облегчает дальнейшую отдел-
ку в тонких слоях; 

• пб-75 Монтаж-бЛок пЛЮС – клей с улучшен-
ными характеристиками может применяться для кладки 
поризованной керамики и обладает пролонгированным 
временем пригодности растворной смеси (до 4 часов).

 

проЧнЫе, теплЫе и ЭКономиЧнЫе сУХие смеси 
ДлЯ ГаЗоБетонноГо строителЬства тм POLIMIN

Тонкослойные клеи для внешних и внутренних стен 
из пено- и газобетона и поризованной керамики 

позволяют до минимума сократить толщину швов 
и создать однородную тепловую поверхность стены 

без «мостиков холода» 

Легкая, паропро- 
ницаемая штукатур-
ка для внутренних 
и наружных работ 

по газобетону 
с «камешковой» 

фактурой

В состав этих клеев входит высококачественный 
цемент, а также модификаторы и добавки, позволяющие 
удерживать влагу и наполнители, которые помогают сохра-
нить тепло в системе. Специально подобранный состав 
смесей обеспечивает особую прочность шва, предотвра-
щает появление трещин и разрушение элементов кладки. 
Растворная смесь из этих специальных клеев готовится, 
как и любой другой раствор из сухих смесей: в отмеренное 
количество воды всыпают сухую смесь и тщательно пере-
мешивают малооборотистой дрелью с насадкой для сме-
шивания до однородной массы без комков.

Ширина шва при укладке блоков на такой клей мо-
жет составлять от 2 до 10 мм (для ПБ-75 – 1,5–7 мм) в за-
висимости от качества поверхности самих блоков и квали-
фикации мастера, выполняющего кладочные работы.

           однослойная штукатурка для газобетона
Как уже упоминалось, специальные особенные 

свойства газоблоков (паропроницаемость, низкая тепло-
проводность, точность размеров и ровность поверхности) 
требуют и специальных материалов для их дальнейшей 
декоративной отделки. В ассортименте торговой мар-
ки Polimin представлена специальная белая камешко-
вая штукатурка Шб-20 ФаСад-декор, которая обладает 
высокой паропроницаемостью и пластичностью, что по-
зволяет наносить ее в один слой толщиной всего 3-4 мм. 
При этом благодаря входящему в ее состав зернистому 
наполнителю формируется декоративная «камешковая» 
фактура штукатурки, а благодаря специальным добав-
кам и армированию микроволокном обеспечивается по-
вышенная прочность и атмосферостойкость. Готовая по-
верхность может оставаться белой либо окрашиваться 
в желаемый цвет силиконовой фасадной краской. 

www.polimin.ua
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тм Siltek – важные параметры  
для комфорта и привлекательности 

Спрос	на	газобетон	растет:	ныне	этот	
материал	выбирают	не	только	частные	
застройщики,	но	и	крупные	девелоперы.	
Повышенным	спросом	пользуются	и	ма-
териалы	для	кладки.

кладка – это ответственно
Кладочные	растворы	ТМ	Siltek	выпу-

скаются	для	возведения	стен	из	сили-
катного	и	керамического	кирпича,	по-
ристых	блоков	из	ячеистого	бетона,	
керамических,	керамзитобетонных	и	
тяжелых	бетонных	блоков,	декоратив-
ного	фасадного	камня.	А	для	кладки	
дизайнерского	фасада	производится	
цветная	кладочная	смесь.	

Все	эти	материалы	морозоустойчи-
вы,	пластичны,	удобны	в	применении,	
экологичны.	В	частности,	для	кладки	
стен	и	перегородок	из	блоков	водопо-
глощением	более	10%	(газо-	и	пенобе-
тон,	ракушняк	и	другие)	применяется	
кладочный	раствор	Siltek	М-2.

Смесь	можно	использовать	как	для	
наружных,	так	и	внутренних	работ.	Она	
эффективна	для	приклеивания	тепло-
изоляционных	блоков	к	кирпичным	и	
бетонным	основаниям,	а	также	для	за-

полнения	швов	и	стыков.	Siltek	М-2	
с	пометкой	«Зима»	разрешается	ис-
пользовать	при	среднесуточной	тем-
пературе	воздуха	не	ниже	-5	oС.

Минеральная	смесь	Siltek	М-2	удоб-
на	в	работе,	пластична,	экономична,	
безопасна	для	окружающей	среды.	

Отделка – это серьезно
Предприятие	производит	около	30	на-

именований	водно-дисперсионных	ма-
териалов:	17	видов	грунтовок,	6	видов	
декоративных	штукатурок,	9	видов	инте-
рьерных	красок.

И	чтобы	конечный	результат	строи-
тельных	работ	–	дом	с	финишной	от-
делкой	–	радовал	многие	годы,	необхо-
димо	осознанно	выбирать	материалы	и	
соблюдать	все	технологии	и	последо-
вательность	работ.	Одна	из	важных	со-
ставляющих	–	выравнивание	поверхно-
стей	перед	оштукатуриванием.	

Минеральная	смесь	Siltek	P-17	ис-
пользуется	для	выравнивания	сильно-
пористых	минеральных	поверхностей	
с	водопоглощением	более	10%	(пено-	
и	газобетон,	ракушняк,	керамический	
кирпич,	блоки)	перед	декоративной	от-

делкой	наружных	и	внутренних	стен.	Ее	
можно	наносить	слоем	от	5	до	30	мм	ма-
шинным	или	ручным	способом.	Преиму-
щества	этого	материала	–	улучшенная	
паропроницаемость,	трещино-	и	моро-
зостойкость,	гидрофобность,	экологич-
ность	и	безопасность.	

При	выборе	стартовой	штукатурки	
следует	учитывать	характер	оштукатури-
ваемой	поверхности	и	специфику	работ.

Siltek	Р-11	–	стартовая	цементная	шту-
катурка	для	выравнивания	поверхностей	
внутри	и	снаружи	зданий.	Устойчива	
к	сползанию,	трещино-,	водо-,	морозо-
стойкая;	наносится	слоем	до	30	мм.	

Гипсо-цементная	штукатурка	Siltek	
РМ-19	и	гипсовая	Siltek	РМ-20	служат	
для	выравнивания	стен	и	потолков	вну-
три	сухих	помещений.	Оба	материала	
паропроницаемые,	пластичные,	устой-
чивые	к	сползанию,	поддерживают	
комфортный	внутренний	микроклимат.	
Кроме	того,	Siltek	РМ-19	эффективна	
для	отделки	оконных	откосов.	При	ква-
лифицированной	обработке	возможна	
затирка	до	финишного	состояния.

«терминал-М» +38	044	507	12	15
www.siltek.ua

Строительство и отделка зданий из автоклавно-
го газобетона имеют свою специфику. Обычный 
бетонный раствор для кладки стен не подходит, 
так как при этом создаются мостики холода. 
А при выполнении отделочных работ важно 
обеспечить нормальный тепловлажностный ре-
жим ограждающих конструкций, поэтому ос-
новное требование к штукатуркам и краскам – 
достаточная паропроницаемость. Компания 
«Терминал-М» разработала и выпускает кла-
дочные растворы, штукатурные смеси и фасад-
ные краски, отвечающие самым высоким экс-
плуатационным требованиям. 

Специалисты ПСГ «Ковальская» дополнили ассортиментный ряд высококачественных строительных 
смесей ТМ Siltek новой экологически чистой латексной краской Interior Ecoway. Краска изготовле-
на на основе новой дисперсии, прошла испытания в независимых лабораториях и имеет соответству-
ющий сертификат, подтверждающий безопасность продукта для здоровья человека и окружающей 
среды. Ее особенность – отсутствие пластификатора и коалисцента, а растворитель – обычная вода. 
Interior Ecoway рекомендована для использования в помещениях, в которых проживают или находят-
ся длительное время люди, склонные к аллергическим реакциям и чувствительные к резким запахам. 
Идеально подходит для окраски детских комнат. Краска удобна в эксплуатации: благодаря замедленно-
му высыханию поверхность, на которую она наносится, имеет бархатно-матовый эффект без следов от 
валика. Оптимальна для покрытия искусственных поверхностей – бетона, кирпича, гипсокартона, шту-
катурки, шпаклевки, ДВП, обоев в помещениях с повышенными требованиями к эксплуатации. Interior 
Ecoway выдерживает более 10000 циклов мытья с применением бытовых абразивных моющих средств.

Директор «Терминал-М» Александр Яменко и специалисты компании 
Ольга Вихрий и Екатерина Лобынцева на InterBuildExpo 2015  
презентовали материалы ТМ Siltek для качественного строительства

НОВиНкА!
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На торговых площадках партнеров 
компании «ЮД К» в Сумской обла-
сти – Ахтырке, Конотопе и в самом 
областном центре в первые дни 
июня проводились мастер-классы 
для повышения информированно-
сти строителей о свойствах, пре-
имуществах и особенностях при-
менения автоклавного газобетона. 
Участники не только получили от-
веты на самые острые вопросы, но 
и научились профессионально при-
менять блоки ТМ UDK.

Яркие	комбинезоны,	заметная	жел-
тая	упаковка	продукции	уже	много	лет	
используются	на	строительных	объек-
тах	города	Сумы	и	за	его	пределами.	
Это	красноречиво	говорит	о	том,	что	
все	больше	приверженцев	приобре-
тает	газобетон	как	надежный,	теплый,	
огнестойкий	и	долговечный	стеновой	
материал.

Опыт	применения	продукции	на	объ-
ектах	промышленного	и	жилищного	
строительства	за	пять	лет	работы	за-
вода	«ЮД	К»	–	немалый.	Достаточно	
сказать,	что	предприятие	уже	пере-
шагнуло	рубеж	в	2	000	000	куб.	м	вы-
пущенной	продукции,	из	которой,	об-
разно	говоря,	построен	целый	город	с	
населением	в	несколько	десятков	ты-
сяч	человек!

Участники	мастер-класса	–	строите-
ли-профессионалы,	в	основном	камен-
щики	и	штукатуры,	получили	исчерпы-
вающие	ответы	на	вопросы	не	только	
по	кладке	стен	из	газобетона,	но	и	по	
внешней	и	внутренней	отделке	от	спе-
циалиста	отдела	маркетинга	и	техниче-
ской	поддержки	компании	«ЮД	К»	Гри-
гория	Сирика.

Самое	активное	участие	в	мастер-
классе	принимали	менеджеры	торго-
во-строительных	организаций.	Ведь	
именно	они	чаще	всего	первыми	кон-
тактируют	с	потенциальными	клиента-
ми,	и	от	того,	насколько	успешно	ус-
воена	информация,	зависит	успех	
будущих	продаж.

Больше	всего	вопросов	у	«нович-
ков»	–	тех,	кто	раньше	совсем	не	ра-
ботал	с	автоклавным	газобетоном.	Их	
удивлял	даже	тот	факт,	что	газобетон-
ные	блоки	легче	в	2–3	раза,	чем	тра-
диционные	стеновые	материалы	–	кир-
пич	и	керамоблоки,	но	при	этом	имеют	
достаточную	прочность	и	несущую	
способность	для	строительства	2-	и	
3-этажных	жилых	домов.	Что	же	каса-
ется	использования	полнокаркасной	
системы,	где	этажность	ограничивает-
ся	только	требованиями	сейсмоустой-
чивости	здания,	то	применение	газо-
блоков	в	16–20-этажках	–	не	предел!

Широко	обсуждались	вопросы	мон-
тажа	окон	и	дверей,	устройств	навес-
ного	оборудования	–	от	водостоков	до	
вентилируемых	фасадов.	Были	про-
демонстрированы	рекомендуемые	к	

Екатерина Товкач
инженер проектной фирмы «Фишер»
Узнала много нового о применении газо-
бетона в конструкциях стен, что помо-
жет в дальнейшей работе над проектами. 
Большое спасибо представителю компа-
нии за подаренную техническую литерату-
ру, альбомы и диски с чертежами, которые 
очень облегчат работу с узлами зданий. 
Физико-механические свойства газобето-
на мне понравились, буду рекомендовать 
его к использованию в проектах!

Сергей Скляр
каменщик c опытом работы 
Интересовали вопросы, как удешевить не-
которые конструктивные решения, закре-
пить конструкции кровли и водостоков 
на газобетонной стене. Ответы получил, 
теперь смелее буду внедрять эти реше-
ния. Отдельное спасибо за комплект новой 
спецодежды с логотипом компании «ЮД К».
Считаю проведение подобных мастер-
классов очень нужным не только для но-
вичков, но и для обмена опытом.

«Будуємо разом із «юД К»   
мастер-классы – основа успешной практики
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применению	в	газобетонных	блоках	
крепежные	элементы,	подробно	рас-
смотрены	их	отличия	от	традиционно-
го	крепежа.

С	интересом	осваивалось	примене-
ние	химического	анкера	и	гибких	свя-
зей	–	эта	продукция	еще	не	очень	из-
вестна	строителям,	но	действительно	
необходима	для	решения	специфиче-
ских	задач	по	креплению	в	газобетон-
ных	стенах	и	перегородках.

Компания	«ЮД	К»	не	только	выпуска-
ет	достаточно	широкий	ассортимент	из-
делий,	отвечающих	отечественным	и	ев-
ропейским	стандартам	качества,	но	и	
получила	необходимые	сертификаты	и	
протоколы	испытаний	продукции	на	все	
требуемые	в	строительстве	характери-
стики	–	плотность,	прочность,	сопро-
тивление	теплопередаче	ограждающей	
конструкции,	морозостойкость	и	огне-
стойкость.	Вся	эта	разрешительная	до-
кументация	позволяет	архитекторам	и	
конструкторам	с	уверенностью	исполь-
зовать	газобетон	как	стеновой	матери-
ал	в	десятках	проектов	жилых	и	обще-
ственных	зданий.

Например,	компания	«Федорчен-
ко»,	один	из	крупнейших	в	регионе	
застройщиков	качественного	жилья	
по	доступным	ценам,	уже	третий	год	
использует	на	своих	объектах	газо-
блоки	ТМ	UDK,	что	является	важным	
аргументом	высоких	эксплуатацион-

ных	характеристик	этой	продукции	и	
удобства	ее	применения	в	многоэтаж-
ных	стеновых	конструкциях.

На	площадках	во	время	мастер-клас-
сов	все	были	увлечены	и	работой,	и	
профессиональным	общением.	Рядом	
с	молодыми	свою	квалификацию	по-
вышали	опытные	мастера	–	им	было	
что	показать	и	рассказать	о	своей	
многообразной	практике	на	различ-
ных	объектах	и	с	различными	матери-
алами.	А	работа	с	пока	еще	малоос-
военным	материалом	вызывала	даже	
у	таких	мастеров	неподдельный	инте-
рес	и	уважение.

Организатор	мероприятия	Григорий	
Сирик	от	имени	компании	подарил	всем	
участникам	новую	рабочую	форму	с	эм-
блемой	UDK,	вручил	сертификаты	за	
участие	в	обучении	и	пожелал	больших	
успехов	в	таком	важном	деле	как	строи-
тельство	дома	с	компанией	«ЮД	К».

Такие	мастер-классы	днепропетров-
ская	компания	проводит	уже	третий	год	
подряд	в	различных	городах.	Все	они	
привносят	в	строительный	мир	новые	
знания	и	позитивные	настроения.

«Давайте	строить	вместе»	–	такое	кре-
до	компании	«ЮД	К».	И	ее	квалифици-
рованные	специалисты	готовы	прово-
дить	обучающие	мероприятия	в	любом	
регионе,	где	есть	интерес	к	практиче-
скому	применению	новых	материалов	
и	технологий!
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неординарные решения
и прорывные инновации 

Всеукраинский	День	логиста	объеди-
нил	170	руководителей	логистики	торго-
вых	и	производственных	компаний,	кото-
рые	получили	эксклюзивный	доступ	к	
20	лучшим	практическим	кейсам	веду-
щих	экспертов	логистики,	посвященных	
увеличению	точности,	скорости	и	каче-
ства	логистических	бизнес-процессов.

В	центре	внимания	–	тенденции	в	логи-
стике,	планирование	и	управление	в	це-
пях	поставок,	повышение	эффективно-
сти	складской	обработки,	транспортное	
и	информационное	обеспечение,	работа	
с	персоналом,	передача	логистических	
бизнес-процессов	на	аутсорсинг.

Модераторы	–	Ярослав	Степченков,	
ведущий	эксперт	по	системному	постро-
ению	бизнес-процессов	логистики,	и	Та-
тьяна	Ревуцкая,	президент	«АТЕ	Групп»,	
владелица	тренингового	центра	SIC	
Academy,	«Компании	Карго-Сервис»,	
преподаватель	и	бизнес-тренер.

Конференция	открылась	сессией
 «тенденции в логистике и управле-
ние цепями поставок». 

Первый	докладчик	Сергей	Сизык,	ди-
ректор	департамента	по	поставкам	тор-
говой	сети	«Фуршет»,	рассказал,	как	за	
счет	изменений	в	цепочке	поставок	улуч-
шить	наличие	товара	при	одновремен-
ном	сокращении	уровня	запасов.

Международный	профессионал	в	об-
ласти	логистики	и	ритейла	Maarten	Goris	
поделился	более	чем	20-летним	опытом	
(Нидерланды,	Индонезия,	Польша,	Че-
хия,	Украина,	Словения,	Россия)	в	ритей-
ле	на	ТОП-позициях	и	сделал	акцент	на	
переходе	к	финансово-экономическому	
построению	и	управлению	логистикой,	
а	также	на	цепочках	поставок,	учитывая	
основные	функции	розничной	компании.

Оксана	Скоромная,	директор	ООО	
«Торговая	Бизнес	Сеть»,	презентова-

ла	доклад	«TBN	on-line	–	новый	инстру-
мент	в	оптимизации	затрат	на	сбытовую	
сеть»,	в	котором	особое	внимание	обра-
тила	на	разорванные	цепи	поставок,	пе-
рекосы	в	управлении	запасами	и	другое.

Затем	конференция	продолжила	ра-
боту	параллельно	в	двух	залах.

В	первом	зале	доклады	по	теме	
«Сокращение затрат на складские 
бизнес-процессы: инструменты, ре-
шения, практика»	представили:
•	 	Федор	Арбузов,	руководитель	отдела	

«ДТЗ	Киев	Б.В.»;
•	 	Игорь	Белов,	«Интелтек	Украина»;
•	 	Игорь	Чечеткин,	коммерческий	дирек-

тор	ООО	«Промышленные	системы»;
•	 	Альберт	Бондаревский,	

директор	ООО	«АВК-Киев»;
•	 	Сергей	Штельмах,	руководитель	

направления	«Складская	логистика»	
компании	«ВGS	Solutions»;

•	 	Ярослав	Степченков,	ведущий	эксперт	
по	системному	построению	бизнес-
процессов	логистики;

•	 	Василий	Ефимов,	начальник	отдела	
компании	«Фокстрот»;

•	 	Кира	Назарькова,	управляющий	ди-
ректор	дивизиона	логистики	«MTI»	
(сети	«Интертоп»,	«Плато»	и	др.);

•	 	Константин	Сломинский,	специалист	
по	управлению	проектами	и	програм-
мами	автоматизированного	высотного	
склада	«Империал	Тобакко»;

•	 	Олег	Варава,	заместитель	директора	
компании	«Carlsberg	Ukraine»;

•	 	Евгений	Филоненко,	заместитель	ген-
директора	«Агроскоп	Интернешнл».
Во	втором	зале	вопросы	по	теме	

«Усовершенствование процессов 
транспортной логистики»	осветили	
такие	докладчики:
•	 	Елена	Ковалева,	директор	группы	

«Транспорт»	SystemGroup;

28 мая 2015 года в конференц-за-
ле отеля «Космополитъ» в Киеве 
состоялся День логиста – 13-я 
Всеукраинская практическая 
master-встреча ТОП-менеджеров 
логистики «Время неординарных
решений и прорывных инноваций».
Это была юбилейная 55-я конфе-
ренция, организованная В2В Ме-
диа-Группой TradeMasterGroup.

Время неординарных 
решений и прорывных 

инноваций

13-й Всеукраинский 
ДЕНЬ ЛОГИСТА

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! МЫ ЖДЕМ ВАС!

Лучшие Логисты-практики СНГ специ-
ально для конференции подготовили  
Инструменты развития Лидеров Логисти-
ки – для наиболее эффективного управле-
ния логистическими командами и процес-
сами. Более 150 руководителей логистики 
торговых и производственных компаний 
получат эксклюзивный доступ к лучшим 
практическим кейсам, посвященным уве-
личению точности, скорости и качества 
логистических бизнес-процессов.

Организатор:

Всеукраинская практическая конференция 

28.05.2015 г., 
     КИЕВ

7 лет доверия 
логистов-практиков

ГЛАВНАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ГОДА 
для топ-менеджеров логистики 

Контакты для регистрации: +38 (067) 505-25-24,  st@trademaster.com.ua 

Информационные партнерыПартнер 
«3-PL Оператор»

Официальный Партнер по 
интеграции современных BC

Эксклюзивный партнер 
по перевозкам

Принимает отель 
«Космополитъ»

Партнер по стеллажным 
системам

Партнер по оптимизации 
цепочки поставок

Инновационный партнер

Партнер 
Энергосберегающих 

технологий

Логистический 
партнер 

Выставочный 
партнер

•	 	Александр	Ильницкий,	специалист	
компании	«Деливери»;

•	 	Юрий	Растрепин,	начальник	отдела	
продаж	компании	«Деливери»;

•	 	Андрей	Завизион,	SC	директор	
ООО	«Комфи-Трейд»	(ТМ	COMFY);

•	 	Андрей	Бугай,	руководитель	отде-
ла	логистики	«Самсунг	Электроникс	
Украина	Компани»;

•	 	Виталий	Грам,	операционный	дирек-
тор	Syntegra	Consulting	LLC;

•	 	Кай	Мейцнер,	старший	управляющий	
UTI	Ukraine;

•	 	Евгения	Кривонос,	директор	по	разви-
тию	«Небесна	Криниця	ЛТД»;

•	 	Максим	Севостьянов,	директор	
по	развитию	ООО	«Совтес»;

•	 	Юлия	Ильчук,	руководитель	направле-
ния	«Управление	перевозками»	компа-
нии	«ВGS	Solutions»;

•	 	Алексей	Биназаров,	представитель	
мясокомбината	«Юбилейный»;

•	 	Михаил	Лесняк,	эксперт	Клуба	Экс-
портеров	Украины,	руководитель	ком-
пании	«Outved».
После	каждого	доклада	начиналось	

его	активное	обсуждение	и	дискуссии,	
что	позволило	представителям	различ-
ных	компаний	выразить	свое	мнение	и	
обменяться	опытом.	

В2В	Медиа-Группа	TradeMasterGroup	
выражает	признательность	всем,	кто	
принял	участие	в	подготовке	и	прове-
дении	конференции.	Особая	благодар-
ность	–	генеральному	партнеру	энерго-
сберегающих	технологий	ITW	Systems,	
эксклюзивному	партнеру	по	перевозкам	
«Деливери»,	партнеру	«3-PL	Оператора»	
Raben	Ukraine,	эксперту	по	автоматиза-
ции	складской	и	транспортной	логисти-
ки	«Би	Джи	Эс	Солюшнс»,	инновацион-
ному	партнеру	Syntegrа	Consulting	LLC,	
партнеру	по	изготовлению	стеллажных	
систем	«Иприс-Профиль»,	IT-партнеру	
конференции	Sovtes,	логистическому	
партнеру	«Диана	Люкс	Логистик»,	пар-
тнеру	по	оптимизации	цепочки	поставок	
TBN,	компании	System	Group,	а	также	оте-
лю	«Космополитъ»	за	теплый	прием.

www.trademaster.ua



46 Международный	опыт

11–13 июня 2014 года в Минске состоялась 8-я Международная 
научно-практическая конференция «Опыт производства и приме-
нения ячеистого бетона автоклавного твердения», которая объ-
единила более 120 участников из Беларуси, России, Украины, 
Польши и Германии. В фокусе внимания специалистов – тонко-
сти производства, особенности применения и тщательное 
изучение свойств этого универсального эффективного материа-
ла нового поколения, возможности которого в сфере энергоэф-
фективного «зеленого» строительства далеко не исчерпаны.

расширение возможностей газобетона 
для «зеленого» строительства

Конференция	проходит	в	Беларуси	
каждые	два	года	и	традиционно	вызы-
вает	большой	интерес	специалистов	
из	Европы	и	стран	СНГ.

Если	раньше	автоклавный	газобетон	
больше	позиционировали	как	простой	
и	относительно	недорогой	материал,	то	
сегодня	активно	продвигают	как	один	
из	основных	в	массовом	малоэтажном	
строительстве	жилых	домов,	соответ-
ствующих	самым	высоким	требованиям	
энергоэффективности.

В	Беларуси	эта	идея	уже	несколь-
ко	лет	успешно	воплощается	в	жизнь	–	
газобетон	принят	на	государственном	
уровне	как	основной	стеновой	матери-
ал	для	массового	строительства.	Од-
нако	для	отработки	технологии	нужно	
еще	многое	сделать.	В	энергоэффек-
тивном	строительстве	необходимы	
легкие	газобетонные	изделия	пони-
женной	плотности	на	уровне	D400	в	
сочетании	с	ультралегкими	газобетон-
ными	утеплителями	D150	или	други-
ми,	альтернативными,	например,	с	ка-

менной	ватой.	В	Европе	уже	налажено	
производство	блоков	с	утеплителями.

Другая	европейская	тенденция	–	пере-
ход	от	мелкоштучных	блоков	к	примене-
нию	крупноформатных	панелей.	Поэто-
му	в	Беларуси	на	повестке	дня	–	выпуск	
новых	видов	газобетонных	изделий	и	по-
вышение	их	потребительских	свойств.	
Те	же	задачи	актуальны	и	для	Украины.

Легкий газобетон 
и крупноформатные панели 

Беларусь	остается	лидером	в	СНГ	по	
объемам	производства	автоклавного	га-
зобетона	на	душу	населения.	В	струк-
туре	потребления	стеновых	материалов	
его	доля	уже	давно	превысила	60%:	газо-
бетон	вписан	в	систему	крупнопанельно-
го	жилищного	строительства,	принятого	
как	приоритет	в	развитии	госпрограммы	
строительства	доступного	жилья.

–	После	введения	в	2010	году	повы-
шенных	нормативов	сопротивления	те-
плопередаче	для	наружных	стен	
Rт	3,2	м2•°С/Вт	газобетон	остался	прак-

тически	единственным	стройматериалом	
в	стране,	обеспечивающим	их	выполне-
ние	без	применения	эффективных	те-
плоизоляционных	материалов,	–	говорит	
советник	генерального	директора	ОАО	
«Управляющая	компания	холдинга	«За-
будова»	Николай	Сажнев.

Согласно	программе	по	энергосбере-
жению	в	Беларуси	в	2015	году	60%	жи-
лья	должно	быть	энергоэффективным,	
то	есть	теплопотери	здания	не	долж-
ны	превышать	60	кВт•ч/м2	в	год	в	мно-
гоэтажном	и	90	кВт•ч/м2	в	год	в	малоэ-
тажном	строительстве.	Следовательно,	
термическое	сопротивление	стен	долж-
но	быть	поднято	до	уровня	R6	м2•°С/Вт.	
Как	отмечает	Николай	Сажнев,	получить	
его	в	стенах	из	ячеистого	бетона	плотно-
стью	D400–500	кг/куб.	м	затруднительно.	
Выход	один	–	производство	конструкци-
онно-теплоизоляционных	ячеистых	бето-
нов	пониженной	плотности	и	разработка	
конструктивных	решений	узлов	и	дета-
лей	мало-	и	многоэтажных	домов,	гаран-
тирующих	повышенное	термическое	со-
противление	ограждающих	конструкций.	
А	пока	около	70%	произведенных	бло-
ков	в	Беларуси	имеют	плотность	D500

Необходимо	также	сокращать	про-
изводство	блоков	второй	и	третьей	ка-
тегории,	которые	кладут	на	раствор,	–	
это	абсолютно	неэффективно	в	усло-
виях	повышенных	требований	к	тепло-
проводности	стен.	В	2013	году	из	про-
изведенных	3,2	млн	куб.	м	блоков	такие	
изделия	составляли	620	тыс.	куб.	м.

Скорость	строительства	–	один	из	
главных	факторов,	определяющих	вы-
бор	конструктивных	систем	зданий	и	ма-
териалов.	В	то	же	время	технические	
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решения	наружных	конструкций	долж-
ны	обеспечивать	комфорт	в	помещении	
при	минимальном	расходе	невозобнов-
ляемых	источников	энергии.	Этим	па-
раметрам	вполне	соответствуют	круп-
ноформатные	газобетонные	панели.	Их	
применение	исключает	образование	те-
плопроводных	включений,	повышает	те-
плотехническую	однородность	наруж-
ных	стен,	обеспечивает	благоприятный	
микроклимат	в	помещении.	Кроме	того,	
предполагается	переход	на	изготовле-
ние	и	применение	армированных	яче-
истобетонных	перегородок	на	высоту	
комнаты,	что	позволит	максимально	от-
казаться	от	затратных	по	времени	кла-
дочных	работ.	

технология сборного
строительства Hebel

В	Америке	компания	Hebel	широко	
внедрила	полносборный	метод	строи-
тельства	малоэтажных	зданий.	Суть	тех-
нологии	–	несущие	стены	из	панелей	
вертикальной	или	горизонтальной	раз-
резки.	В	качестве	несущих	элементов,	
межэтажных	перекрытий	и	покрытия	ис-
пользуют	ячеистобетонные	плиты	дли-
ной	до	6	м.	Швы	между	плитами	арми-
руют	по	всей	длине	и	замоноличивают.	
Арматурные	стержни	межплитных	швов	
отгибают	и	заводят	за	стержни	карка-
са	кольцевого	анкера,	устраиваемого	по	
периметру	каждой	ячейки	перекрытия.	

К	фундаментам	зданий	с	комплекс-
ным	применением	газобетонных	из-
делий	независимо	от	конструктивного	
решения	стен	предъявляются	повышен-
ные	требования	по	жесткости.	Поэтому	
их	устраивают	либо	в	виде	сплошной	
монолитной	плиты	в	зданиях	без	подва-

Гендиректор ООО «Аэрок» Дмитрий Рудченко, научный сотрудник НИИСМИ Татьяна Волошина, редактор «Будівельного журналу» Елена Светлицкая, замдиректора по на-
учной работе НИИСМИ Светлана Лаповская, исполнительный директор ВААГ Олег Сиротин, директор по производству ООО «Энерджи Продакт» Юрий Свиргуненко, на-
чальник отдела ООО «Аэрок» Юрий Рахнянский, замначальника цеха ООО «ЮД К» Юрий Носенко и руководитель проектов ООО «Энерджи Продакт» Александр Лысенко

ла,	либо	с	монолитными	стенами	подва-
ла,	обладающими	высокой	изгибной	и	
сдвиговой	жесткостью.

дополнительное утепление
повышает рейтинг дома

Компания	«Забудова»	и	УП	«ЦНТУС»	
в	2013	году	начали	экспериментальную	
разработку	и	освоение	конструктивно-
технологической	схемы	малоэтажных	
зданий	со	стенами	из	панелей	вертика-
льной	разрезки.	Объект	–	одноэтаж-
ный	жилой	дом	в	поселке	Ракутевщи-
на	Молодечненского	района	площадью	
216	кв.	м	с	подвалом	и	холодным	черда-
ком	под	скатной	стропильной	кровлей.	

Проект	выполнен	согласно	ТНПА,	
а	разработка	стеновых	панелей	вер-
тикальной	разрезки	и	перемычек	вы-
сотой	600	мм	наружных	и	внутренних	
стен	–	по	Пособию	к	СНиП	2.03.01	и	
по	СТБ	EN	12602.	

Фундамент	–	ленточный	сборно-моно-
литный.	Перекрестные	фундаментные	
ленты	и	плита	перекрытия	–	монолитные,	
стены	подвала	–	из	бетонных	блоков	
с	монолитными	вставками.	Наружные	и	
внутренние	стены	–	из	вертикальных	па-
нелей	шириной	600	мм	и	высотой	до	
3,5	м.	Перемычки	над	проемами	–	высо-
той	600	мм	и	шириной,	равной	толщи-
не	стен.	Для	заполнения	подоконных	зон	
предусмотрены	укороченные	панели	вер-
тикальной	разрезки.	Все	панели	и	пере-
мычки	изготовлены	по	индивидуальным	
чертежам	в	составе	проектной	докумен-
тации.	Панели	и	перемычки	наружных	
стен	толщиной	500	мм	–	из	бетона	класса
В2,5	плотностью	D500,	внутренних	стен	
толщиной	300	мм	–	соответственно,	В3,5	
и	D600.	Стыкообразующие	грани	сте-

новых	панелей	–	с	пазогребневым	про-
филем.	Для	соединения	панелей	в	углах	
предусмотрены	специальные	накладки	
из	оцинкованной	стали.	Снизу	каждую	
панель	крепили	к	основанию	с	помо-
щью	стальных	соединительных	дета-
лей,	а	по	верхнему	обрезу	соединя-
ли	с	конструкцией	перекрытия	путем	
устройства	замоноличенных	шпонок	
с	арматурными	выпусками.

Перекрытие	над	жилым	этажом	выпол-
нено	из	ячеистобетонных	плит	толщиной	
250	мм	с	замоноличенными	армирован-
ными	межплитными	швами,	обвязочным	
контуром	(кольцевым	анкером)	и	неболь-
шими	монолитными	участками	в	местах	
пропуска	инженерных	коммуникаций	и	
выхода	на	чердак.	Плиты	спроектиро-
ваны	на	основе	материалов	типовой	се-
рии	Б1.043.1–2.08	из	бетона	класса	В3,5	
средней	плотностью	D700.

Для	передачи	нагрузок	от	стропильной	
кровли	карнизные	участки	стены	выпол-
нены	кладкой	из	ячеистобетонных	блоков	
на	тонкослойном	клеевом	растворе.	При	
этом	верхний	ряд	–	из	лотковых	блоков,	
в	пространстве	которых	устроен	моно-
литный	обвязочный	контур	с	арматурны-
ми	выпусками	для	крепления	мауэрлата.	
Перегородки	–	из	панелей	вертикальной	
разрезки	на	основе	материалов	типовой	
серии	Б1.031.1–4.10,	с	плоскими	стыко-
образующими	гранями.	Панели	перего-
родок	–	из	бетона	класса	В3,5	средней	
плотностью	D700.	Крепление	перегоро-
док	к	стенам	перпендикулярного	направ-
ления,	перекрытию	и	между	собой	–	
с	помощью	П-образных	соединитель-
ных	элементов	из	оцинкованной	стали.

Одна	из	концепций	экспериментально-
го	дома	–	максимальное	использование	
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Коммерческий координатор компании Aircrete Europe B.V. Антон Купава и его колле-
га Войтек Хорала демонстрируют супергладкую поверхность газобетонных изделий

теплотехнических	свойств	газобетона.	
Толщина	наружных	стен	в	500	мм	опре-
делена	исходя	из	нормативных	требова-
ний	к	сопротивлению	теплопередаче	на-
ружных	стен	R	3,2	м2•°С/Вт.	Перекрытия	
над	подвалом	и	жилой	частью	дополни-
тельно	утеплены	по	нормам	строитель-
ной	теплотехники:	над	подвалом	–	до	
R	3,0	м2•°С/Вт,	над	жилой	частью	–	
до	R	6,0	м2•°С/Вт.	Стены	цоколя	уте-
плили	до	R	3,0	м2•°С/Вт	на	глубину	1	м	
ниже	планировочной	отметки	грунта.

Анализ	теплопотерь	с	учетом	объемно-
планировочного	и	конструктивного	реше-
ния	дома,	а	также	его	расположения	от-
носительно	сторон	света,	выполненный	
при	участии	компании	«Сен-Гобен	Строи-
тельная	Продукция	Белрус»,	показал,	что	
расчетная	величина	удельного	энергопо-
требления	на	отопление	при	указанном	
решении	составила	q	120	кВт•ч/м2	в	год.	
Это	не	отвечало	требованиям	ТКП	45–
2.04–196–2010,	согласно	которым	норма-
тивное	значение	удельного	расхода	те-
пловой	энергии	за	отопительный	период	
на	отопление	и	вентиляцию	жилых	зда-
ний	для	Минска	составляет	q	96	кВт•ч/м2.	
Поэтому	приняли	решение	дополнитель-
но	утеплить	наружные	стены	и	перекры-
тия	над	жилой	частью.	

Толщина	изоляции	из	минераловат-
ных	плит	с	учетом	тепловых	потерь	че-
рез	теплопроводные	включения	на-
весной	конструкции	фасада	наружных	
стен	составила	180	мм,	перекрытия	–	
400	мм.	При	этом	приведенное	сопро-
тивление	теплопередаче	наружных	
стен	без	учета	светопрозрачных	за-
полнений	достигло	R	7,0	м2•°С/Вт,	пе-
рекрытия	–	Rт	11,2	м2•°С/Вт.	Такое	
решение	позволило	обеспечить	нор-
мируемые	показатели	расхода	тепло-
вой	энергии,	снизить	расчетное	зна-
чение	до	q	74,5	кВт•ч/м2,	на	38%	от	
первоначального	показателя,	и	по	рей-
тингу	расхода	тепловой	энергии	пере-
вести	дом	в	класс	А	«очень	высокий».

Вопросы влажности
Белорусские	специалисты	РУП	«Ин-

ститут	БелНИИС»	и	БНТУ	проинфор-
мировали	о	результатах	исследований	
теплофизических	характеристик	авто-
клавных	ячеистых	бетонов	низких	плот-
ностей.	Экспериментально	определена	
граничная	влажность	материала,	при	
которой	в	порах	не	образуется	лед.	
Для	газобетона	D400	этот	показатель	
составляет	до	30%.	

Проблему	повышения	долговечно-
сти	газобетона	рассмотрела	старший	
научный	сотрудник	ГП	НИИСМИ	Татья-
на	Волошина	(Киев).	Расширить	сфе-
ру	применения	газобетона	позволят	
технологические	решения	для	сниже-
ния	его	влагосодержания	и	водопо-
глощения.	Один	из	способов	–	опти-
мизация	структуры	материала	путем	
поверхностной	или	объемной	гидро-
фобизации	с	помощью	различных	ор-
ганических	соединений,	в	том	числе	
на	основе	полисилоксанов.	

Для	повышения	основных	физико-
механических	и	эксплуатационных	ха-
рактеристик	газобетонов	марки	D400	
оптимально	введение	добавки	–	крем-
нийорганической	жидкости	ПМС-50	в	ко-
личестве	1,5–2%	от	массы	сухих	компо-
нентов.	При	этом	прочность	материала	
при	сжатии	повышается	с	2,9	МПа	до	
3,8	МПа,	водопоглощение	снижается	с	
49,6%	до	4,2%	по	массе,	морозостой-
кость	повышается	на	2	марки.	Составы,	
содержащие	добавки	ПМС-50	и	ПМС-40,	
характеризуются	пониженной	на	3–5%	
средней	плотностью	в	сухом	состоянии	
при	равнозначных	значениях	прочно-
сти	на	сжатие	3,7	МПа	и	3,8	МПа	соот-
ветственно.	Образцы	автоклавных	газо-
бетонов,	модифицированных	добавками	
олигометилгидросилоксана	и	метилси-
ликоната	натрия,	показали	повышение	
прочности	и	морозостойкости	при	ко-
личестве	добавок	3,5%	и	2,5%	соот-
ветственно.

Высокопрочный наногазобетон 
Снижение	плотности	стеновых	блоков	

на	каждые	50	кг/куб.	м	позволяет	умень-
шить	расход	на	обогрев	зданий	на	1	кг	
условного	топлива	на	1	кв.	м	стены	в	год.	
Выпуск	ячеистого	бетона	плотностью	
200–350	кг/куб.	м	вместо	400–500	кг/куб.	м	
обеспечит	уменьшение	расхода	цемен-
та	и	извести	на	20–30%,	энергозатрат	на	
помол	сырья	за	счет	снижения	его	удель-
ного	расхода	на	30–40%,	а	также	сохран-
ность	изделий	при	транспортировке	и	
меньшую	нагрузку	на	фундамент.	

Главное	препятствие	в	производстве	и	
применении	ячеистого	бетона	понижен-
ной	плотности	–	недостаточная	проч-
ность.	Один	из	способов	повышения	
прочности	стройматериалов	на	основе	
цемента	–	использование	углеродных	
нанотрубок	для	структурирования	вя-
жущих	матриц	в	бетонах	плотной	и	по-
ризованной	структуры.	Сверхмалые	их	
дозы	существенно	увеличивают	проч-
ность	и	морозостойкость,	снижают	зна-
чения	деформации	усадки,	повышают	
устойчивость	к	воздействию	химиче-
ской	коррозии.	Установлено,	что	нано-
трубки	выполняют	роль	центров	кри-
сталлизации	при	твердении	бетонов	и	
приводят	к	формированию	кристалло-
гидратных	новообразований	повышен-
ной	плотности	и	прочности.

На	кафедре	химической	технологии	
вяжущих	материалов	Белорусского	го-
сударственного	технологического	уни-
верситета	проведены	исследования	по	
использованию	углеродных	нанотрубок	
для	модифицирования	структуры	яче-
истого	бетона	автоклавного	твердения	
пониженной	плотности.	Наиболее	эф-
фективен	ввод	нанотрубок	в	состав	из-
вестково-песчаного	вяжущего	при	со-
вместном	помоле	кварцевого	песка	и	
извести.	Коэффициент	конструктивного	
качества	наномодифицированного	яче-
истого	бетона	по	сравнению	с	контроль-
ным	образцом	увеличился	в	1,5–1,9	раза	
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Директор ЗАО «Могилевский комбинат силикатных изделий» 
Василий Пац знакомит участников конференции с ассортиментом 
продукции для энергоэффективного строительства

Завлабораторией ограждающих конструкций Юлия Рыхленок, научный сотрудник 
НИИСМИ Татьяна Волошина, замдиректора по научной работе НИИСМИ Светлана 
Лаповская и руководитель проектов ООО «Энерджи Продакт» Александр Юдин

в	зависимости	от	времени	помола.	В	то	
же	время	введение	нанотрубок	в	состав	
песка	при	его	помоле	сухим	и	мокрым	
способами	неэффективно	либо	незна-
чительно	увеличивает	прочность.

неметаллическая арматура 
перспективна и эффективна

Еще	один	способ	повышения	терми-
ческой	однородности	ограждающих	
конструкций	–	уменьшение	количества	
швов.	Для	производителей	ячеистого	
бетона	это	означает	увеличение	доли	
выпуска	армированных	изделий	–	круп-
норазмерных	блоков,	стеновых	пане-
лей,	плит	перекрытий.

Традиционная	металлическая	арма-
тура	не	только	создает	мостики	холо-
да,	но	при	коррозии	может	разрушить	
все	изделие,	поэтому	нуждается	в	ан-
тикоррозийном	покрытии.	Замдирек-
тора	ГП	НИИСМИ	Светлана	Лаповская	
исследовала	возможности	примене-
ния	нового	материала	–	высокопрочной	
неметаллической	арматуры	из	компо-
зитных	материалов	–	стеклянного	или	
базальтового	ровинга,	пропитанного	
химически	стойким	полимером.	

По	удельным	прочностным	показате-
лям	базальтопластиковая	арматура	су-
щественно	превосходит	традиционную.	
По	результатам	исследований	НИИЖБ,	
долговечность	строительных	конструк-
ций	с	использованием	НКА	превышает	
100	лет,	что	обусловлено	высокой	хими-
ческой	стойкостью	к	большинству	из-
вестных	агрессивных	сред.	

Технические	преимущества	НКА	–	не-
большой	удельный	вес,	коррозионная,	
химическая	и	биологическая	стойкость,	
низкая	теплопроводность,	сопостави-
мый	с	бетонной	матрицей	коэффици-
ент	линейного	теплового	расширения;	
экономические	–	уменьшение	расходов	
на	содержание	и	ремонт	бетонных	кон-
струкций,	увеличение	срока	службы	в	

2–3	раза,	возможность	проведения	мон-
тажных	и	регламентных	работ	без	ис-
пользования	специальных	грузоподъем-
ных	механизмов	и	техники,	уменьшение	
расходов	на	транспортировку.

ГП	НИИСМИ	совместно	с	НИИВМ	
им.	В.	Д.	Глуховского	продолжает	разра-
батывать	защитное	покрытие	на	основе	
геоцемента	для	стержневой	базальтовой	
арматуры,	которую	предполагается	ис-
пользовать	в	производстве	армирован-
ных	конструкций	из	ячеистого	бетона	
автоклавного	твердения.

Лучшее решение –
вентилируемый фасад 

Ю.	Рыхленок	и	А.	Крутилин	(РУП	«Ин-
ститут	БелНИИС»)	определили	факторы,	
влияющие	на	долговечность	наружных	
стен.	Вывод	ученых:	лучшее	решение	
для	ограждающих	конструкций	из	газо-
бетона	–	вентилируемый	фасад.

На	срок	службы	наружных	стен	реша-
ющее	влияние	оказывает	морозостой-
кость	материала,	которая	определяется	
количеством	циклов	замораживания-от-
таивания.	На	основании	исследований	
газобетона	D400–500	установлено,	что	
нормируемая	долговечность	конструкций	
наружных	стен	(50	лет	и	более)	может	
быть	обеспечена	при	их	влажности	не	
выше	23%	по	массе.	В	то	же	время	ре-
сурс	долговечности	в	условиях	массовой	
влажности	больше	32%	–	10	лет	и	менее.

Климатическая	долговечность	наруж-
ных	стен	из	ячеистобетонных	блоков	
определяется	их	конструктивным	реше-
нием.	Так,	облицовка	из	кирпича	значи-
тельно	снижает	температурные	колеба-
ния	в	«тонких»	слоях	ячеистого	бетона,	
расположенных	за	кладкой,	которые	ис-
пытывают	меньшее	количество	перехо-
дов	через	0	°С.	С	другой	стороны,	ошту-
катуривание	наружной	стены	тонкими	
полимерцементными	растворами	прак-
тически	не	влияет	на	температурный	

режим	по	ее	сечению:	наружные	слои	
кладки	испытывают	значительно	боль-
шее	количество	переходов	через	0	°С.

Наилучшее	решение	–	облицовка	
вентилируемой	фасадной	системой	
с	эффективным	утеплителем	толщи-
ной	не	менее	50	мм.	При	таких	усло-
виях	ячеистый	бетон	в	зимний	период	
работает	преимущественно	в	области	
положительных	температур,	не	испы-
тывая	деструкции	за	счет	исчерпания	
ресурса	морозостойкости.	Таким	об-
разом,	к	наружным	стенам	с	отделкой	
штукатурными	составами	требования	
по	морозостойкости	ячеистого	бетона	
должны	быть	выше,	чем	с	облицовкой	
вентилируемой	системой	утепления	
или	штукатурной	системой	утепления	
типа	«термошуба».	

Еще	один	минус	повышенной	влажно-
сти	материала	–	значительное	превыше-
ние	расчетных	норм	теплопотери	через	
наружные	стены	в	начальный	период	
эксплуатации	здания.	Например,	при	
кладке	стены	толщиной	500	мм	из	бло-
ков	D500	при	влажности	W	35%	по	массе	
ориентировочное	сопротивление	тепло-
передаче	конструкции	без	учета	тепло-
проводных	включений	–	RТ	1,9	м2•°С/Вт.

Анализ	результатов	комплексных	ис-
следований	ячеистого	бетона	D400–
500	позволяет	наметить	основные	пути	
увеличения	климатической	долговеч-
ности	наружных	стен.	К	ним	относятся	
применение	конструктивных	решений,	
исключающих	конденсацию	водяного	
пара;	ограничение	начальной	эксплуа-
тационной	влажности	блоков	до	8–10%	
по	объему,	создание	условий	для	их	
сушки	в	ходе	производства	материа-
лов	и	возведения	зданий;	защита	го-
ризонтальных	участков	кладки	от	ат-
мосферных	осадков;	технологические	
перерывы	после	выполнения	кладки	
наружных	стен	до	нанесения	защитно-
отделочных	слоев.
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Данные об установленных мощностях по выпуску АЯБ

Технологические	линии Количество	заводов Количество	технологических	
линий*

Установленные	мощности

куб.	м/год %

Импортные 50 51 12	628	000 79,2

Отечественные 24 31 3	320	300 20,8

Все 74 82 15	948	300 100

*Число линий и заводов не совпадает, так как некоторые заводы имеют несколько линий

рынок россии далек от насыщения
почти весь объем изделий – мелкоштучные блоки
Производство автоклавного газобетона в России ежегодно увеличивается на более чем 10%, при-
рост производственных мощностей составляет 3–5%. Постоянно запускаются новые производ-
ственные линии, а действующие заводы наращивают объемы. Несмотря на это, рынок еще далек 
от насыщения. Показатель потребления газобетона на душу населения остается одним из самых 
низким в Евразии. В ближайшие несколько лет российский  рынок ожидает не только рост объе-
мов стандартных мелкоштучных блоков, но и расширение ассортимента – увеличение доли ар-
мированных изделий и материалов меньшей плотности. Обзор рынка автоклавного газобето-
на подготовили специалисты Национальной Ассоциации производителей автоклавного газобетона 
к.т.н. Андрей Вишневский, Глеб Гринфельд и Анастасия Смирнова.

Советский период
Массовое	производство	автоклавно-

го	ячеистого	бетона	(АЯБ)	в	СССР	нача-
лось	в	конце	50-х	годов	прошлого	сто-
летия,	когда	были	построены	10	заводов	
на	польском	оборудовании	с	совокуп-
ной	мощностью		более	1,5	млн	куб.	м/год.	
Предприятия	преимущественно	выпуска-
ли	крупноразмерные	армированные	из-
делия		с	плотностью	800–1000	кг/куб.	м.	
Позже	к	ним	добавились		заводы	с	оте-
чественным	оборудованием	«Универсал	
60»,	«Силбетблок»	и	другие,	позволяю-
щие	выпускать	мелкие	блоки	по	реза-
тельной	технологии.	К	1984	году	в	СССР	
насчитывалось	уже	99	предприятий	по	
выпуску	ячеистого	бетона	с	суммарной	
годовой	производительностью	около	
5,9	млн.	куб.	м	изделий,	выпускающие	
армированные	изделия	и	мелкие	блоки	
с	плотностью	600–700	кг/куб.	м.

После	распада	Советского	Союза	в	
России	и	других	странах	бывшего	СССР	
произошел	общий	спад	в	производстве	
газобетона.	В	связи	с	резким	сокраще-
нием	объемов	строительства	в	начале	
90-х	годов	наблюдается	значительное	
падение	спроса	на	строительные	мате-
риалы.	Многие	предприятия	были	вы-
нуждены	свернуть	производство.

Внедрение передовых технологий – 
новый этап развития аяБ

Новый	этап	в	развитии	газобето-
на	связан	с	появлением	в	России	в	

1994–1997	гг.	импортных	технологи-
ческих	линий.	Такое	оборудование	
позволило	наладить	выпуск	«ново-
го	поколения»	АЯБ,	которые	отлича-
лись	от	«советских»	точными	геоме-
трическими	размерами	и	лучшими	
физико-механическими	свойства-
ми.	Заводы	на	импортном	оборудова-
нии		обеспечили	появление	на	рос-
сийском	рынке	более	0,5	млн.	куб.	
м	газобетонных	блоков	плотностью	
500–600	кг/куб.	м.	Новые	газобетон-
ные	изделия	быстро	заняли	свое	ме-
сто	на	рынке	стеновых	материалов,	
постепенно	вытесняя	неавтоклавные	
ячеистые	бетоны,	керамзитобетон	и	
конкурируя	с	керамическим	и	сили-
катным	кирпичом.	

С	2004	года	в	эксплуатацию	вводят-
ся	новые	заводы	с	импортными	техноло-
гическими	комплексами.	Через	10	лет,	к	
концу	2014	года,	число	производителей	
АЯБ	увеличилось	до	74,	а	их	общая	про-
изводственная	мощность	составила	
15,9	млн	куб.	м/год.	Большая	часть	этих	
мощностей	представлена	импортными	
технологическими	комплексами	–	79,2	%.		

Производство газобетона 
увеличивается

В	2014	году	всеми	предприятиями	
отрасли	было	выпущено	12	899	318,94	
куб.	м	изделий	из	АЯБ.	По	сравнению	
с	2013	годом	выпуск	АЯБ	увеличил-
ся	на	14,2	%.	Это	обусловлено	вводом	

новых	мощностей	и	ростом	объема	
производства	на	действующих	заво-
дах.	Больше	половины	предприятий,	а	
именно	46	заводов	нарастили	объемы	
производства	изделий	по	сравнению	с	
2013	годом.

Лидерами	по	объемам	выпуска	в	
абсолютных	и	относительных	едини-
цах	стали		заводы	Центрального	фе-
дерального	округа	(ЦФО).	Выпуск	
на	душу	населения	в	ЦФО	составил	
0,14	куб.	м/чел,	что	более	чем	в	1,5	
раза	выше,	чем	в	среднем	по	России	–	
0,09	куб.	м/чел.	Это	свидетельству-
ет	о	большем	объеме	потребления	
газобетона	в	данном	регионе.	Мень-
ше	всего	АЯБ	производится	и	при-
меняется	в	Дальневосточном	и	Севе-
ро-Кавказском	округах.	Это	связано	
с	небольшим	числом	производите-
лей	газобетона	в	этих	регионах,	низ-
кой	популярностью	материала	и	
незначительными	объемами	строи-
тельства.	

Импорт газобетона остается 
на высоком уровне

По	объему	всего	произведенного	АЯБ	
можно	оценить	объем	внутрироссий-
ского	потребления	этого	материа-
ла,	принимая	во	внимание	то,	что	рос-
сийский	газобетон	практически	не	
экспортируется.	В	то	же	время	им-
порт	изделий	из	АЯБ,	главным	обра-
зом	из	Беларуси,	остается	достаточ-
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но	высоким.	По	данным	Секретариата	
межправительственного	совета	по	со-
трудничеству	в	строительной	деятель-
ности	стран	СНГ,	экспорт	газобето-
на	из	Беларуси	в	Россию	в	2014	году	
составил	1,3	млн	куб.	м,	в	том	числе	
в	Центральный	и	Северо-Западный	
регионы	по	500	тыс.	куб.	м.	Кроме	
этого,	по	информации	торговых	ор-
ганизаций,	реализующих	АЯБ	в	Кали-
нинградской	области,	объем	импорта	
газобетона	из	Польши	в	этот	реги-
он	составил	200	тыс.	куб.	м.	В	связи	с	
этим	общее	потребление	изделий	из	
АЯБ	в	России	в	2014	году	можно	оце-
нить	на	уровне	14,4	млн	куб.	м.

армированные изделия составляют 
меньше полпроцента рынка

Ныне	практически	весь	АЯБ	в	Рос-
сии	производится	в	виде	мелких	сте-
новых	блоков.	На	долю	армированных	
изделий	(перемычки,	плиты,	панели)	
приходится	лишь	0,46%	от	общего	вы-
пуска	АЯБ	за	прошлый	год.	Весь	объем	
произведенных	в	2014	году	армирован-
ных	изделий	составил	58306,91	куб.	м.

Стеновые	блоки	чаще	всего	произво-
дят	с	плотностью	от	300	до	800	кг/куб.	м,	
при	этом	основной	объем	газобетона	
до	90%	представлен	марками	D500	и	
D600.	Усредненный	показатель	плот-
ности	всего	произведенного	газобето-
на	составил	516,7	кг/куб.	м.	По	сравне-
нию	с	2013	годом	–	518,4	кг/куб.	м,	он	
незначительно	снизился.	Таким	обра-
зом,	направленность	рынка	в	сторону	
снижения	плотности	АЯБ	сохраняется	
в	течение	последних	лет.

Как	правило,	на	импортных	линиях	
выпускают	более	легкие	изделия.	На	
отечественном	оборудовании	–	из-
делия	более	высокой	плотности.	Это	
связано	с	особенностями	оборудова-
ния	–	импортные	комплексы	предо-
ставляют	большие	возможности	для	
выпуска	изделий	пониженной	плот-
ности	за	счет	точной	дозировки	ком-
понентов,	интенсивного	смешивания,	
наличия	закрытых	зон	твердения,	ав-
токлавирования	при	повышенном	
давлении	и	др.

Региональные особенности 
по плотности

Исследования	рынка	НААГ	в	послед-
ние	годы	выявили	некоторые	регио-
нальные	особенности	выпуска	АЯБ.	
Наиболее	легкую	продукцию	выпуска-
ют	заводы	Северо-Западного	региона,	
где	усредненная	плотность	газобетона	
самая	низкая	в	России	–	465	кг/куб.	м.	
Наиболее	тяжелый	газобетон	делают	
в	Сибири,	средняя	плотность	которого	
составляет	569	кг/куб.	м.	Эти	результа-
ты	объясняются	сложившимися	тради-
циями,	которые,	в	свою	очередь,	зави-
сят	от	возможностей	производителей	
и	их	усилий	по	продвижению	продук-
ции.	В	Северо-Западном	регионе	про-
изводители	одними	из	первых	освои-
ли	массовый	выпуск	АЯБ	плотностью	
400	кг/куб.	м	и	провели	активную	мар-
кетинговую	компанию	по	его	продви-
жению	на	рынок.	В	Сибирском	окру-
ге	сложилась	обратная	ситуация.	Там	
основные	производители	сориентиро-
вались	на	выпуск	продукции	с	плотно-
стью	500	кг/куб.	м	и	выше	и	до	настоя-
щего	времени	активного	производства	
продукции	пониженной	плотности	не	
осуществляют.	В	ряде	случаев	на	плот-
ность	выпускаемых	изделий	влияет	
сейсмичность	региона.	Например,	в	
Южном	округе	выпуск	изделий	пони-
женной	плотности	затруднен	из-за	вы-
сокой	сейсмичности.

Подводя	итог,	можно	отметить,	что	
производство	автоклавного	газобе-
тона	продолжает	активно	развивать-
ся.	Ежегодно	запускаются	новые	про-
изводственные	линии,	а	действующие	
заводы	наращивают	объемы.	Все	это	
обеспечивает	рост	мощностей	по	про-
изводству	АЯБ	в	среднем	на	3–5%	в	
год.	При	этом	качественно	меняется	
выпускаемая	продукция.	На	смену	ар-
мированным	панелям	плотностью	700–
800	кг/куб.	м	пришли	мелкие	стеновые	
блоки	плотностью	400–600	кг/куб.	м	с	
точными	геометрическими	размерами	
и	улучшенными	физико-механически-
ми	характеристиками.	Другими	слова-
ми,	тенденции,	сопровождающие	ры-

нок	на	протяжении	всей	его	истории,	
сохраняются	и	в	настоящее	время.

Весомый	вклад	в	результаты	отрас-
ли	вносят	предприятия	–	члены	НААГ.	
На	сегодняшний	день	Ассоциация	объ-
единяет	около	половины	всех	мощно-
стей	по	выпуску	АЯБ	–	совокупная	мощ-
ность	членов	НААГ	–	7,3	млн	куб.	м/год.	
В	2014	году	23	завода	НААГ	произвели	
6,4	млн	куб.	м	АЯБ	или	49,6%	от	обще-
го	выпуска.	

НААГ	–	это	не	только	объедине-
ние	лидеров	отрасли,	но	и	организа-
ция,	занимающаяся	поддержкой	про-
изводителей	АЯБ	через	развитие	
нормативной	базы,	проведение	на-
учно-технических	исследований,	по-
пуляризацию	и	продвижение	авто-
клавного	газобетона.	НААГ	также	
ежегодно	готовит	исследование	рын-
ка	автоклавного	газобетона,	основные	
результаты	которого	представлены	в	
данной	статье.
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рациональное производство армированных
газобетонных перемычек на оборудовании Hess

Новый	продукт	–	это	важный	шаг	для	
создания	комплексной	системы	стро-
ительства	зданий	из	газобетонных	из-
делий,	который	облегчит	работу	и	рас-
ширит	возможности	застройщиков.

Оптимально для оконных 
и дверных проемов

При	проектировании	малоэтажно-
го	или	многоэтажного	здания	из	газо-
бетона	всегда	стоит	задача	найти	оп-
тимальное	решение	для	оконных	и	
дверных	перекрытий.	Чаще	всего	для	
этих	целей	применялись	традицион-
ные	перемычки	из	железобетона	или	
другого	подобного	материала.	Однако	
это	не	самый	удачный	вариант	из-за	
элементарной	разницы	в	физических	
свойствах.	Очевидно,	что	железобе-
тон	более	холодный,	чем	газобетон.	
Создаются	условия	для	дополнитель-
ных	потерь	тепла.	

Армированная	перемычка	из	газо-
бетона	–	оптимальное	решение	для	пе-
рекрытий	оконных	и	дверных	проемов,	
которое	позволит	уйти	от	недостатков,	

присущих	другим	строительным	мате-
риалам.	Прежде	всего,	большой	плюс	
в	том,	что	и	перемычка,	и	мелкоштуч-
ные	блоки	выполнены	из	однородно-
го	материала	и	обладают	одинаковыми	
характеристиками	теплопроводности.	

Следовательно,	газобетонная	пере-
мычка	в	несколько	раз	теплее,	чем	же-
лезобетонная.	Более	того,	такая	пере-
мычка	эффективнее	обычной	кладки	
из	блоков	на	металлический	профиль,	
поскольку	и	в	первом,	и	во	втором	слу-
чаях	использование	перемычек	по-
зволяет	избежать	«мостиков	холода».	
К	тому	же	по	своим	физико-механи-
ческим	характеристикам	армирован-
ные	перемычки	из	газобетона	идентич-
ны	блокам	из	газобетона,	что	позволяет	
возводить	наружные	стены	без	допол-
нительного	утепления.	

Универсальность 
и легкость монтажа

Армированные	газобетонные	пере-
мычки	–	это	готовый	продукт,	специ-
ально	предназначенный	для	перекры-

тия	дверных	и	оконных	проемов.	На	
них	можно	опирать	конструкции	–	пу-
стотные	или	монолитные	плиты	или	
ряды	газобетонных	блоков.

Размеры	перемычек	полностью	со-
ответствуют	размерам	газобетонных	
блоков,	а	значит,	их	можно	использо-
вать	в	любом	сочетании.	Идеальная	
геометрия	армированной	перемыч-
ки,	как	и	самих	блоков,	позволяет	воз-
водить	стены	на	клеевом	растворе,	
устраняя	«мостики	холода».	Получа-
ется	очень	гладкая	поверхность	пере-
мычки	и	блоков,	что	впоследствии	за-
метно	облегчает	отделочные	работы.	

Монтаж	газобетонных	армирован-
ных	перемычек	довольно	прост	–	это	
так	же	легко,	как	и	класть	блоки	на	
клей.	С	этим	может	справиться	лю-
бой	специалист.

Оборудование HESS 
на службе «дСк Грас»

При	изготовлении	армированных	га-
зобетонных	перемычек	очень	важно,	
чтобы	их	поверхность	была	идеально	
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Голландская компания HESS AAC 
Systems B.V. выпускает комплектные 
линии по производству автоклавного 
газобетона. Направления деятель-
ности компании – разработка тех-
нологических решений для произ-
водства автоклавного газобетона; 
производство оборудования; тех-
нической и технологической под-
держки во время монтажа, ввод в 
эксплуатацию и при дальнейшей экс-
плуатации; предоставление техни-
ческого сервиса напрямую, а также 
через дочернюю компанию «Хесс 
ААС Сервис», где есть штат инжене-
ров и склад запчастей; поддержка в 
разработке маркетинговых инстру-
ментов. HESS AAC Systems B.V. вхо-
дит в состав машиностроительной 
немецкой группы TOP WERK Group.  

гладкой,	а	геометрические	размеры	–	
правильными.	Добиться	этого	можно	
только	на	современном	европейском	
оборудовании.	Компания	«ДСК	Грас»	
с	2010	года	работает	на	оборудовании	
фирмы	HESS,	которое	не	только	обе-
спечивает	высокое	качество	традици-
онной	продукции,	но	и	позволяет	вне-
дрять	такие	довольно	инновационные	
для	российского	рынка	продукты	как	
армированные	газобетонные	перемыч-
ки.	Их	производство	успешно	нала-
жено	на	заводе	компании	в	Саратове		
с	февраля	2015	года.

Завод	в	Саратове	стал	первым,	где	
было	установлено	новое	оборудова-
ние	HESS.	За	два	года	предприятие	
было	полностью	построено	и	запуще-
но	в	ноябре	2010	года.	Его	максималь-
ная	производительность	–	1550	куб.	м	
блоков	в	сутки.	А	в	сентябре	2013	года		
введен	в	эксплуатацию	второй	завод	с	
технологической	линией	HESS	в	Свет-
лограде	мощностью	450	тыс.	куб.	м	ав-
токлавного	газобетона	в	год.	На	сво-
ем	втором	заводе	предприятие	также	
сделало	выбор	в	пользу	оборудова-
ния	HESS.	Технология	HESS	отличает-
ся	полной	автоматизацией	и	высокой	
надежностью	в	обеспечении	произ-
водства	продукции	наивысшего	стан-
дарта,	что	всегда	подтверждается	про-
изводственной	практикой.

технология производства 
армированных изделий HESS

Для	производства	армированных	
изделий	необходимо	установить	спе-
циальную	линию.	Она	может	быть	
смонтирована	на	линиях	типа	KBT,	
KBT-L	и	KBT-S.

На	линии	для	производства	арми-
рованных	изделий	можно	произво-
дить	панели	перекрытия,	стеновые	
и	кровельные	панели,	ненесущие	
стеновые	элементы	для	внутренних	
стен,	перемычки	и	другое.	Размеры	
изделий	могут	быть	разными:	дли-
ной	1000–6000	мм,	шириной	600	мм	
и	толщиной	100–400	мм.

Для	производства	армированных	па-
нелей	требуется	стальная	арматура.	
Конструкция	и	размер	зависят	от	на-
значения	и	габаритов	продукта,	а	также	
от	местных	нормативных	предпосылок.	
Сама	линия	производства	армирован-
ных	изделий	состоит	из	двухуровневой	
портальной	системы	с	манипулятора-
ми.	Она	пересекается	с	основной	про-
изводственной	линией	между	местом	
заливки	смеси	в	форму	и	участком	со-
зревания.	После	заливки	устанавли-
вается	дополнительная	секция	в	тех-
нологическом	процессе,	где	в	свежую	
смесь	закладывается	арматура.

Резка	массива	происходит	обычным	
образом.	Поперечная	резка	осущест-

вляется	только	в	производстве	пане-
лей	короче	6000	мм.	Автоклавная	об-
работка	длится	16	часов,	в	связи	с	
чем	общая	производительность	ли-
нии	снижается.

www.aac-plant.ru

С 2015 года впервые в России компания «ДСК Грас» 
наладила производство армированных газобетон-
ных перемычек. Продукция, выпускаемая на обору-
довании европейской компании Hess AAC systems, 
отличается идеальной геометрической формой, вы-
соким качеством и обладает всеми преимуществами 
классических блоков. 
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Крупноформатные системы Aircrete
для строительства социального жилья

Комплексная система строительства из газо-
бетонных элементов Aircrete становится все по-
пулярнее в Европе и на новых рынках, посколь-
ку имеет большой потенциал экономии. Система 
сочетает в себе высокую скорость возведения, 
легкость монтажа и позволяет удовлетворять тре-
бования к энергоэффективности наружных кон-
струкций на уровне пассивного дома. Относи-
тельно невысокая стоимость строительства по 
технологии Aircrete открывает широкие возможно-
сти ее применения для возведения энергоэффек-
тивного социального жилья.

Система	Aircrete	включает	в	себя	
все	необходимые	компоненты	–	пере-
городочные	стеновые	панели,	стено-
вые	панели	для	внутреннего	и	наруж-
ного	строительства,	плиты	перекрытий	
и	покрытий,	облицовочные	панели	из	
автоклавного	газобетона.	Все	матери-
алы	изготавливаются	на	одном	заво-
де	на	оборудовании	Aircrete.	При	этом	
лицевая	сторона	панелей	делается	су-
пергладкой.

Эта	система	подходит	для	строитель-
ства	доступного	социального	жилья,	так	
как	позволяет	существенно	экономить	
средства	по	многим	параметрам.	По	
словам	экспертов	Aircrete,		стоимость	
1	кв.	м	каркаса	по	системе	Aircrete	со-
ставляет	около	60	евро.	

При	этом	сама	технология	производ-
ства	очень	гибкая.	Например,	в	Запад-
ной	Европе	не	принято	массовое	стро-
ительство	стандартного	жилья	из	АГБ,	
поскольку	строительные	компании	

стараются	разнообразить	проекты.	
Зачастую	панели	приходится	выпили-
вать	под	проект,	но	это	не	составляет	
проблемы.	Любой	завод	Aircrete	пре-
доставляет	линию	обработки	панелей	
(фрезеровки	или	распиливания)	в	слу-
чае	необходимости.

Ныне	строительная	система	Aircrete	
успешно	применяется	в	Нидерландах,	
а	также	активно	внедряется	в	странах	
с	подходящей	производственной	ба-
зой	и	значительным	потенциалом	раз-
вития	социального	жилья.	

–	Мы	создаем	комплексные	стро-
ительные	проекты	«с	нуля»	и	конверти-
руем	существующие	планы	в	единую	
систему	зданий	для	жилых,	коммер-
ческих	и	промышленных	секторов.	
Таким	образом,	это	наш	вклад	в	раз-
витие	рынка	газобетона	и	строитель-
ства	в	целом,	–	говорит	Антон	Купа-
ва,	менеджер	по	развитию	компании	
Aircrete.

Экономия, но не в ущерб качеству
Модульное	строительство	с	исполь-

зованием	крупноформатных	ячеисто-
бетонных	панелей	по	системе	Aircrete	
значительно	уменьшает	время	работ,	а	
также	экономит	общие	затраты	на	стро-
ительство	–	отделку,	рабочую	силу.	

Простая	интерьерная	и	наружная	
отделка	имеют	решающее	значение	
для	быстрого	и	эффективного	строи-
тельства	по	сравнению	с	трудоемкими	
штукатурными	работами	и	кирпичной	
кладкой.	Супергладкая	поверхность	
панелей	нуждается	лишь	в	космети-
ческой	отделке,	что	позволяет	значи-
тельно	сэкономить	на	дорогостоящей	
штукатурке	и	ускорить	весь	процесс.	
Стыки	между	панелями	закрывают-
ся	специальным	гипсовым	раствором,	
чтобы	достичь	максимально	гладкой	
интеграции	с	поверхностью.	

Важным	преимуществом	здания	из	га-
зобетона	является	легкий	вес	несущего	
остова	–	фактор,	который	положительно	
сказывается	на	стоимостных	показате-
лях	всей	постройки.

Сравнительно	небольшое	количество	
инструментов,	один	кран	(5	тонн),	опыт-
ная	строительная	бригада	из	3	чело-
век	–	и	любой	коттедж	может	быть	по-
строен	«под	ключ»	в	течение	недели.

Еще	одно	достоинство	комплексной	
системы	Aircrete	–	снижение	cовокупной	
стоимости	эксплуатации	здания	благо-
даря	будущей	экономии	на	энерго-	
ресурсах.

Газобетон	также	обеспечивает	ком-
фортный	микроклимат	внутри	помеще-
ний.	Природная	изоляция,	низкая	плот-
ность	и	хорошая	огнестойкость	вносят	
существенный	вклад	в	имидж	газобето-
на	как	строительного	материала	номер	
один	для	менее	энергозатратного	и	бо-
лее	устойчивого	будущего.Социальное жилье по системе Aircrete строят в Центральной и Южной Африке 

Коттедж из газобетонных панелей Аircrete в городе Энсхеде, Нидерланды
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Главные тенденции развития строительства в Европе – 
скорость, энергоэффективность, экологичность. В рам-
ках комплексной системы строительства, которая обе-
спечивает минимум дополнительной отделки стеновых 
конструкций, меняется подход к применению изделий – 
от мелкоштучных до крупноформатных. Основатель ком-
пании Aircrete europe – известного производителя обо-
рудования для изготовления автоклавного газобетона 
Вильям ван Боггелен рассказывает, как этот материал 
может проявить свои лучшие качества в новой системе 
ценностей и почему будущее за строительством из круп-
ноформатных газобетонных изделий.

Мелкоштучные блоки или 
крупноформатные панели

каковы ныне подходы к строитель-
ству в европе?

–	В	ближайшее	время	будут	разви-
ваться	две	главные	тенденции	–	энер-
гоэффективность	и	быстровозводи-
мость.	Сегодня	инвестор	абсолютно	
заинтересован	в	повышении	рента-
бельности.	Увеличить	ее	можно	за	
счет	использования	универсальной,	
менее	затратной	и	трудоемкой	строи-
тельной	системы,	отличающейся	ско-
ростью	и	простотой	монтажа.

На	мой	взгляд,	армированные	круп-
ноформатные	панели	и	плиты	из	авто-
клавного	газобетона	(АЯБ)	являются	
практически	идеальным	решением	для	
структурного	и	эффективного	строи-
тельства.	Их	популярность	в	Европе	по-
стоянно	растет,	в	том	числе	благодаря	
универсальности	применения	при	со-
оружении	коммерческих	и	жилищных	
объектов.	Газобетонные	конструкции,	
по	понятным	причинам,	имеют	свои	
преимущества	перед	ЖБИ	или	крупно-
форматной	керамикой.	Ныне	в	евро-
пейских	странах	производство	панелей	
из	АЯБ	уже	имеет	массовый	характер.	
Впрочем,	применение	крупноформат-
ных	изделий	из	газобетона	напрямую	
связано	с	уровнем	развития	строи-
тельного	рынка.

каким образом формат изделий за-
висит от уровня развития рынка?

–	Рынки	газобетонных	изделий	мож-
но	условно	поделить	на	развитые	и	
развивающиеся.	Самые	большие	раз-
вивающиеся	рынки	–	Индия,	Китай,	
Польша	и	даже	Россия	–	перенасыще-
ны	типовыми	блоками,	стоимость	кото-
рых	постепенно	снижается.	Высокая	
конкуренция	с	кирпичом	и	самоуплот-
няющимся	бетоном	заставляет	произ-

Вильям ван боггелен, председатель правления компании 
Aircrete Europe: «идеология сборных строительных 
систем определяет новую технологию производства».

водителей	АЯБ	вступать	в	ценовую	во-
йну,	которая	неизбежно	ведет	к	потере	
прибыли	и	пренебрежению	к	качеству	
продукции.	В	целом,	можно	сказать,	
что	блоки	стали	обычным	товаром,	ко-
торый	теряет	свой	потенциал.

Развитые	газобетонные	рынки	–	та-
кие	как	Западная	Европа,	Скандина-
вия,	Япония,	Корея,	Австралия	–	уже	
давно	восприняли	положительные	пер-
спективы	использования	крупногаба-
ритных	элементов	из	АЯБ	и	перестрои-
лись	на	более	удобное	и	эффективное	
строительство.	В	итоге	в	этих	странах	
переходят	от	производства	газобетона	
в	кубах	к	квадратным	метрам.	Конеч-
но,	блоки	останутся	в	эксплуатации,	
но	уступят	первенство	панелям	и	пли-
там	с	учетом	взаимодополняющего	ха-
рактера	этих	двух	типов	изделий.

как тенденция к сборному строитель-
ству отражается на технологиях про-
изводства, например, на опыте вашей 
компании? 

–	Идеология	сборных	строительных	
систем	определяет	новую	технологию	
производства.	Сегодня	мы	не	занимаем-
ся	просто	поставкой	заводов	по	произ-
водству	АЯБ.	В	первую	очередь,	создаем	
концепции	зданий	из	крупноформат-
ных	газобетонных	панелей,	а	потом	уже	
разрабатываем	проект	завода	для	про-
изводства	этих	проектов	«под	ключ».	
На	первое	место	мы	ставим	конечный	
продукт	–	здание.	

Закономерным	результатом	такого	
подхода	стало	создание	системы	стро-
ительства	Aircrete,	которая	представля-
ет	собой	оригинальное	конструктивное	
решение,	снижающее	затраты	на	про-
изводство	и	дальнейшую	эксплуатацию	
здания.	На	западе	стоимость	владения	
зданием	является	одним	из	важнейших	
показателей	его	инвестиционной	при-
влекательности.

Ни	одна	другая	компания	в	газобетон-
ной	индустрии	не	работает	в	такой	це-
почке	от	строительства	до	производства.	
Обычно	все	только	выполняют	заказы	на	
поставку	оборудования	и	заводов.	Такой	
подход	не	способствует	развитию	друго-
го,	более	инновационного	строительства.	

комплексность и эффективность 
на первом месте

что собой представляет система 
Aircrete?

–	Aircrete	–	это	проверенная	систе-
ма	модульного	строительства,	которая	
с	помощью	сборных	армированных	па-
нелей	из	АЯБ	позволяет	строить	быстро	
и	эффективно	по	индивидуальным	или	
стандартным	проектам.	Система	предпо-
лагает	использование	высокоточных	па-
нелей	и	тонкого	слоя	раствора	для	улуч-
шения	теплового	контура	здания.	Но	
мы	видим,	что	строительная	индустрия	
стран	СНГ	практически	пренебрегает	
этими	двумя	важнейшими	особенностя-
ми,	наличие	которых	обязательно	на	ев-
ропейской	стройплощадке.	Aircrete	по-
зволяет	удачно	сочетать	краткие	сроки	
строительства,	высокую	экономичность	
и	соответствие	«зеленым»	нормам.

Сегодня	в	Европе	из	стандартных	га-
зобетонных	панелей	строятся	много-
квартирные	жилые	комплексы,	склады,	
логистические	центры.	

каковы перспективы применения 
аяБ в «зеленом» строительстве?

–	Энергосберегающее	строительство	
уже	больше	чем	просто	тенденция.	Так	
называемое	зеленое	строительство	не	
только	отвечает	самым	высоким	требова-
ниям	энергоэффективности,	но	и	харак-
теризуется	высоким	уровнем	экологич-
ности	на	всех	стадиях	жизненного	цикла	
материала,	а	также	способностью	обе-
спечить	высокий	комфорт	проживания.

Вильям ван Боггелен (Aircrete) 
и директор ВААГ Олег Сиротин 
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Для	производителей	газобетона	гло-
бальная	тенденция	строгого	энергосбе-
режения	открывает	большие	возмож-
ности.	В	большинстве	стран	Западной	
Европы	требуемый	стандарт	термиче-
ского	сопротивления	здания	составляет	
Rс	>	6	м2•°С/Вт	для	полов,	стен	и	кровли.	
Например,	пассивные	дома	в	Нидерлан-
дах	достигают	значений	Rс	=	10	м2•°С/Вт.	
Ключевым	аспектом	успешной	адапта-
ции	к	новым	правилам	будет	предло-
жение	строительных	решений,	состо-
ящих	из	материалов	с	превосходной	
комбинацией	конструкционно-теплои-
золяционных	свойств.

Система	Aircrete	полностью	вписы-
вается	в	стандарты	«зеленого»	стро-
ительства,	делая	«зеленый»	образ	
жизни	более	доступным	для	всех	нас.	
В	этой	системе	могут	использовать-
ся	блоки	и	панели	низкой	плотности	
D300	кг/м3	со	значением	коэффициен-
та	теплопроводности	0,07–0,08	Вт/м•°С.	
Газобетонные	изделия	сверхнизкой	
плотности	D150	кг/м3	отлично	комбини-
руются	с	панелями.	Например,	газобе-
тонные	сэндвич-панели,	сочетающие	
стандартные	панели	с	ультралегким	га-
зобетоном,	имеют	показатель	термиче-
ского	сопротивления	Rс	=		6,5	м2•°С/Вт.

Для	достижения	термического	сопро-
тивления	на	уровне	пассивных	домов	
требуется	двойная	или	тройная	систе-
ма	сочетания	слоев	панелей	различной	
плотности	с	низкой	плотностью	и	таки-
ми	утеплителями	как	пенополистирол	
или	стекловата.	Оба	решения	помога-
ют	сохранить	толщину	стены	в	пределах	
коммерчески	допустимых	в	Европе	
500	мм.	При	этом	крупноформатные	па-
нели	предпочтительнее	блоков	еще	и	
потому,	что	их	использование	уменьша-
ет	количество	швов	и	повышает	герме-
тичность	здания.	Поэтому	целесообраз-
но	отказаться	от	использования	ручных	
захватов	в	блоках	и	от	профилей	в	сте-
новых	панелях	из	АЯБ,	так	как	абсо-
лютно	все	стороны	материала	в	эко-до-
ме	должны	закрываться	тонким	слоем	
клея,	чтобы	минимизировать	утечку	теп-
ла.	Переход	к	экологичному	строитель-
ству	также	предполагает	отказ	от	тол-
стого	шва	раствора	при	кладке.	Важно	
отметить,	что	автоклавный	газобетон	–	
экологичный	материал,	поскольку	состо-
ит	главным	образом	из	цемента,	песка,	
извести	и	воды.	Уровень	экологичности	
подтверждается	даже	и	тем	фактом,	что	
многие	«зеленые	крыши»	с	вегетативны-
ми	насаждениями	делаются	именно	на	
панелях	из	ячеистого	бетона.

если в европе ценят систему стро-
ительства, то в Украине больше 
распространены мелкоштучные изде-
лия. что может изменить ситуацию? 

–	Широкая	номенклатура	производ-
ства	АЯБ	достигается	легко,	когда	инве-
сторы	готовы	вложить	деньги.	Для	этого	
они	должны	быть	уверены	в	окупаемо-
сти	производства	стеновых,	кровельных,	
перегородочных	панелей	и	перемычек,	
которая	обеспечивается	рыночными	це-
нами	на	готовые	изделия.	

В	Европе	покупатели	готовы	платить	
большие	деньги	за	удобство	и	эконо-
мию	использования	панелей	вместо	бло-
ков.	Цена	рабочей	силы,	бетонных	плит	
или	бетонной	заливки,	а	также	отделоч-
ных	материалов	очень	высока,	и	в	случае	
с	блоками	за	все	эти	компоненты	необхо-
димо	заплатить.	С	панелями	заказчик	мо-
жет	избежать	таких	расходов	благодаря	
применению	широкой	номенклатуры	АЯБ	
с	удивительно	гладкой	поверхностью.	На-
пример,	в	Европе	стоимость	1	куб.	м	бло-
ков	составляет	в	среднем	90	евро,	в	то	
время	как	цена	на	армированные	изделия	
стартует	от	140	евро	за	ненесущие	стено-
вые	перегородки	(куб.	м.)	и	до	550	евро	за	
перемычки	(куб.	м.)	Производственная	се-
бестоимость	любых	армированных	изде-
лий	не	превышает	25%	от	себестоимости	
блоков.	Вот	и	судите!	Время	панелей	при-
ближается.	Главное,	чтобы	закончился	
кризис,	а	инвесторы	были	готовы	вложить	
средства	в	новые	технологии.

Инновационные технологии 
и заграничные перспективы

Особенность оборудования Aircrete – 
способность обеспечить суперглад-
кую поверхность. как была изобре-
тена эта технология и насколько она 
сегодня востребована?

–	Технология	разработана	в	конце	80-х	
годов	прошлого	века,	а	широко	внедре-
на	совсем	недавно.	Причина	в	том,	что	
не	каждый	завод	в	Европе	мог	это	де-
лать,	а	модернизация	–	дело	затратное.

Сегодня	ситуация	абсолютно	измени-
лась.	Супергладкая	поверхность	пане-
лей	–	это	уже	стандарт	производства	в	

Западной	Европе.	При	покупке	панелей	
тип	поверхности	в	спецификациях	не	
указывается,	но	она	должна	быть	исклю-
чительно	гладкой,	или	клиент	отошлет	
изделия	назад.	

Главное	преимущество	супергладкой	
поверхности	–	снижение	затрат	на	от-
делку,	а	это	серьезные	деньги.	Приме-
нение	газобетонных	панелей	постепен-
но	увеличивается,	несмотря	на	довольно	
жесткую	конкуренцию	со	стороны	круп-
норазмерных	силикатных	блоков.

Как	правило,	все	заводы,	имеющие	
возможность	выпускать	армированные	
изделия,	делают	панели	с	такой	поверх-
ностью.	Все	новые	заводы	Aircrete	могут	
резать	супергладкие	элементы.

что уже сделано в 2014 году  
и какие планы на перспективу?

–	Мы	провели	две	модернизации	заво-
дов	«Хебель»	в	Южной	Азии,	выполнили	
проектирование	и	строительство	жилья	
из	газобетонных	панелей	в	Африке.	На-
чали	строительство	двух	заводов	Aircrete	
в	Азии	и	Южной	Америке,	которые	будут	
преимущественно	производить	газобетон-
ные	панели	и	небольшой	объем	блоков.

Наша	приоритетная	цель	–	полноцен-
ный	выход	на	рынок	СНГ.	Для	этого	ак-
тивно	работаем	с	нашим	партнером	–	
московской	компанией	«Металтек».	

Падение курса гривни больно уда-
рило по инвесторам, ведь стоимость 
оборудования удвоилась. что можно 
предпринять?

–	Мы	предоставляем	возможность	по-
лучить	экспортное	кредитование	от	Гол-
ландского	экспортного	агентства.	Это	
непростой	процесс,	однако	у	нас	есть	
опыт	презентации	клиентов	для	полу-
чения	такого	вспомогательного	финан-
сирования.	Стараемся	гибко	подходить	
к	оплате	контрактов.	В	зависимости	от	
клиента	и	ситуации	помогаем	снизить	
финансовую	нагрузку	путем	отсрочек.

www.aircrete-europe.ru

Станция технического обслуживания в Нидерландах, выполненная по системе Аircrete
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Требования	к	сырьевым	компонен-
там	в	производстве	современных	
стеновых	материалов	постоянно	ра-
стут.	Не	исключение	и	такой	важный	
в	формировании	структуры	автоклав-
ного	газобетона	компонент,	как	газо-
образователь.	В	первую	очередь,	это	
связано	с	введением	в	строй	пред-
приятий,	оснащенных	современным	
высокопроизводительным	оборудо-
ванием	ведущих	европейских	фирм	
Wehrhahn,	Masa-Henke,	Xella,	Н+Н,	
W+K,	Hess	AAC	Systems.	

Еще	совсем	недавно	производите-
ли	газобетона	в	качестве	газообра-
зователя	использовали	алюмини-
евые	пигментные	пудры	(ПАП),	что	
существенно	ограничивало	поиск	оп-
тимальных	составов	ячеистобетон-
ной	смеси	и	технологических	режимов	
пластического	формования.	А	теперь	
завод-производитель,	хорошо	зная	
особенности	основных	сырьевых	ком-
понентов	(цемента,	извести,	песка	или	
золы),	получил	возможность	оптими-
зировать	процесс	газообразования	и	
влиять	на	качественные	показатели	

массива-сырца	путем	поиска	соответ-
ствующего	газообразователя,	при	точ-
ном	подборе	которого	можно	добиться	
максимальной	стабильности	и	эконо-
мичности	производства.

Активный	рост	производства	газо-
бетона	в	Украине	существенным	обра-
зом	повлиял	на	развитие	рынка	газоо-
бразователей,	и	сегодня	наряду	с	ПАП	
заводы	все	чаще	выбирают	специали-
зированные	продукты,	полностью	ори-
ентированные	на	выпуск	ячеистых	бе-
тонов	автоклавного	твердения,	которые	
не	требуют	дополнительной	обработ-
ки	поверхностно-активными	вещества-
ми	(ПАВ),	пожаро-	и	взрывобезопасны	
в	применении,	отвечают	современ-
ным	санитарно-гигиеническим	нор-
мам	условий	труда.	

Высокая активность
и низкая степень пыления

Опыт	европейских	производителей	
газобетона	и	требования	технологов	
передовых	предприятий	легли	в	осно-
ву	мультифункционального	проекта	по	
разработке,	производству	и	продви-
жению	в	странах	СНГ	линейки	совре-
менных	специализированных	газо-
образователей	«Газобето»	(Gasobeto).	
С	2007	года	марка	Gasobeto	занима-
ет	достойное	место	среди	известных	
европейских	марок	–	Eckart,	Schlenk,	
Benda-Lutz.

Практика	промышленного	применения	
разработанных	алюминиевых	газообра-
зователей	показала	их	высокую	эффек-
тивность.	В	2008	году	«НСК-ТЕК»	за-
нимала	более	20%	российского	рынка.	
В	2013	году	уже	более	30%	всего	газо-
бетона	в	России	и	70%	газобетона	в	Ка-
захстане	выпускается	с	использованием	
газообразователей	Gasobeto.

Уникальность	Gasobeto	заключается	
в	их	специализации.	Они	дифферен-

цированы	по	маркам	в	зависимости	от	
требуемой	плотности	готовой	продук-
ции	и	изготавливаются	с	учетом	основ-
ных	требований	к	газообразователям.

Gasobeto	представляют	собой	тон-
коизмельченный	алюминиевый	поро-
шок	серебристо-серого	цвета	с	пони-
женным	пылением	при	пересыпании.	
Частицы	алюминия	после	обработки	
специальными	органическими	добав-
ками	образуют	гранулы,	которые	име-
ют	незначительную	прочность	и	лег-
ко	разрушаются	при	взаимодействии	
с	водой.	Низкая	степень	пыления	ис-
ключает	вероятность	воспламенения	
или	взрыва	в	зоне	приготовления	су-
спензии.	Следует	отметить	высокую	
активность	Gasobeto,	что,	в	свою	оче-
редь,	значительно	(на	25%–35%	по	
сравнению	с	европейскими	аналога-
ми-пастами)	сокращает	расход	газо-
образователя.	

Кроющая	способность	и	показатель	
всплываемости	у	газообразователей	в	
отличие	от	ПАП	не	регламентируются	
и	не	определяются.	В	сертификат	ка-
чества	Gasobeto	включены	необходи-
мые	для	заводских	технологов	харак-
теристики:	кинетика	газовыделения,	
содержание	активного	алюминия,	сма-
чиваемость.	Периодически	контроли-
руются	такие	важные	показатели,	как	
удельная	поверхность	и	гранулометри-
ческий	состав	газообразователя.	На	
основании	этих	показателей	формиру-
ются	статистические	таблицы,	которые	
используются	для	оценки	стабильно-
сти	свойств.	Срок	хранения	готовой	
продукции	–	1	год,	в	составе	суспен-
зии	–	72	часа.	Исследование	свойств	
Gasobeto	по	истечении	полуторакрат-
ного	гарантийного	срока	(18	месяцев	
хранения)	показало,	что	происходит	
лишь	незначительное	(не	более	3%)	
снижение	активности.

высокая эффективность
газообразователей Gasobeto

В апреле 2015 года компания «НСК-ТЕК» 
завершила работу над отраслевой мульти-
функциональной программой «Специализи-
рованные алюминиевые газообразовате-
ли», которая стартовала десять лет назад, в 
2005 году. В ее основе – проект «Газобето» 
(Gasobeto). О том, каких результатов 
удалось достичь, рассказывает директор 
ООО «НСК-ТЕК» Сергей Прохоров. 
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Расход газообразователя 
в производстве блоков

Gasobetolight	и	Gasobeto+500	при-
меняются	для	производства	блоков	с	
плотностью	D500-D600.	Время	приго-
товления	суспензии	–	30–40	минут	при	
концентрации	1/20–1/9.	Время	роста	
массива,	соответственно,	10–12	минут	
на	ударной	и	до	40	минут	на	литьевой	
технологиях.	При	этом	конечная	фаза	
газовыделения	сопровождается	мел-
кими	кратковременными	выхлопами	
практически	без	просадки	(до	0,5	см).	
Средний	расход	газообразователя	для	
D500	составляет	0,4–0,5	кг/м3,	для	D600	
0,3–0,4	кг/м3.	Дополнительно	проводи-
лись	испытания	по	производству	на	
Gasobeto+500	блоков	с	маркой	по	плот-
ности	D450,	при	этом	средняя	плот-
ность	партии	составила	430	кг/м3.

Для	выпуска	продукции	D350–D400	
используются	марки	Gasobetolux	и	

Gasobeto+400.	Расход	газообразова-
теля	на	приготовление	марки	D400	со-
ставляет	0,5–0,6	кг/м3.	Процесс	форми-
рования	массива	зависит	от	технологии	
(ударная	или	литьевая)	и	характеризует-
ся	небольшой	просадкой	(до	2,0	см)	при	
кратковременных	и	спокойных	выхло-
пах	в	конце	фазы	газовыделения.	По-
сле	автоклавирования	газобетон	имеет	
равномерную	мелкопористую	структуру	
с	классом	по	прочности	В2–2,5.

Переход на Gasobeto 
позволяет отказаться от ПаВ

«НСК-ТЕК»	продолжает	работу	над	
фракционным	составом,	улучшением	
физико-химических	свойств	и	повыше-
нием	эксплуатационной	стабильности	
продукции.	

Сегодня	в	Украине	большинство	про-
изводителей	выпускает	высокоточ-
ный	автоклавный	газобетон	по	евро-

пейским	стандартам.	При	этом	нужно	
отметить,	что	большая	часть	предпри-
ятий	Украины	в	качестве	газообразо-
вателя	использует	ПАП.	Переход	на	
Gasobeto	позволит	без	изменения	су-
ществующей	рецептуры	значительно	
увеличить	безопасность	производства,	
санитарно-гигиенические	условия	тру-
да,	а	также	исключить	дополнитель-
ную	операцию	и	отказаться	от	исполь-
зования	ПАВ.	

«НСК-ТЕК»	как	центр	по	разработке	
и	внедрению	специализированных	газо-
образователей	в	России	и	странах	СНГ	
производит	поставку	фирменных	га-
зообразователей,	предоставляет	кон-
сультационно-информационные	услу-
ги,	проводит	полное	предпродажное	
и	послепродажное	сопровождение.	В	
2015	году	поставки	марок	Gasobeto	на	
территории	Украины	осуществляются	
компанией	«Ферротрейд».	

Характеристика газообразователей Gasobeto

Марка

Кинетика	
газовыделения,	см3,	

не	менее
(справочно)

Степень	
измельчения	

(остаток	на	сите,	
%,	не	более) Смачиваемость

Степень	
пыления*,	%

Активность	
Al,	%

не	менее
2	

мин
8	

мин
16	

мин
30	

мин
008 0056 0045

Gasobetolight® 20 64 71 73 1,0 8,0 смачивается 0,8 89

Gasobetolux® 22 65 69 70 0,3 0,5 смачивается 1,3 85

Gasobetoplast® 29 68 72 73 0,5 4,0 смачивается 1,0 89

Gasobeto+500® 21 62 71 73 1,0 8,0 смачивается 1,6 91

Gasobeto+400® 25 67 72 73 0,3 0,5 смачивается 2,1 90

ПАП	I - - - 1,0 15,0 не	смачивается 3,5 -

ПАП	II - - - 0,3 0,5 не	смачивается 5,9 -

*Оценка степени пыления производилась по специально разработанной методике, изложенной в статье: Семериков И. С., Вишневский А. А., Запольская А. А. 
Сравнительная оценка новых газообразователей для производства автоклавного газобетона // «Строительные материалы», Москва, 2010.

компания «ФЕРРОТРЕЙД» осуществляет поставки  в Украину:

• специализированных алюминиевых газообразователей 
для производителей автоклавного и неавтоклавного газобетона:

Газобето+400®,
Газобето+500®, 

Газобетолайт®, 
Газобетолюкс®, Газобетопласт®.

• алюминиевую пудру ПАП-1, ПАП-2 производства Шелеховского, 
   Краснотурьинского и Волгоградского алюминиевых заводов.

ООО «Ферротрейд»
тел./факс +38 (0623) 22 33 06
моб. +38 (050) 326 87 01
моб. +38 (050) 471 54 14
е-mail: Ferrotrade57@mail.ru
www.ferrotrade.com.ua
70433, Украина, Запорожская обл., 
с. Новоалександровка, 
ул. Ленина, 51-А.
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новые направления развития 
алюминиевых газообразователей

Спрос на автоклавный газобетон в странах СНГ 
стабильно увеличивается. Соответственно, рас-
тут объемы выпуска и совершенствуются тех-
нологии производства. В последние годы все 
большее внимание уделяется выбору газообра-
зователя, так как он оказывает непосредствен-
ное влияние на качество готовой продукции. 
Поэтому усовершенствование газообразователя –
естественная и необходимая мера. 

Общий	объем	потребления	газообра-
зователей	в	странах	СНГ	в	2014	году	со-
ставил	более	11500	тонн,	а	в	2015	году	
прогнозируется	рост	на	5–8%.	Для	сни-
жения	рисков	при	транспортировке	
и	производстве	все	большее	распро-
странение	получают	алюминиевые	па-
сты,	вытесняя	с	рынка	алюминиевые	
пудры.	Пасты	отличаются	комплексны-
ми	органическими	добавками,	которые	
снижают	пыление,	делая	работу	с	ними	
более	безопасной.	Добавки	повышают	
смачиваемость	алюминия	водой,	бла-
годаря	чему	не	требуется	дополнитель-
ное	введение	поверхностно-активных	
веществ	при	получении	алюминиевой	
суспензии,	и	регулируют	начало	газо-
выделения.

Важнейшей	технологической	осо-
бенностью	получения	высококаче-
ственных	газобетонных	изделий	мак-
симальной	пористости	и	достаточной	
прочности	является	обеспечение	со-
ответствия	между	скоростью	реакции	

газовыделения	алюминия	и	скоро-
стью	нарастания	структурной	вязко-
сти	цементного	раствора.	При	этом	
выделение	газа	должно	как	можно	
полнее	заканчиваться	к	началу	схва-
тывания	системы	цемент-вода.	Про-
текание	процесса	газообразования	
определяется	большим	количеством	
различных	факторов.	

Непосредственное	влияние	на	рас-
пределение	размеров	пор	по	крупно-
сти	в	массиве	ячеистого	бетона	оказы-
вают	свойства,	связанные	с	тонкостью	
измельчения	алюминиевых	пудр	и	паст.	
На	основании	результатов	замера	ла-
зерной	гранулометрии	получают	пара-
метры	тонкости	измельчения	d10,	d50	и	
d90	в	мкм.	Учитывая	эти	значения,	мож-
но	сделать	вывод,	насколько	тонки-
ми	получились	алюминиевые	пигмен-
ты.	Величина	частиц	алюминия	должна	
быть	как	можно	более	однородной.	На	
рис.1	представлены	кривые	распре-
деления	гранулометрического	соста-

ва	«старой»	гидрофильной	пудры	ГАП	
и	ее	аналога,	произведенного	на	новом	
оборудовании.	Равномерность	разме-
ров	частиц	необходима	для	получения	
равномерного	подъема	массива	и	об-
разования	одинаковых	по	размеру	пор	
в	изделии	из	ячеистого	бетона	(рис.	2).

Как	показала	практика,	одного	толь-
ко	качественного	размола	недостаточ-
но	для	того,	чтобы	сбалансировать	два	
одновременно	протекающих	процес-
са:	газовыделения	и	схватывания	мас-
сива.	Одной	из	проблем	для	произво-
дителей	газобетона	является	слишком	
ранняя	реакция	газовыделения	на	на-
чальном	этапе	заливки	массива.	Этот	
недостаток	был	характерен	для	пудр	
и	паст	ОК	РУСАЛ	«старой»	номенкла-
туры.	Часто	реакция	начиналась	уже	в	
смесителе	после	добавления	алюмини-
евой	суспензии	в	раствор.	При	исполь-
зовании	старых	газообразователей	на	
заводах	это	можно	было	определить	
по	усилению	вибрации	смесителя,	из-
менению	его	звука	и	увеличению	рас-
хода	газообразователей,	так	как	часть	
газа,	предназначенного	для	формиро-
вания	газобетонной	структуры,	теря-
лась	в	смесителе.

Для	устранения	этой	проблемы	спе-
циалисты	Центра	Инноваций	ОК	РУСАЛ	
подобрали	эффективную	химическую	
добавку	в	пасту,	обеспечивающую	
задержку	начала	реакции	газовыде-
ления	до	двух	минут.	Количество	до-
бавки	–	от	5	до	25%.	Установлено,	
что	с	ее	помощью	можно	регулиро-
вать	время	начала	реакции	газовы-
деления.	При	наличии	такой	добавки	
пасты	ОК	РУСАЛ	работают	не	хуже,	
чем	их	импортные	аналоги	–	Schlenk,	
Eckart,	Benda-Lutz.	Особенность	дан-
ной	добавки	заключается	в	том,	что	
кривая	газовыделения	смещается	
только	на	начальной	стадии	реакции,	
а	конечная	стадия	остается	той	же.	Та-

Рисунок 1. Кривые распределения гранулометрического состава старой гидрофильной пудры ГАП 
и ее аналога, произведенного на новом оборудовании
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ким	образом,	достигается	экономия	
газообразователя	и	уменьшается	се-
бестоимость	конечной	продукции.

Определяющим	показателем	для	
многих	производителей	ячеистого	бе-
тона	является	полное	окончание	ре-
акции	газовыделения	на	10–14	ми-
нуте.	Реакция	газовыделения	новых	
газообразователей	отвечает	этому	
требованию.	

Многим	производителям	газобетона	
наверняка	знакома	проблема	неодно-
родной	ячеистой	структуры	блока,	на-
личия	укрупненных	пор.	Причины	это-
го	–	неоднородность	частиц	алюминия	
по	гранулометрическому	составу	и	
(в	большей	степени)	слипание	частиц	
алюминия	при	длительном	хранении.	
Это,	конечно,	сказывается	на	проч-
ностных	характеристиках	конечной	
продукции.	Слипание,	или	так	назы-
ваемая	агломерация	частиц,	было	ха-
рактерно	для	паст	старой	номенкла-
туры	–	этому	способствовала	ранее	
используемая	добавка.	С	внедрени-
ем	новой	химической	добавки	агломе-
рация	частиц	продукции	ОК	РУСАЛ	не	
происходит.	Пасты	и	гидрофильные	
пудры	не	теряют	своих	свойств	в	те-
чение	года,	если,	конечно,	соблюда-
ются	условия	хранения.

Рынок	газобетона	постоянно	предъ-
являет	новые	требования	к	качеству	
газообразователей,	поэтому	одним	из	
приоритетных	направлений	ОК	РУСАЛ	
стало	развитие	их	качественных	ха-
рактеристик.	

В	2014	году	введена	в	эксплуатацию	
современная	размольно-классифици-
рующая	установка	Hosokawa	Alpine,	ко-
торая	позволяет	выпускать	в	месяц	до	
120	тонн	пудры	RA	и	RC	с	разным	гра-
нулометрическим	составом	и	стабильно	
высоким	качеством.	Новое	оборудова-
ние	позволило	получать	пудры	моно-
дисперсного	состава	–	так	называе-
мые	узкие	пудры:	от	мелких	–	10	мкм	до	
крупных	–	60	мкм.	

Узкий	диапазон	гранулометрическо-
го	состава	и	качество	размола	–	ос-
новные	характеристики,	существенно	
влияющие	на	кинетику	газовыделе-
ния.	В	2015	году	появятся	три	спе-
циализированных	смесителя	общей	
мощностью	200	т/месяц,	позволяю-
щие	производить	алюминиевые	пасты	
стабильного	качества	с	содержани-
ем	сольвента	от	10%	до	35%,	а	также	
система	вакуумирования	алюминие-
вых	паст	в	мягкую	тару,	которая	сни-
мет	проблему	утилизации	металличе-
ской	тары.	

Планируется	дополнительная	уста-
новка	современных	систем	размола	
алюминия	для	производства	востребо-
ванных	газообразователей.	

Для	расширения	своего	сегмента	на	
рынке	ОК	РУСАЛ	целенаправленно	мо-
дернизирует	производство	и	совершен-
ствует	качество,	переходя	на	выпуск	
монодисперсных	(узких)	пудр/паст	и	под-
бирая	оптимальную	рецептуру	химии.	
Наряду	с	конкурентоспособными	ценами	
разрабатываются	новые	способы	упа-
ковки	и	вакуумирования	в	мягкую	тару.	
Вводится	система	конкурентоспособных	
условий	поставки	и	оплаты	продукции	и	
разрабатывается	комплекс	мер	по	фор-
мированию	имиджа	компании.

Для	дальнейшей	модернизации	про-
изводства	запланированы	дополни-
тельные	инвестиции.	В	2015–2017	гг.	
будет	продолжен	поиск	новых	тех-
нологических	решений	и	know-how,	а	
также	разработка	инновационных	га-
зообразователей,	конечная	цель	ко-
торой	–	выпуск	продукта,	превосходя-
щего	по	качеству	лучшие	зарубежные	
аналоги	и	в	то	же	время	более	доступ-
ного	по	цене.

www.rusal.ru

Рисунок 2. Кинетика ГВ пудр монодисперсного и полидисперсного состава

Рисунок 3. Кинетика газовыделения обычных паст (старый продукт) и с замедленной кинетикой ГВ (новый продукт)

Рисунок 4. Структура газобетонного блока, изготовленного на старой пасте РУСАЛ с признаками 
агломерации частиц алюминия (слева) и на новой продукции (справа)
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Ситуация	обострялась	постепенно:	
недостаток	известняка	и	извести	не-
сколько	нивелировался	общим	спадом	
в	экономике	и	основных	отраслях	их	
потребления	–	металлургии,	производ-
стве	строительных	материалов,	стро-
ительстве.	Однако	на	конец	2014	года	
после	полного	прекращения	поставок	
камня	из	Крыма	и	существенного	их	
снижения	из	крупнейших	месторожде-
ний	Донецкой	области	рынок	приоб-
рел	откровенно	дефицитный	характер,	
что	привело	к	резкому	поднятию	цен.	

Этим	объясняются	изменения	в	ге-
ографии	производства	и	логистике	–	на	
первые	роли	в	отрасли	вышли	ком-
пании	по	добыче	известняка	в	Запад-
ной	Украине,	в	частности	такие,	как	
ГК	«Тернопольский	карьер»	и	другие.	
Сегодня	продукция	с	запада	страны	
поставляется	во	все	регионы,	вклю-
чая	центральные	и	восточные	обла-
сти,	и	для	всех	отраслей,	использую-
щих	известняковый	камень.

География	производства	извести	
близка	к	рынку	известнякового	камня	–	
до	кризиса	доля	предприятий	в	восточ-
ной	части	страны	и	Крыму	составляла	
около	50%.	После	достижения	макси-
мума	в	2011	году,	когда	рынок	извести	
составил	около	4,5	млн	т,	наблюдался	
спад,	причем	существенное	уменьше-
ние	рынка	–	на	13%	–	произошло	еще	
в	сравнительно	спокойном	2013-м.

Понятно,	что	критическая	ситуация	на	
рынке	известняка	не	могла	не	отразить-
ся	соответствующим	образом	на	рынке	
продукта	его	переработки	–	извести.	В	
2014	году,	по	подсчетам	Украинской	ас-
социации	извести,	спад	составил	18%.	
При	этом	отдельные	лидеры	отрасли	

смогли	воспользоваться	ситуацией	для	
увеличения	собственного	производства.	
В	частности,	стоит	отметить	такие	ком-
пании,	как	«Галичина-Вапно»,	которая	
является	крупнейшим	производителем	
извести	в	западном	регионе,	и	«Укрспец-
известь»	–	на	востоке	страны.

Приобретение	дефицитного	характе-
ра	и,	как	следствие,	рост	цен	на	известь	
происходили	с	некоторым	временным	
лагом	–	производители	перерабатыва-
ли	накопленные	запасы	известняко-
вого	камня.	Однако	с	конца	2014	года	
ощутимый	дефицит	камня	привел	к	
обострению	дефицита	и	повышению	
цен	на	известь.

Производители	извести	столкнулись	
с	трудно	контролируемым	ростом	себе-
стоимости	продукции.	Кроме	роста	цен	
на	известняковый	камень	как	на	сырье	
для	производства	извести,	повышение	
его	себестоимости	вызвано	и	другими	
факторами.	В	частности,	с	начала	фев-
раля	2015	года	выросла	на	30%	стои-
мость	железнодорожных	перевозок,	что	
дополнительно	повлияло	на	стоимость	
сырья	для	производства	извести	–	кам-
ня.	В	связи	с	ростом	курса	валют	и	цен	
на	горючее	транспортные	перевозки	
подорожали	на	80%.

Отдельно	необходимо	выделить	роль	
антрацита	как	основного	вида	топлива	
для	производства	извести.	В	связи	с	бо-
евыми	действиями	возник	критический	
дефицит	этого	сорта	угля,	соответствен-
но,	резко	возросли	цены.	Причем	попыт-
ка	замены	антрацита	импортируемым	
коксом,	учитывая	падение	курса	гривни,	
не	может	рассматриваться	как	решение	
проблемы.	Дальнейшее	усугубление	си-
туации	с	поставками	относительно	де-

шевого	антрацита	из	зоны	АТО	поднимет	
себестоимость	производства	извести	до	
такого	уровня,	что	может	вообще	воз-
никнуть	вопрос	о	целесообразности	и	
экономической	привлекательность	дан-
ного	вида	деятельности.

Сегодня	карьеры	запада	и	юга	стра-
ны,	несмотря	на	многократное	увели-
чение	объемов	добычи	камня,	не	в	со-
стоянии	в	полной	мере	обеспечить	
имеющийся	спрос	на	известняковую	
продукцию.	Импорт	камня,	учитывая	па-
дение	национальной	валюты,	тоже	не	
может	считаться	приемлемым	решени-
ем	проблемы	дефицита.	Таким	образом,	
пока	отсутствуют	основания	ожидать	
быстрого	решения	вопроса	удовлетво-
рения	спроса	на	известняк.

Соответствующая	ситуация	просма-
тривается	и	на	рынке	извести,	для	ко-
торого	дефицит	сырья	–	известняко-
вого	камня	–	усугубляется	отсутствием	
антрацита.	Аналогично	рынку	извест-
няка,	спад	национальной	валюты	не	
позволяет	рассматривать	импорт	изве-
сти	как	метод	радикального	облегче-
ния	ситуации.	В	целом,	как	предполага-
ет	Украинская	ассоциация	известковой	
промышленности,	при	сохранении	су-
ществующих	предпосылок	и	тенденций	
в	2015	году	спад	на	рынке	извести	со-
ставит	не	менее	20%,	что	стоит	учесть	
в	своей	деятельности	предприятиям	–	
потребителям	данной	продукции.

Украинская ассоциация 
известковой 

промышленности
+38	050	419	75	06	
+38	067	360	02	63	

www.limeindustry.in.ua

Кризисные события 2014 года особенно остро 
отразились на добыче известняка и производ-
стве извести. Это обусловлено, прежде всего, 
региональными особенностями функциониро-
вания данных отраслей – основные месторожде-
ния известнякового камня находятся в аннек-
сированном Крыму и в местах ведения боевых 
действий в Донецкой области. Одновременно 
возникли сложности с добычей и транспорти-
ровкой антрацита, который используется как 
топливо в производстве извести. О ситуации 
на рынке и перспективах преодоления кризиса 
рассказывает координатор проектов развития 
Украинской ассоциации известковой промыш-
ленности Роман Гладуненко.

изменение логистики станет стимулом
для развития рынка известнякового камня

Компании	и	рынки
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официальный представитель  
на территории Украины

ооо Тд ПромХимРесурс
+38 044 331 65 47, 

360 57 27, 502 44 85,  
502 55 86, 331 66 47

Украина, Киев, ул. Казацкая, 118

Алюминиевые пасты

Benda-Lutz – это более 100 лет традиции. Кроме различных металлических 
пигментов,  производится широкая гамма алюминиевых паст и порошков, 
применяемых в качестве порообразующего средства в производстве 
автоклавного ячеистого бетона

Алюминиевые пасты Benda-Lutz – это продукт европейского качества, 
произведенный на импортном оборудовании по оригинальной технологии

алюминиевые пасты 
Benda-Lutz – это:

• гидрофильность, отсутствие  
необходимости применения  
поверхностно-активных веществ

• исключение пыления, повышение 
безопасности производства

• улучшение условия труда  
и экологии

• однородный качественный бетон  
с отличными характеристиками
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Цементная отрасль готова 
к переходу на евростандарты

26–29 мая состоялось главное меро-
приятие цементной отрасли – VІ Между-
народная конференция UkrCemFor 2015 
«Цементная промышленность. Наилуч-
шие практики. Перспективы развития», 
организатором которой выступила ас-
социация «Укрцемент». В работе фору-
ма приняли участие специалисты ЕС, 
Украины и стран СНГ. Обсуждались 
главные направления развития отрас-
ли, среди которых – внедрение евро-
пейских стандартов и СЕ-маркировки, 
борьба с фальсификатом и развитие 
строительства бетонных дорог.

1	января	2016	года	в	Украине	долж-
ны	вступить	в	силу	европейские	стан-
дарты	на	цемент.	На	сайте	ассоциации	
«Укрцемент»	уже	выложены	проек-
ты	стандартов	для	профессионально-
го	обсуждения.	К	осени	специалисты	
планируют	завершить	всю	подготови-
тельную	работу	и	получить	полный	па-
кет	документов,	регламентирующих	
производство,	контроль	и	испытания	
цемента	по	стандартам	ЕС.	После	их	
утверждения	профильными	государ-
ственными	органами	не	останется	ни-
каких	препятствий	для	полноценной	
работы	цементной	отрасли	в	соответ-
ствии	с	европейскими	требованиями.

евронормы позволят 
оптимизировать рецептуры

Цементная	отрасль	станет	первой,	
которая	перейдет	на	евронормы.	Специ-
алисты	уверены,	их	внедрение	при-
несет	пользу	не	только	производи-
телям	цемента,	но	и	бетона,	ЖБИ	и	
других	строительных	материалов	на	
основе	цемента,	а	в	конечном	ито-
ге	и	строительным	компаниям	и	част-
ным	инвесторам.	

–	Прежде	всего,	следование	евро-
нормам	позволит	оптимизировать	ре-
цептуру	материалов.	Изделия	станут	
более	качественными	и	прочными.	На	
их	производство	понадобится	меньше	
цемента,	свойства	которого	повысят-
ся	при	выполнении	евронорм,	–	расска-
зывает	заместитель	исполнительно-
го	директора	ассоциации	«Укрцемент»	
Петр	Лопатьев.	Кроме	того,	евронормы	
открывают	широкие	возможности	для	
международного	сотрудничества	и	соз-

дают	предпосылки	для	экономии	значи-
тельных	средств	за	счет	рационального	
использования	цементов	и	благодаря	
повышению	надежности	конструкций.	

Технически	и	практически	цемент-
ные	заводы	давно	готовы	работать	«по-
европейски».	Например,	«Ивано-Фран-
ковскцемент»	уже	успешно	производит	
цемент	по	евростандартам	на	экспорт	
в	страны	ЕС.

Переход	на	евронормы	по	цемен-
ту	–	это	лишь	начало,	поскольку	это	
неминуемо	повлечет	за	собой	внесе-
ние	изменений	в	ДСТУ	и	ДБН	на	бе-
тон	и	железобетонные	конструкции.	
Впрочем,	крупные	производители	бе-
тона	и	других	материалов	на	основе	
цемента	также	подготовились	рабо-
тать	«по-европейски».

Бетонные дороги –
альтернатива асфальту

Постоянный	рост	нагрузки	на	дорож-
ные	покрытия,	изменения	климата,	вы-
звавшие	массовое	разрушение	ас-
фальта,	необходимость	импортировать	
дорогой	битум	–	это	ключевые	пробле-
мы,	вынуждающие	искать	альтернативу	
асфальту.	Ассоциация	«Укрцемент»	при-
зывает	воспользоваться	отечественным	
и	международным	опытом	строительства	
дорог	на	основе	бетона.	Главное	преи-
мущество	в	том,	что	срок	службы	цемен-
тобетонных	дорог	значительно	больше	
по	сравнению	с	нежестким	дорожным	
покрытием	–	в	среднем	в	2–3	раза,	до	
26	лет.	Следовательно,	затраты	на	ре-
монт	снижаются	в	разы.	

В	Украине	наиболее	перспективны	
бетонные	дороги	1–2	категории	с	дву-

мя	или	четырьмя	полосами	движения.	
Их	строительство	может	существен-
но	увеличить	потребление	цемента	и	
бетона.	Традиционные	классы	бето-
нов	дорожных	покрытий	–	В35	и	В40.	
По	расчетам	специалистов	НТУ,	за-
траты	цемента	на	1	км	бетонной	доро-
ги	составят	1–2	тыс.	т.	Если	посчитать	
протяженность	дорог	1–2	категории,	
требующих	ремонта,	то,	по	оценке	ас-
социации	«Укрцемент»,	речь	может	
идти	о	дополнительном	потреблении	
1–2	млн	т	цемента	в	год.	

Государственной	целевой	экономи-
ческой	программой	развития	автодо-
рог	общего	пользования	на	период	
до	2020	года	в	2013–2018	гг.	предус-
мотрено	проектирование	дороги	го-
сударственного	значения	Р-52	Дне-
пропетровск	–	Царичанка	–	Кобеляки	
–	Решетиловка.	Общая	ее	длина	–	
146	км.	По	заданию	службы	автомо-
бильных	дорог	в	Полтавской	области	
НПФ	«Мостопроект»	разрабатывает	
семь	проектных	участков	общей	про-
тяженностью	18,83	км.	Ориентиро-
вочная	стоимость	1	км	–	55	млн	грн,	
а	цена	покрытия	из	цементобетона	на	
всех	участках	–	1035	млн	грн.

Угрожающие масштабы
фальсификации цемента

–	Ситуация	с	фальшивым	цементом	
постоянно	ухудшается.	Этому	способ-
ствует	бездеятельность	государствен-
ного	аппарата,	–	заявляет	заместитель	
председателя	правления	Союза	по-
требителей	Украины	Олег	Цильвик.	С	
2010	года	Союз	регулярно	проводит	
работу	по	выявлению	в	розничной	тор-
говле	некачественного	и	контрафакт-
ного	фасованного	цемента	и	инфор-
мирует	о	нарушениях	все	центральные	
органы	власти,	однако	реакция	отсут-
ствует	или	неэффективна.	

Сегодня	продажей	некачественного	
цемента	занимаются	не	только	мел-
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Директор по производству Геннадий Пахоруков, заместитель начальника службы технического сервиса 
ПАО «Волынь-Цемент» Андрей Навроцкий, директор журнала «Цемент и его применение» Раиса Бурштейн, 
начальник службы технического сервиса ООО с ИИ «Дикергофф Украина» Юрий Калайда и начальник 
службы технического сервиса ПАО «Волынь-Цемент» Марко Картуран 

Директор бизнеса «Бетоны и щебни» СRH в Украине Киран Шеннон, директор по производству ПАО «Подоль-
ский цемент» Клаус Айхас, директор по развитию «СRH Украина» и председатель ассоциации «Укрцемент» 
Мигел Машаду,  управляющий директор компании СRH в Украине Барри Леонард, маркетинг-менеджер СRH 
в Украине Оксана Серкиз, технический советник группы CRH Колм Бэннон

Начальник отдела ПАО «Ивано-Франковскцемент» 
Василий Савчук и генеральный директор 
ООО «Кезер Компрессорен» Олег Киселевский 

кий	и	средний	бизнес,	но	даже	круп-
ные	торговые	сети.	Наличие	на	меш-
ке	известного	бренда,	комфортное	
место	продажи,	высокая	цена	–	ничто	
не	гарантирует	качества.	Например,	
проверяющими	Союза	в	магазине	
стройматериалов	в	Днепропетровске	
был	куплен	самый	дорогой	образец	
цемента	ПЦ	ІІ/Б-Ш-400	стоимостью	
35	грн	(средняя	рыночная	цена	25–	
27	грн).	В	мешке	вместо	марки	400	
был	цемент	марки	300	и	не	хватало	
почти	3	кг	цемента.

Жизненно необходимая задача –
переход на сухой способ 
производства

Из	34	печей	на	цементных	предприя-
тиях	только	6	работают	по	более	энер-
гоэффективному	сухому	способу	про-
изводства.	При	высоких	ценах	на	
энергоносители	переход	на	этот	спо-
соб	становится	жизненно	необходимой	
задачей	в	цементной	промышленности.	
Основное	его	преимущество	–	сниже-
ние	расхода	энергоносителей	на	об-
жиг	почти	в	2	раза	по	сравнению	с	
мокрым	способом.	Расход	условно-
го	топлива	на	обжиг	клинкера	по	су-
хому	способу	составляет	110–120	кг	
на	тонну,	в	то	время	как	при	мокром	–	
200–220	кг.	Снижение	расхода	топли-
ва	приводит	к	пропорциональному	
уменьшению	выбросов	CO2.	

Строительство	технологических	ли-
ний	сухого	способа	производства	тре-
бует	больших	капитальных	затрат	в	
пределах	$180–240	на	1	т	вводимой	
мощности.	Такие	инвестиции	ныне	не-
подъемны	для	заводов.	Инженер	«Ин-
ститута	Южгипроцемент»	Олег	Ось-
мушко	видит	выход	в	реконструкции,	
которая	позволит	существенно	сни-
зить	затраты	на	переход	на	сухой	спо-
соб	производства.	Например,	инве-
стиции	в	проект	реконструкции	на	
заводе	«Подольский	цемент»	соста-
вили	около	половины	затрат	на	строи-
тельство	нового	завода.	Другой	проект,	
реализованный	в	2014	году	специали-
стами	«Институт	Южгипроцемент»	на	
заводе	«Ивано-Франковскцемент»	по	
переводу	на	сухой	способ	линии	№	2,	
позволил	снизить	в	2	раза	расход	то-
плив	и	повысить	производительность	
печи	в	5,4	раза.	При	этом	инвестиции	
не	превысили	и	45%	средств,	которые	
необходимы	для	строительства	ново-
го	завода.

По	данным	ассоциации	«Укрцемент»,	
в	2014	году	выпущено	8	млн	854	тыс.	т	
цемента.	Использование	производствен-
ных	мощностей	составило	45,2%.	По	
сравнению	с	2013	годом	производство	
цемента	упало	на	9	%.

www.ukrcement.com.ua

Роман Скильский  
исполнительный директор ассоциации 
«Укрцемент» 
Цементная отрасль страны выходит за 
рамки набора замкнутых производствен-
ных комплексов и имеет стратегическое 
значение для развития украинской эконо-
мики, а с учетом возрастающей актуально-
сти строительства цементобетонных дорог 
магистрального уровня, возможно, и ее 
перезапуска. В ближайшие задачи Украи-
ны входит строительство новых и восста-
новление разрушенных объектов инфра-
структуры, что повысит спрос на цемент 
и позволит восстановить показатели про-
изводства до докризисного уровня. От-
расль полностью готова к этапу роста как 
по качеству цемента, так и по наличию 
производственных мощностей. 
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расширение ассортимента цементов 
безальтернативный путь развития отрасли

Производство цемента увеличивается во всем 
мире и уже превысило 3,5 млрд тонн в год. Экс-
перты прогнозируют удвоение объемов выпу-
ска каждые десять лет. После стабилизации 
ситуации в Украине отечественная цементная 
промышленность также возобновит свой рост. 
Необходимое условие развития – переход на 
европейские стандарты. О сложностях этого 
процесса и том, какие задачи стоят перед це-
ментниками, рассказывают директор НИИ «Укр-
дицемент» Игорь Дмитренко и директор НПФ 
«Композит» Марк Файнер.

Ограниченный ассортимент
В	Украине	производится	не	более	

шести	из	27	видов	цемента,	предусмо-
тренных	европейскими	стандартами.	
В	основном	это	портландцементы	с	ми-
неральными	добавками	и	шлакопорт-
ландцементы	М400	и	М500.	По	оценкам	
специалистов,	потребность	рынка	в	та-
ких	видах	цемента	составляет	до	65%	от	
всей	потребляемой	продукции.	В	то	же	
время,	для	производства	бетона	клас-
сов	С8-10	и	С12-15	и	ниже	необходим	
цемент	М200	и	М300,	объемы	которого	
могут	составлять	25–35%	рынка.	Однако	
эта	потребность	не	восполнена	–	про-
изводители	таких	бетонов	испытыва-
ют	дефицит	низкомарочных	цементов.	
К	сожалению,	уже	много	лет	цементные	
заводы	не	могут	наладить	производство	
низкомарочных	цементов	по	ДСТУ	Б	В.	
2.7-124,	хотя	их	изготовление	выгодно	
для	предприятий,	поскольку	энергоем-
кость	М200	и	М300	в	1,5-2	раза	ниже,	
чем	М400	и	М500.

Практически	не	ведется	работа	и	
по	освоению	композиционных	цемен-
тов	типа	CEMV/A	и	CEMV/В,	использова-
ние	которых	позволило	бы	снизить	ин-
тегральную	энергоемкость	бетонов	и	
растворов	в	1,5	раза	и	вместе	с	тем	ре-
шить	ряд	экологических	проблем.	Хотя	
на	одном	заводе	«Николаевцемент»	про-
изводство	таких	цементов	уже	налажено.

Следует	расширить	ассортимент	от-
ечественной	продукции,	в	том	числе	за	
счет	пластифицированных	цементов	и	
цементов	для	строительных	растворов	–	
кладочных	по	европейской	классифика-
ции.	Повышение	эффективности	всех	
видов	цементов	за	счет	применения	пла-
стифицированных	добавок,	которые	од-
новременно	являются	интенсификато-
рами	помола,	–	безальтернативный	путь	
развития	цементной	промышленности.

класс или марка?
По	европейским	стандартам,	класс	

цемента	не	является	его	маркой,	ко-
торая	регламентируется	действую-
щим	ДСТУ	Б	В.2.7-46:2010.	Показатели	
прочности,	определенные	при	В/Ц	0,5	
в	растворе	на	полифракционном	песке,	
не	отвечают	тем,	что	по	ДСТУ	Б	В.2.7.-
187:2009	при	В/Ц	0,39	на	однофракци-
онном	песке.	

Что	же	такое	класс	цемента?	В	разъ-
яснениях	к	ЕN197-1	дано	несколько	
определений,	которые	не	соответствуют	
друг	другу.	Наиболее	близким	к	истине	
является	определение	в	национальном	
примечании,	что	класс	цемента	–	это	
стандартная	прочность	при	сжатии	об-
разцов	в	возрасте	28	суток	с	гаранти-
рованной	вероятностью	95%,	то	есть	
его	характеристическое	значение.	В	
том	же	стандарте	дается	определение	
этого	значения	как	показателя	стан-
дартизированного	свойства,	за	гра-
ницами	которого	лежит	обусловлен-
ная	процентная	часть	(процентиль	Рк)	
всех	значений	генеральной	совокупно-
сти	показателей	этого	свойства.	В	та-
блице	физико-механических	требова-
ний	приводятся	граничные	свойства.	
Например,	для	класса	32,5	–	от	32,5	
до	52,5	МПа;	класса	42,5	–	от	42,5	до	
62,5	МПа.	Из	таблицы	следует,	что	для	
цемента	класса	42,5	прочность	долж-
на	быть	не	ниже	42,5	МПа.	Это	приво-
дит	к	противоречиям	с	ранее	данным	
определением	класса.	

Так	какой	же	показатель	прочности	
цемента	должен	использовать	потре-
битель	при	расчете	и	регулировании	
составов	бетона	по	ДСТУ	Б	В.2.7-215-
2009	и	определении	норм	расхода	це-
мента?	Еще	сложнее	установить	ко-
личественную	взаимосвязь	прочности	
цемента	по	классу	ЕN197-1	и	действую-

щими	марками	по	ДСТУ	Б	В.2.7-46:2010,	
где	марка	определяется	не	как	сред-
няя,	а	минимально	допустимая	проч-
ность.	Класс	цемента	–	это	показатель	
не	отдельной	пробы,	а	совокупности,	
которая	характеризуется	средней	проч-
ностью	и	коэффициентом	вариации.

Почему важна 
морозостойкость цемента

Главный	недостаток	отечественных	и	
европейских	стандартов	–	отсутствие	
требований	к	свойствам	цемента,	кото-
рые	определяют	долговечность	бето-
на	в	конструкциях.	Как	можно	опреде-
лить	гарантийный	срок	эксплуатации	
конструкции,	не	зная	морозостойко-
сти	и	коррозийной	стойкости	использо-
ванного	в	ней	цемента?	Способы	испы-
таний	уже	разработаны	и	проверены.	
Образцы	испытываются	на	морозостой-
кость	в	5%-м	растворе	хлорида	на-
трия,	а	на	коррозионную	стойкость	–	в	
10%-м	растворе	сульфата	натрия.	На-
пример,	цемент	класса	42,5	будет	обо-
значаться	ЕN197-1	СЕМІ	42,5-F100-И.	
Это	означает	сульфатостойкий	порт-
ландцемент	с	характеристической	
прочностью	42,5	МПа	и	морозостой-
костью	100	циклов.	Ясно,	что	такой	
цемент	можно	использовать	в	зонах	
переменного	уровня	воды	гидротех-
нических	сооружений,	а	также	для	до-
рожных	и	аэродромных	работ.	Все	по-
нятно,	прозрачно	и	четко.	Если	же	
учесть	высокую	культуру	цементного	
производства,	которая	позволяет	по-
лучать	цемент	более	высокой	проч-
ности	с	коэффициентом	вариации	до	
5%,	то	такой	подход	при	научно-обо-
снованном	регулировании	позволит	
экономить	6–10%	цемента	при	произ-
водстве	бетона.

+38 044 248 11 95
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Неприглядная	ситуация	с	цементом	
обусловлена	наличием	огромного	ко-
личества	недобросовестных	«фасов-
щиков»,	которые	постоянно	демпингу-
ют	на	рынке.

В	феврале	2014	года	завершилось	
исследование	29	образцов	цемен-
та,	купленных	в	Киевской,	Волынской,	
Днепропетровской	областях	и	АР	
Крым*.	В	супермаркетах	«Эпицентр»	
и	«Олди»	Киева	и	Днепропетровска	
приобретено	5	мешков	цемента	раз-
ных	производителей;	в	магазинах	Ки-
ева,	Феодосии,	Днепропетровска	–	
6	мешков;	на	базах	и	складах	Киева,	
Днепропетровска,	Севастополя,	Бело-
горска,	Судака	и	Феодосии	–	8	образ-
цов;	на	фасовочной	базе	в	Киеве	–	
2	образца;	в	точках	стихийной	тор-
говли	в	Луцке	–	3	мешка;	у	столичной	
строительной	компании	–	5	образцов.

Из	29	образцов	27	не	отвечают	за-
явленной	на	упаковке	марке	цемен-

та;	10	вообще	не	являются	цементом	
(не	преодолели	минимальную	границу	
прочности	при	сжатии);	23	имеют	от-
клонения	по	массе	в	среднем	на	2–3	кг	
(наибольшая	недостача	–	4,75	кг	на	од-
ном	мешке	массой	25	кг).

По	результатам	испытаний,	только	
два	образца	отвечали	заявленным	ха-
рактеристикам,	хотя	и	не	всем	требо-
ваниям	ДСТУ	относительно	маркиров-
ки	и	веса.

Основные	способы	обмана	потре-
бителя	–	недовес	цемента,	подмена	
марки	(цемент	низкой	марки	расфа-
совывают	под	более	высокой	маркой),	
фальсификация	цемента	путем	добав-
ления	в	мешок	с	заводской	упаковкой	
инертного	наполнителя

Выявлены	массовые	нарушения	за-
конодательства	о	защите	прав	потре-
бителей	в	части	отсутствия	в	точке	
продажи	документов,	которые	под-
тверждают	качество	продукции.	Из	

Для эффективной работы  
только качественный цемент!
Союз потребителей Украины и ассоциация «Укрцемент» провели 
исследование тарированного цемента, купленного в разных точ-
ках – от супермаркета до стихийного рынка. Результаты шокиро-
вали – практически ни один образец не отвечал требованиям. 
Заместитель председателя правления Союза потребителей Украи-
ны Олег Цильвик рассказал, что же именно обнаружили в меш-
ках вместо качественного цемента.

всех	точек	продажи	сертификат	соот-
ветствия	предоставлен	был	лишь	на	
три	мешка	цемента,	а	предусмотрен-
ный	ДСТУ	Б.В.2.7-112-2002	(п.7.13)	
«Документ	о	качестве»,	которым	долж-
на	сопровождаться	каждая	партия,	
был	предоставлен	только	в	одном	ме-
сте	продажи.

Главная	причина	катастрофической	
ситуации	по	фальсификации	цемента	–	
фактически	полное	отсутствие	контро-
ля	со	стороны	государства.	

Выходом	для	производителей	цемен-
та	может	быть	только	целенаправлен-
ная	работа	со	своим	потребителем	–	
обучение	правилам	выбора	продукции,	
разработка	мотивации	к	потреблению	
цемента	официальных	производите-
лей.	Необходимо	прививать	культуру	
потребления,	показывая	эффектив-
ность	работы	с	качественным	про-
дуктом,	и	тогда	каждый,	кто	голосует	
кошельком,	будет	заинтересован	по-
купать	цемент	именно	у	официального	
производителя.

Рынок фасованного цемента в 2014 году*

*По данным ассоциации «Укрцемент»

*В АР Крым цемент куплен в декабре 2013 года
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Оргкомiтет: 
тел. +38 (044) 332-84-09, 541-10-11 
info@greenmind.com.ua

енергоефективність 
інновації в архітектурі
ресурсоефективні технології більш 
чистого виробництва
еко-будматеріали, екологічні стандарти 
та «зелені проекти»
механізми державної підтримки розвитку 
екологізації галузі 

*«GREEN MIND» – це проект, який розпочав свій шлях у 2012 році з 
метою створення платформи для обговорення сучасних тенденцій 
розвитку різних галузей економіки, а також обміну досвідом з питань 
впровадження практик сталого розвитку бізнесу, енергозберігаючих 
технологій та ресурсоефективних технологій.

Програма заходів форуму передбачає доповіді представників органів 
влади та провідних експертів України, Європейського Союзу, 
міжнародних міжурядових і фінансових організацій, в т.ч. організацій 
системи ООН та ОБСЄ.

*

V

27-28 жовтня 2015 рік
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–	Основная	тема	Green	Mind	–	евроинте-
грационный	путь	Украины.	Широкое	пред-
ставительство	европейских	институтов	и	
международных	организаций,	органов	вла-
сти,	бизнеса,	науки	и	общественности	обе-
спечило	высокопрофессиональный	уро-
вень	дискуссии	по	адаптации	украинского	
законодательства	к	нормам	ЕС	и	связан-
ных	с	этим	условий	для	развития	бизнеса.

Деловая	программа	включала	больше,	
чем	обычно,	тренингов	и	обсуждений	
в	формате	«круглых	столов»:	каждый	
участник-предприниматель	стремил-
ся	тщательно	разобраться	в	политике	
ЕС	по	отношению	к	бизнесу,	и	здесь	же	
была	возможность	провести	консульта-
ции	с	международными	экспертами.

Для	многих	украинских	производите-
лей	оказались	новыми	как	европейская	
система	технического	регулирования,	
так	и	подходы	в	развитии	бизнеса	на	ос-
нове	интегрированных	разрешений	и	
добровольных	инструментов,	направлен-
ных	на	его	экологизацию.

Во	всем	мире	экологические	аспекты	
бизнеса		приобретают	важное	значение	

не	только	на	уровне	государственного	
регулирования,	но	и	добровольных	стан-
дартов,	устанавливающих	определен-
ные	критерии,	указывающие	на	экологи-
ческие	преимущества	продукции.

Участники	форума	проанализировали	
законодательство	ЕС	с	точки	зрения	вли-
яния	на	развитие	торговых	отношений	и	
приняли	участие	в	дискуссии	с	европей-
скими	экспертами	и	представителями	ор-
ганов	власти	о	процессе	адаптации.

Рассматривались	и	добровольные	ин-
струменты,	которые	усиливают	конку-
рентоспособность:	системы	более	чи-
стого	производства,	устойчивые	закупки	
в	государственном	и	частном	секторах	
экономики,	экологическая	сертифика-
ция	и	маркировка,	«зеленый»	бизнес.	
В	условиях	жесткой	конкуренции,	когда	
предложение	превышает	спрос,	такие	
инструменты	являются	ключевыми	для	
завоевания	доверия	потребителя.

Если	в	аграрной	и	химической	отрас-
лях	уже	наработан	определенный	опыт	
экологизации	производства,	то	в	строи-
тельстве	работа	только	начинается.	

Организаторы	форума	значительное	
внимание	уделили	«зеленому»	строи-
тельству.	На	конференции	Green	Building	
собрались	представители	наиболее	за-
интересованных	предприятий,	которые	
имели	возможность	не	только	обсудить	
проблемные	вопросы	своей	отрасли,	но	
и	пообщаться	со	специалистами	компа-
ний,	которые	уже	прошли	определенный	
путь	экологизации	и	имеют	соответству-
ющие	сертификаты	и	маркировку.

	«Зеленое»	строительство	–	это	эко-
логический	и	энерго-	и	ресурсосбере-
гающий	подход	к	проектированию,	соо-
ружению,	обустройству	и	содержанию	
зданий,	который	предусматривает	при-
менение	экологически	сертифицирован-
ных	стройматериалов.	Такой	подход	при-
обретает	все	большую	актуальность,	
сочетая	рациональное	использование	
природных	ресурсов,	ограничение	нега-
тивного	влияния	на	окружающую	среду,	
создание	благоприятных	условий	жизни.

Международные	эксперты	предста-
вили	лучший	мировой	опыт,	демонстри-
рующий	экономические	выгоды	«зеле-
ного»	строительства.	

Для	объединения	усилий	«зелено-
го»	бизнеса	в	лоббировании	стимули-
рующих	экономических	механизмов	
на	государственном	уровне	(примене-
ние	энергосберегающих	и	более	чи-
стых	технологий,	выпуск	продукции	с	
улучшенными	экологическими	характе-
ристиками)	на	форуме	принято	реше-
ние	о	необходимости	создания	бизнес-
экологической	сети.	Идея	поддержана	
международными	экспертами	Програм-
мы	ООН	по	промышленному	развитию	
и	представителями	органов	власти.

«Живая планета»
+38	044	332	84	08,	067	935	82	45,	

050	016	37	14
www.ecolabel.org.ua

евроинтеграционный путь Украины
экономические и экологические аспекты

Украина получила шанс на европейское направление раз-
вития для достойного качества жизни. При этом следует 
понимать, что европейские партнеры и международные 
организации могут только оказать помощь отечественным 
производителям, но максимум усилий для достижения 
цели придется приложить всем нам, украинцам. III Между-
народный форум Green Mind очертил наиболее важные 
задачи и дал ориентиры для их решения. Об этом расска-
зывает один из активных организаторов мероприятия – 
вице-президент Института экологического управления, 
заместитель председателя НТК стандартизации ТК82 
«Охрана окружающей среды» Светлана Берзина. 
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международный форум GREEN MIND
национальная стратегия «зеленого» бизнеса

Организаторы	GREEN	MIND	–	Мини-
стерство	экологии	и	природных	ресурсов	
Украины,	Министерство	экономического	
развития	и	торговли	Украины,	Министер-
ство	аграрной	политики	и	продовольствия	
Украины,	Торгово-промышленная	палата	
Украины,	Всеукраинский	союз	произво-
дителей	стройматериалов,	Всеукраинская	
общественная	организация	«Живая	пла-
нета»,	другие	партнеры	и	спонсоры.

В	работе	форума	приняли	участие	
представители	украинской	власти	и	
авторитетные	эксперты	международ-
ных	организаций	ООН	(ФАО,	ЮНИДО,	
ЮНЕП),	Еврокомиссии,	ОБСЕ.

На	торжественном	открытии	руко-
водитель	программы	по	сотрудничеству	
дипломатической	миссии	Еврокомиссии	
в	Украине	Беренд	де	Гроот	подчеркнул,	
что	в	Украине,	как	и	во	всем	мире,	воз-
никла	необходимость	целенаправлен-
но	действовать	для	защиты	окружающей	
среды,	для	чего	следует	без	промедле-
ния	перейти	к	более	устойчивому	разви-
тию	путем	внедрения	зеленой	экономики.

Заместитель	постоянного	представи-
теля	Программы	развития	ООН	в	Украи-
не	Инита	Пауловича	убеждена,	что	Укра-
ина	не	может	оставаться	в	стороне	от	

глобального	движения	к	устойчивому	
развитию.	Сейчас	энергоемкость	ее	
экономики	и	энергопотребления	жилых	
домов	почти	в	4	раза	выше,	чем	в	стра-
нах	ЕС.	Не	может	устраивать	и	то,	что	по	
уровню	управления	водными	ресурсами	
и	качеству	воды	Украины	на	95-м	месте	
среди	122	стран.	Построить	лучшее	бу-
дущее	поможет	только	комплексная	пе-
реоценка	модели	развития	экономики	и	
реформы	во	всех	ее	сферах.

Внедрение	«зеленых»	проектов	ста-
нет	эффективным	инструментом	на	пути	
восстановления	окружающей	среды,	а	
развитие	идеологии	«зеленой»	экономи-
ки	–	приоритетным	направлением	в	си-
стеме	науки	и	образования,	–	считает	
ректор	Государственной	экологической	
академии	последипломного	образова-
ния	и	управления,	член-корреспондент	
НААН	Украины	Александр	Бондарь.

Координатор	по	внедрению	устойчи-
вых	государственных	закупок	между-
народной	программы	«Экологизация	
экономики	в	странах	Восточного	пар-
тнерства	ЕС»	(EaP	GREEN)	Фарид	Якер	
отметил,	что	форум	GREEN	MIND	–	это	
мощная	платформа	для	развития	биз-
неса,	и	выразил	убеждение,	что	украин-

ские	предприятия	могут	достичь	не	толь-
ко	европейских	общепринятых	норм,	но	
и	добровольных	экологических	стандар-
тов,	одновременно	экономя	на	внедре-
нии	мероприятий	по	энергоэффективно-
сти	и	ресурсосбережению.	

Солидарен	с	таким	мнением	между-
народный	эксперт	программы	ООН	по	
промышленному	развитию	в	Украине	–	
ЮНИДО	Карим	Зейн.	Для	успешной	кон-
куренции	на	мировом	рынке	важно	за-
ботиться	не	только	о	качестве,	но	и	об	
эффективном	управлении	по	уменьше-
нию	потребления	ресурсов.

национальная стратегия аппрокси-
мации законодательства Украины 
к праву еС

Главная	тема	всех	пленарных	сессий	
была	четко	очерчена	на	первой	из	них,	
где	обсуждались	вопросы	националь-
ной	аппроксимации	законодательства	
Украины	к	праву	ЕС.

Комплексная	Национальная	страте-
гия	официально	представлена	Мини-
стерством	экологии	и	природных	ресур-
сов	Украины	21	августа	2014	года.	На	
форуме	освещались	ее	основные	поло-
жения	и	пути	внедрения	при	содействии	

Третий Международный форум для устойчивого развития GReeN MIND, который состоялся 8–9 октября 
2014 года в Торгово-промышленной палате Украины, стал особым событием в то время, когда под-
писание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС требует неотложных действий в направлении 
экологизации экономики страны. На пленарных сессиях, круглых столах и семинарах-тренингах 
участники форума обсудили важнейшие вопросы национальной стратегии в области экологизации 
бизнеса и развития соответствующей законодательной базы. Общий вывод GReeN MIND: сохра-
нить окружающую среду и сделать Украину экономически независимой и безопасной для прожива-
ния можно только совместными усилиями власти, бизнеса и общественности.
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проекта	ЕС	«Дополнительная	поддерж-
ка	Министерства	экологии	и	природных	
ресурсов	Украины	во	внедрении	секто-
ральной	бюджетной	поддержки».	Моде-
ратор	сессии	–	ключевой	эксперт	этого	
проекта	Анна	Голубовская-Онисимова.

На	пленарной	сессии	«Практические	
и	методологические	аспекты	внедрения	
постоянно	действующей	системы	более	
чистого	производства	на	предприятиях	
страны»	подняты	вопросы	экобезопас-
ности	производства	и	социальной	ответ-
ственности	бизнеса.	Шла	речь	о	привле-
чении	инвестиций	для	финансирования	
проектов,	отвечающих	идеологии	чисто-
го	производства,	и	развитии	системы	
экологического	менеджмента.	Модера-
тор	–	председатель	комитета	предпри-
нимателей	по	вопросам	природопользо-
вания	и	охраны	окружающей	среды	при	
ТПП	Украины	Святослав	Куруленко.

Сессия	«Деловое	совершенство	и	
устойчивое	развитие	бизнеса»	собрала	
представителей	ведущих	предприятий	–	
«Метинвест	Холдинг»,	«Запорожсталь»,	
«Хмельницкоблэнерго»	и	других.	Совре-
менные	европейские	концепции	дело-
вого	совершенства	направлены	на	по-
иск	такой	модели	менеджмента,	которая	
предполагает	не	только	совершенство-
вание	производства,	но	и	создание	ус-
ловий	для	творческого	потенциала.	Мо-
дератор	–	президент	УАК	Петр	Калита.

Вопрос	промышленного	загрязнения	
и	техногенных	угроз	для	окружающей	
среды	в	аспекте	новых	требований	ЕС	
подробно	рассмотрен	на	четвертой	сес-
сии	«Внедрение	Национальной	стра-
тегии	приближения	законодательства	
Украины	к	праву	ЕС	в	сфере	охраны	
окружающей	среды	в	отдельных	секто-
рах».	Это,	в	частности,	аппроксимация	
в	таких	секторах,	как	управление	от-
ходами	и	ресурсами,	качество	воды,	
атмосферного	воздуха,	обработка	про-

мышленных	отходов	и	прочее.	Моде-
ратор	–	ключевой	эксперт	проекта	ЕС	
Анна	Голубовская-Онисимова.

Экологизация экономики –
готовность к выходу на рынок еС

Круглый	стол	по	вопросам	политики	и	
развития	законодательной	базы	в	сфере	
ресурсоэффективного	и	более	чистого	
производства	(РЕЧВ)	открыли	директор	
Центра	ресурсоэффективного	и	чистого	
производства	(ЦРЕЧВ)	Игорь	Шилович,	
замдиректора	Swiss	Cooperation	Office	
Петра	Видмер	и	президент	Sustainable	
Business	Associates	Карим	Зейн.

Комментарии	ведущих	международ-
ных	экспертов	в	области	развития	зако-
нодательной	базы	по	вопросам	чистого	
производства	и	представление	лучшей	
европейской	модели	партнерства	биз-
неса	и	государства	–	опыта	Швейцарии	
стали	убедительными	аргументами	для	
внедрения	концепции	РЕЧВ	в	Украине.	В	
частности,	Игорь	Шилович	отметил,	что	
в	последнее	время	у	многих	предприни-
мателей	укрепляется	понимание	необ-
ходимости	экологизации	для	получения	
важных	конкурентных	преимуществ.

Совместно	выработаны	рекомендации	
для	стимулирования	принятия	концеп-
ции	и	стратегии	РЕЧВ	на	уровне	прави-
тельственной	политики.	Ведь	экологи-
зация	экономики	и	предприятий	требует	
последовательной	поддержки	централь-
ных	органов	исполнительной	власти.

Живой	интерес	вызвал	круглый	стол	
на	тему	«Базовая	экологическая	оценка:	
мировые	практики	в	Украине	на	примере	
Юзовского	участка».	Проведение	такой	
экспертизы	является	обязательным	для	
изучения	состояния	окружающей	сре-
ды.	Комплексные	исследования	прово-
дили	компания	Environmental	Resources	
Management	(ERM),	научно-исследова-
тельские	экологические	институты	Укра-

ины	и	общественные	организации,	полу-
чившие	гранты	от	компании	«Шелл».

На	другом	мероприятии	обсуждался	
лучший	опыт	реформирования	агро-
химической	отрасли	на	основе	дирек-
тив	ЕС	и	роль	бизнеса	в	формирова-
нии	углеродного	рынка.

Важный	инструмент	экологизации	эко-
номики	–	«зеленые»	госзакупки.	Се-
минар	ЮНЕП	«Внедрение	модели	по-
стоянных	государственных	закупок	в	
Украине»	собрал	аудиторию	из	предста-
вителей	Минэкономики,	Минэкологии,	
Минфина,	научных	учреждений,	бизнес-
ассоциаций	различных	секторов	эконо-
мики	и	крупнейших	отраслевых	пред-
приятий	–	«Укрэнерго»,	«Укрзализныця»,	
«Киевметрострой»,	«Киевгорстрой».

Участники	ознакомились	с	принципа-
ми	новой	для	страны	закупочной	полити-
ки	в	соответствии	с	законодательством	
ЕС	и	лучшими	международными	практи-
ками,	внедрение	которых	на	националь-
ном	уровне	запланировано	с	2015	года.

кейсы В2В от известных
торговых марок Украины

Яркие	примеры	ответственного	отно-
шения	к	экологизации	производства	и	
охраны	окружающей	среды	уже	есть	и	в	
нашей	стране.	Об	изготовлении	продук-
ции	в	соответствии	с	международными	
экостандартами	рассказали	представи-
тели	ТМ	«Олейна»,	ТМ	«Черниговское»,	
ТМ	«Тетра-Пак».

«Концерн	Галнафтогаз»	представил	
опыт	внедрения	принципов	«зелено-
го	офиса»,	а	«Зеленый	центр	Метин-
вест»	–	действенные	коммуникации	с	
местными	общинами	для	благоустрой-
ства	придомовых	территорий	и	вне-
дрение	эколого-просветительских	про-
грамм.	Все	это	свидетельствует	о	росте	
социальной	ответственности	бизнеса.

www.greenmind.com.ua
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Ежегодный Практикум 
динамичного успеха 

в В2В-Бизнесе

B2BMaster-2015

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

«БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ 2015 ГОДА» 

ТОП-20 ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ 
по версии ежегодного  Национального проекта 

«B2BMaster-2015» представят свой опыт в
2 ПРАКТИЧЕСКИХ СЕССИЯХ: 

«В2В-УПРАВЛЕНИЕ» и «В2В-ПРОДАЖИ» 

Организатор:

5-я Всеукраинская практическая бизнес-встреча 
для владельцев и руководителей В2В-компаний 

(корпоративного Бизнеса)

3.07.2015 г., 
КИЕВ

20 ЛУЧШИХ 
ТРЕНЕРОВ

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАКТИКУМ 
ДИНАМИЧНОГО УСПЕХА 
В В2В-БИЗНЕСЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Контакты для регистрации: 067-505-25-24, st@trademaster.com.ua
www.TradeMaster.UA

Эксперт Конференции
http://getmanchuk-group.com
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Лучшая деловая площадка Италии

MADEеxpo	2015	–	одна	из	самых	масштабных	миро-
вых	строительных	выставок,	на	которой	представлены	но-
винки	от	признанных	итальянских	дизайнеров,	архитек-
торов	и	производителей	со	всех	континентов.	В	этом	году	
форум	посетили	свыше	208	тысяч	специалистов,	которые	
имели	прекрасную	возможность	ознакомиться	с	лучшими	
образцами	продукции	от	1450	экспонентов.	Как	и	в	пре-
дыдущие	годы,	число	иностранных	визитеров	продолжает	
расти.	Причем	именно	они	наиболее	активно	нацелены	на	
заключение	сделок.	В	этот	раз	MADE	привлекла	вни-

Экспозиция MADeexpo, посвященная совре-
менным тенденциям архитектуры и строи-
тельства, была очень яркой и насыщенной. 
В фокусе внимания выставки, проходившей 
18–21 марта в столице мирового дизайна Ми-
лане, – инновации в сфере умного и энергоэф-
фективного строительства, развитие дистрибу-
ции стройматериалов, а также традиционной 
для Италии индустрии гостеприимства. Успеш-
но состоявшиеся многочисленные конферен-
ции и деловые встречи участников рынка по-
зволяют с оптимизмом смотреть в будущее. 

Мир современного строительства

мание	около	36100	торговых	операторов	из	многих	стран	мира.	Только	
в	специальной	деловой	зоне	International	Business	Lounge	состоялось	
свыше	1100	деловых	встреч.	

–	Наша	цель	не	только	организовать	мероприятие	высокого	уровня,	
но	и	способствовать	развитию	возможностей	для	бизнеса.	Эффек-
тивность	такой	стратегии	подтверждают	визитеры	и	экспоненты,	за-
ключившие	фантастические	сделки,	–	говорит	директор	MADE	eventi	
Джованни	де	Понте.

Встречи	с	международными	архитекторами,	подрядчиками,	девелопера-
ми,	серии	форумов,	мастер-классов,	семинаров	и	круглых	столов	от	веду-
щих	университетов,	торговых	ассоциаций	и	государственных	институтов	
создают	уникальную	комбинацию	строительных	технологий,	продуктов	и	
услуг,	позволяющую	предугадать	динамику	развития	отрасли.
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В	восьми	павильонах	выставочного	центра	разместились	

четыре	тематических	салона:	«MADE	Cтроительные	материа-
лы»,	«MADE	Фасады	и	окна»,	«MADE	Интерьеры	и	отделка»,	
«MADE	Программное	обеспечение».	

Инновационные	строительные	технологии	с	высокими	экс-
плуатационными	характеристиками,	оборудование	для	
производства	стройматериалов,	изделий	и	конструкций,	ре-
шения	по	оптимизации	и	модернизации	производства,	энер-
госберегающие	и	энергоэффективные	системы,	технологии	
в	области	реконструкции,	системы	регенерации,	управления	
строительством,	безопасности	и	защиты	окружающей	сре-
ды	и	многие	другие	разработки	–	все	это	было	доступно	для	
профессионалов	отрасли.	

MADE Constructions, Materials
Сегодня	успешное	строительство	означает	применение	

таких	решений	и	материалов,	которые	позволят	обеспечить	
комплексное	единство	зданий	с	окружающей	средой.	Кро-
ме	того,	более	высокие	требования	предъявляются	к	каче-
ству	жилья.	Поэтому	большое	внимание	уделялось	техно-
логиям	и	системам,	обеспечивающим	безопасность	новых	
и	существующих	зданий,	а	также	их	модернизации	для	со-
кращения	потерь	ресурсов,	чтобы	в	конечном	итоге	выйти	
на	новый,	современный	уровень	комфорта.

На	выставке	присутствовали	многие	мировые	производи-
тели	строительной	химии,	теплоизоляционных	материалов,	
фибры	и	арматуры.	Особенно	ярко	выделялась	экспозиция	
декоративных	красок,	которые	стали	одной	из	визитных	экс-
портных	карточек	Италии.	

В	этой	стране	также	сильны	традиции	строительства	из	
дерева,	поэтому	демонстрационная	площадка	деревян-
ных	малоэтажных	домов	и	каркасов	отличалась	большим	
разнообразием.	Древесине	отдают	предпочтение	благо-
даря	ее	качествам,	которые	значительно	улучшает	приме-
нение	новых	технологий	для	повышения	комфорта,	безо-
пасности,	изоляции,	сейсмостойкости.	К	слову,	критерии	
безопасности	и	устойчивости	красной	нитью	проходят	че-
рез	все	строительные	системы	из	дерева,	бетона	и	кир-
пича,	представленные	на	выставке.

На	специальных	мероприятиях,	подготовленных	профес-
сиональными	организациями,	в	центре	внимания	были	во-
просы	проектирования	с	учетом	сейсмических	и	климатиче-
ских	особенностей,	применение	современных	технологий	
для	сохранения	окружающей	среды.

MADE Building Envelope,Windows
30	тысяч	посетителей	–	производителей	окон	со	всего	мира	

назвали	выставку	MADE	Building	Envelope,	Windows	событием	
№	1	в	Италии,	где	представлен	весь	спектр	продукции	–	двери,	
окна,	жалюзи,	тенты	и	навесы,	системы	затемнения	и	защиты,	
фасады	и	кровли.

На	выставке	фокус	внимания	переместился	с	материала	
изготовления	окон	–	будь	то	дерево,	алюминий	или	ПВХ	–	в	
сторону	соответствия	жестким	требованиям	рынка:	энер-
гоэффективность,	светопропускная	способность,	высокий	
уровень	комфорта	в	помещении,	легкость	установки.	Поэ-
тому	экспозиция	была	просто	переполнена	техническими	
предложениями,	направленными	на	создание	комфортной	
среды	в	различных	системах	строительства	–	от	пассив-
ного	до	активного	дома.	При	этом	производители	придают	
особое	значение	свету	как	важной	составляющей	комфор-
та.	Свет	расширяет	пространство,	направляет	внимание	на	
архитектурные	особенности	и	отделку,	улучшает	настро-
ение.	В	новых	моделях	окон	четко	прослеживается	стрем-
ление	к	минимизации	толщины	и	ширины	рамы	и	к	макси-
мальному	увеличению	площади	остекления.
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MADE Interiors, Finishing
На	MADE	Interiors,	Finishing	можно	было	найти	идеи	и	ма-

териалы	для	полного	обновления	любого	пространства	–	
напольные	и	стеновые	покрытия,	внутренние	и	входные	
двери,	ручки	и	аксессуары,	навесные	потолки,	внутренние	
перегородки,	стеновые	модули,	лестницы	и	отелочные	ма-
териалы.	Презентовались	также	инструменты	проектирова-
ния	для	архитекторов	и	дизайнеров.	

Этот	раздел	выставки	всегда	популярен	у	международ-
ных	торговых	специалистов,	которые	стремятся	найти	луч-
шие	решения	и	материалы	в	итальянском	стиле	для	соз-
дания	оригинальных	интерьеров	жилых	домов,	бутиков,	
отелей	и	других	зданий.

MADE Software technologies& Services
Экспозиция	MADE	Software	technologies&	Services	дала	про-

ектировщикам	и	архитекторам	обзор	последних	разработок	
инструментов	и	сервисов	информационного	моделирования	
зданий,	проектирования	фасадов,	дизайна	интерьеров,	опти-
мизации	энергопотребления,	управления	проектами	и	строи-
тельством,	3D	принтеров,	плоттеров,	лазерных	и	GPS	систем.	

На	выставке	в	режиме	реального	времени	3D	принтер	де-
монстрировал	свои	способности	по	созданию	элементов	зда-
ния.	Возможности	таких	принтеров	стремительно	расширя-
ются,	поэтому	в	недалеком	будущем	выражение	«напечатать	
дом»	вполне	может	получить	свой	смысл.

MADE in Concrete
Уже	третье	по	счету	мероприятие	MADE	in	Concrete	состоя-

лось	при	поддержке	итальянской	Экономико-технической	ас-
социации	производителей	товарного	бетона	ATECAP.	На	фо-
руме	обсуждались	вопросы	применения	бетона	в	архитектуре,	
особенно	выявление	новых	аспектов	его	удивительного	потен-
циала	и	качеств.

MADE4Contract – Hotel & Retail
Деловая	программа	MADEеxpo	была	сфокусирована	на	

двух	важных	направлениях	развития	итальянской	эконо-
мики:	строительство	индустрии	гостеприимства	–	форум	
MADE4Contract	–	Hotel	и	развитие	торговли	стройматериа-
лами	–	форум	MADE4Retail	для	дистрибьюторов,	дилеров,	
а	также	для	всех,	кто	ищет	новых	партнеров.	

Строй разумно – BUILD Smart 
Выставка	стала	учебной	площадкой,	где	на	многочислен-

ных	семинарах	преподаются	принципы	современного	и	бу-
дущего	строительства.	Главной	обучающей	и	коммуникаци-
онной	платформой	уже	который	год	является	форум	BUILD	
Smart.	За	четыре	дня	его	посетили	почти	9	тысяч	профес-
сионалов,	жаждущих	знаний	об	инновациях	и	принципах	
устойчивого	развития.	На	мероприятии	был	представлен	
широкий	обзор	материалов,	систем	и	технологий	проекти-
рования	и	реновации	для	безопасного,	устойчивого,	анти-
сейсмического,	высокоэффективного	строительства.

до встречи на MADE 2017
Полученные	деловые	договоренности	станут	мощным	им-

пульсом	для	итальянской	строительной	индустрии,	которая	
главным	образом	ориентирована	на	экспорт.	Участие	в	вы-
ставке	–	шанс	продвинуть	свою	продукцию	на	европейский	
рынок	для	украинских	компаний.	Однако	лишь	единицы	ре-
шаются	презентовать	себя	на	подобных	профессиональных	
мероприятиях.	Впервые	на	MADEеxpo	представила	эксклю-
зивную	мебель	из	массива	дерева	украинская	компания	Mirt	
Furniture,	которая	привлекла	значительное	внимание	итальян-
цев	и	посетителей	из	других	стран.
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Уникальная	экспозиция	Building	the	Expo	–	выставка	про-
ектов	павильонов	всех	стран-участниц	глобальной	всемир-
ной	выставки	EXPO	2015,	которая	пройдет	в	Милане	с	1	мая	
по	31	октября	2015	года.	

Ожидается,	что	ее	посетят	7	млн	человек,	среди	которых	
многочисленные	делегации	бизнесменов	и	журналистов	со	
всего	мира.	

Были	представлены	проекты,	материалы	и	технологии	для	
строительства	павильонов	Бразилии,	Италии,	Испании,	Чили,	
Китая,	Польши,	Франции,	Японии	и	других	стран.	К	сожале-
нию,	Украина	отказалась	от	участия	в	EXPO	2015,	упустив	от-
личную	возможность	явить	всему	миру	свой	потенциал	по	
производству	органических	продуктов	питания	и	заключить	
контракты	с	европейскими	агропромышленными	холдингами	
и	продуктовыми	ритейлерами.	

Дело	в	том,	что	главная	тема	EXPO	2015	в	Милане	–	еда	и	
все,	что	с	ней	связано.	И	как	раз	в	этой	сфере	Украине	есть	
что	предложить	и	обозначить	свои	принципиальные	интере-
сы.	Но	правительство,	очевидно,	предпочло	сэкономить	на	
участии	в	выставке	как	раз	тогда,	когда	это	участие	было	бы	
как	нельзя	кстати.	Ведь	средства,	потраченные	на	строи-
тельство	павильона,	вернулись	бы	сторицей	в	виде	поло-

жительного	имиджа	нашей	страны	и	перспективных	дело-
вых	контрактов	в	сфере	питания.

В	то	же	время	проект	павильона	Италии	на	EXPO	2015	при-
влек	наибольшее	внимание	своим	необычным	архитектурным	
решением.	Главный	образ	–	ветвящееся	дерево,	получающее	
жизненные	силы	через	почву,	воду,	солнце	и,	в	свою	очередь,	
питающее	атмосферу	кислородом.	Облик	здания	формиру-
ет	«сплетенная»	на	компьютере	структура	из	так	называемого	
биодинамического	или	фотокаталитического	цемента	под	воз-
действием	солнечных	лучей,	нейтрализующих	вредные	веще-
ства	в	воздухе.	Переходя	с	фасадов	во	внутренние	простран-
ства,	эта	структура	превращает	павильон	в	своеобразный	
«городской	лес».	Сложное,	начиненное	экотехнологиями	и,	
надо	полагать,	дорогостоящее	сооружение	в	отличие	от	боль-
шинства	других	павильонов	после	окончания	выставки	оста-
нется	на	своем	месте.	Предположительно,	в	нем	разместится	
научно-инновационный	центр.	

Разработчиком	итальянского	павильона	стал	известный	
римский	архитектор	Микеле	Молэ,	основатель	и	креативный	
директор	бюро	Nemesi&Partners,	творческая	группа	которого	
«закодировала»	в	этом	проекте	множество	культурных	кодов	и	
ссылок	на	историю	итальянской	архитектуры.	

Building the 
EXPO 2015
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The Construction Magazine is a professional information-analytical edition 
about the construction market, technologies and building in Ukraine.

The Construction Magazine has next headings – building, real estate, 
building materials – concrete, brick, cement, roof, insulation, dry mixtures, 
equipment, machines and technologies.

There are special issues of magazine, which are published 6 times a year:
• Commercial and industrial construction
• Equipment and machines for construction industry 
• Autoclaved air concrete. Cement 
• Facade insulation. Dry mixtures
• Concrete and precast concrete 
• Brick construction
The Construction Magazine is widely presented and distributed on 
exhibitions, conferences, forums and others building events, through 
subscription and delivery. 
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г. Киев, ул. Верхний Вал, 42-Г
+38 044 22 32 555

www.hayatestate.com

Hayat Estate – турецкое 
агентство зарубежной 

недвижимости, которое 
создано, чтобы помочь 

максимально эффективно 
вложить средства в зару-
бежную недвижимость

Вячеслав Фоменко, руководитель Hayat Estate: 
«Покупка недвижимости в строящемся комплек-
се не требует от инвестора ни сиюминутного вне-
сения большой суммы денег, ни даже посещения 
Турции (хотя мы с удовольствием готовы его ор-
ганизовать). Приняв решение, достаточно опла-
тить задаток 2 тысячи евро, чтобы забронировать 
квартиру и подписать с нами договор о покупке. 
Мы предоставляем беспроцентную рассрочку до 
окончания строительства (сентябрь 2016 года). 
Также до 30 июня проходит акция – скидка 5% 
или бытовая техника в подарок! Преимущества 
инвестирования на стадии строительства: пер-
вое – вы обладатель собственного нового жилья 
по значительно меньшей стоимости (дешевле на 
30-40% от готового объекта); второе – получаете 
возможность получить дополнительный доход от 
перепродажи или дальнейшей сдачи в аренду».

Добро пожаловать 
в Hayat Garden

Агентство	зарубежной	недвижимо-
сти	Hayat	Estate	c	2012	года	предо-
ставляет	возможность	эффективно	
инвестировать	средства	в	недвижи-
мость	за	рубежом.	Компания	уже	за-
ключила	контракты	более	чем	со	100	
застройщиками	Турции	и	вручила	бо-
лее	200	ключей	от	квартир	и	вилл	их	
новым	владельцам.	Hayat	Estate	гор-
дится	своей	репутацией	как	самая	на-
дежная	инвестиционно-риелторская	
компания	и	на	этом	не	останавливает-
ся!	В	марте	2015	года	компания	стала	
соинвестором	в	строительстве	нового	
уникального	жилого	комплекса	Hayat	
Garden	на	берегу	Средиземного	моря.	

Комплекс	расположен	в	курортном	
районе	Алании	–	Махмутлар.	Прекрас-

ный	пляж	и	благоустроенная	набереж-
ная	–	в	800	метрах.	Изюминка	комплек-
са	–	уникальный	дизайн	и	собственные	
оранжереи	на	каждом	этаже.

Резиденция	–	это	14	этажей,	где	
представлены	апартаменты	1+1,	2+1	
и	пентхаусы	2+1	и	4+1.	Открытые	
бассейны	для	взрослых	и	детей,	
фитнесс-зал,	сауна,	хамам,	детская	
площадка,	парковка.	

Применяются	новые	технологии	
для	максимальной	энергоэффектив-
ности:	большая	площадь	окон,	при-
родные	материалы	в	интерьере,	
кондиционеры	класса	энергопотре-
бления	А+.

Апартаменты	в	комплексе	можно	
приобрести	от	570	евро	за	1	кв.	м.	
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Крупнейшая международная стро-
ительная выставка в Украине – 
InterBuildexpo 2015 прошла в выста-
вочном центре «Киев ЭкспоПлаза» 
25–29 марта. Ее организатор – ком-
пания «Киевский международный 
контрактовый ярмарок» при под-
держке Министерства региональ-
ного развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Украины, Строительной пала-
ты Украины, Ассоциации произво-
дителей, экспортеров и импортеров 
керамики и сообщества Ukrainian 
Building Community (UBC).

Продукцию ТМ «Золотой Мандарин» представили ком-
мерческий директор ТД «Золотой Мандарин Квадра» 
Василий Мацковский и менеджер Юлия Андрийчук 

Руководитель службы маркетинга ПАО «Гипрогражданпромстрой» 
Анна Викторук и первый заместитель председателя совета 
Ассоциации проектных институтов Александр Луганов 

Руководители и специалисты корпорации «ДБК-Житлобуд» приняли активное участие в выставке, 
пропогандируя передовые методы индустриального строительства с применением новых технологий

На стенде компании «Белоцерковские стройматериалы» состоялась презентация 
клинкерного керамического кирпича «Новый улучшенный», в которой принял 
участие генеральный директор компании Константин Третьяков (справа)

www.buildexpo.kiev.ua
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В	официальном	открытии	приняли	уча-
стие	заместитель	министра	региональ-
ного	развития,	строительства	и	ЖКХ	
Украины	Роман	Абрамовский,	замести-
тель	председателя	профильного	коми-
тета	Верховной	Рады	Украины	Дмитрий	
Андриевский,	глава	Наблюдательного	
совета	ГК	MA	Group,	президент	Ukrainian	
Building	Community	Андрей	Малафеев,	
президент	Всеукраинского	союза	про-
изводителей	стройматериалов	Иван	
Салий,	первый	вице-президент	Стро-
ительной	палаты	Украины	Станислав	
Сташевский,	председатель	Украин-
ской	ассоциации	керамики	Владимир	
Рева	и	другие.	

Экспозиции	представили	более	370	
компаний	из	9	стран	и	практически	со	
всех	регионов	Украины.	Отдельные	
национальные	стенды	организовали	
Польша	и	Турция.	Свою	продукцию	пре-
зентовали	более	50	новых	компаний.	Вы-
ставку	посетили	свыше	22	тысяч	чело-
век	–	почти	на	20%	больше,	чем	в	2014	
году.	Интерес	участников	и	посетителей	
говорит	о	востребованности	строитель-
ного	рынка,	а	также	о	том,	что	идут	ак-
тивные	процессы	развития	отрасли.	

На	открытии	InterBuildExpo	глава	на-
блюдательного	совета	группы	компаний	
MA	Group,	президент	Ukrainian	Building	
Community	Андрей	Малафеев	отметил:	

–	Отраслевые	выставки	–	уникаль-
ная	возможность	для	обмена	опытом	
и	поиска	новых	путей	сотрудничества.	
Увеличение	числа	участников	свиде-
тельствует	о	том,	что	вопреки	всем	
трудностям	отрасль	развивается	и	укра-
инский	бизнес	готов	объединяться	ради	
решения	общих	для	индустрии	задач.

Достаточно	насыщенной	была	де-
ловая	программа,	соорганизатор	ко-
торой	–	Ukrainian	Building	Community:	
конференция-практикум	«Мировые	
тенденции	проектирования	и	строи-
тельства	энергоэффективных	зданий.	
Использование	инновационных	мате-
риалов	и	технологий»,	круглый	стол	
«Сотрудничество	аграрного	и	строи-
тельного	секторов	–	проблемы	и	пер-
спективы»,	семинар	«Еврокоды	в	про-
ектировании»	и	другие.	

В	рамках	деловой	программы	Инсти-
тут	«МіськЦивільПроект»	представил	
свои	архитектурные	и	градостроитель-
ные	проекты.	Главный	архитектор	про-

ектов	Института	Андрей	Ковальчук	со-
вместно	с	директором	консалтинговой	
компании	City	Development	Solutions	
Ярославой	Чапко	провели	семинар	
«Эффективное	планирование	объектов	
жилой	недвижимости	–	результат	со-
вместной	работы	консультантов	и	про-
ектантов».	Глава	наблюдательного	со-
вета	Института	«МіськЦивільПроект»	
Ольга	Заремба	выступила	с	докладом	
«Разработка	градостроительной	до-
кументации	как	залог	инвестиционной	
привлекательности	украинского	рынка	
недвижимости»	в	рамках	конференции	
«Реальные	перспективы	строительной	
отрасли	в	контексте	реформирования	
страны».	В	докладе	проанализированы	
сложности,	связанные	с	разработкой	
детальных	планов	территорий.	

–	Благодаря	насыщенной	деловой	
программе	выставка	стала	площадкой,	
на	которой	компании	могут	не	только	
презентовать	себя,	свои	достижения	
и	возможности,	но	и	продемонстриро-
вать	уровень	своих	компетенций,	озву-
чить	актуальные	проблемы	и	обсудить	
с	коллегами	варианты	решений,	–	под-
черкнула	Ольга	Заремба.

Менеджер завода энергетического оборудования 
«ДАН» Дина Мущенко рассказала о новинках 
предприятия для теплоэнергообеспечения

Руководитель отдела «Элит-декор» компании «Миро-Марк» Ярослав Иванив и менеджер Людмила Иванив озна-
комили с коллекцией декора, гармонирующего по стилю с мебелью, которая производится в Ивано-Франковске
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Польская экспозиция на InterВuildЕxpo 
уже стала хорошей традицией. Ее орга-
низаторы – Business Promotion EXPO и 
Polska Budownictwo (консорциум «Поль-
ское строительство»), который пред-
ставляла Polish Chamber of Commerce 
(Польская хозяйственная палата) при 
поддержке Посольства Республики 
Польша в Украине.  На официальном от-
крытии экспозиции гостей поздрави-
ла второй секретарь отдела содействия 
торговле и инвестициям Посольства 
Польши Катажина Витковская.

Высокая заинтересованность украин-
ских клиентов в продуктах и услугах из 
Польши объясняется их приемлемой це-
ной и качеством, которое соответствует 
европейским стандартам: потребители 
единодушно признают их высокую по-
пулярность и узнаваемость на рынке. 

Очень важно, что предприятия из-за 
Вислы не только поставляют свои то-
вары в Украину, но и непосредствен-
но инвестируют рынок, открывая свои 
представительства. Сегодня многие 
предприятия имеют в Украине дилеров 
или дочерние компании, а банки пред-
лагают гибкие финансовые решения для 
ведения совместного бизнеса. 

Важный аспект украинской экономи-
ки – уменьшение потребления тепловой 
энергии. Поэтому может быть намного 
шире востребован опыт польских ком-
паний в сфере энергоэффективности. 
Материалы для утепления зданий, сухие 
смеси, герметики, окна, двери и другие 
товары, произведенные в Польше, хо-
рошо зарекомендовали себя в Европе и 
пользуются спросом на рынках Герма-
нии, Чехии, Литвы и других. 

Польша – один из важнейших торговых 
партнеров Украины. На протяжении все-
го 2014 года она занимала четвертое 
место в списке стран, покупающих укра-
инские товары, и пятое – среди импорте-
ров на нашем рынке. По исследованию 
AsM-Market Research and Analysis Centre 
в рамках Отраслевой программы рекла-
мирования польского строительства, до 
16,7% опрошенных предпринимателей 
указали Украину как целевое направ-
ление дальнейшего развития экспорта. 
Широкое присутствие польских фирм на 
InterВuildЕxpo 2015 в Киеве 24–29 мар-
та подтверждает, что наш рынок для 
них по-прежнему привлекателен. 

польское строительство
на InterBuildexpo 2015 

Официальный импортер металлочерепицы «Венеция» в Украине – компания «Ло-
векс», которую представляли директор Иван Пирч и менеджер Вадим Волошенко 

О широком ассортименте продукции ТМ Atlas рассказали генеральный директор 
компании «Атлас Украина» Лешек Буслович и менеджер Евгений Касьянчук 

Руководитель Przysucha S.A. Марек Фурманчик и генеральный директор компании  
«Клинкер-Буд Украина» Владимир Французов обсудили дальнейшее сотрудничество 
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На стендах свою продукцию пред-
ставили ведущие компании Atlas, 
Budmat, Cezar, King Kilnkier, Kosbud, 
Kryształowy Świat,  Megaron, Poli-Eco, 
Seven7 (Borаmax), Wiejak.  

Atlas – крупнейший производитель 
строительной химии, в составе кото-
рого 19 компаний. Ассортимент про-
дукции: материалы для укладки ке-
рамических и каменных покрытий и 
систем утепления, строительные сме-
си, специализированные продукты 
для реставрационных работ. 

                                  www.atlas.com.pl

Budmat представляет системы сталь-
ных кровельных и фасадных покрытий, 
кровельные аксессуары, ограждения. С 
2013 года производит стальную чере-
пицу «Венеция», преимущества кото-
рой – 50 лет гарантии, инновационный 
дизайн, быстрый и простой монтаж. 

                                       www.budmat.pl

King Klinker производит высокока-
чественные клинкерные изделия, ко-
торые отвечают условиям европей-
ских норм и маркируются знаком СЄ. 
Предлагает комплексные решения 
для клинкерных фасадов, лестничных 
систем, ограждений. 

                          www.kingklinker.com

Kosbud – это широкая гамма про-
дуктов строительной химии: клеи, 
растворы, штукатурки, стяжки, грун-
товочные изолирующие массы, обли-
цовочная краска, гипс, теплоизоляци-
онные системы. 

                            www.kosbud.com.pl

Kryształowy Świat – уникальные ле-
чебные продукты для дизайна интерье-
ров из кристаллов каменной соли: пли-
ты, пазлы, картины, панели для саун, 
градирни.       www.saltchamber.com

Cezar производит различные про-
фили из пластмассы, латуни и алю-
миния, напольные и стеновые покры-
тия, подложки.              www.cezar.eu

Megaron – производитель гипсовой 
и полимерной штукатурки, шпаклевки, 
клея для гипсокартонных плит. Новин-
ка SMIG F-60 – готовый эластичный 
клей для керамической плитки.

                                     www.megaron.pl

Poli-Eco (ТМ KORNER) – один из 
крупнейших производителей продук-
ции из ПВХ – выпускает новые виды 
плинтусов и отделочных аксессуаров. 

                                       www.korner.eu

Seven7 представил под торговой 
маркой BORАMAX широкий ассорти-
мент монтажной пены, акрилов, силико-
нов, клеев, уплотнителей, антисептиков 
для древесины, шпаклевок и мозаичных 
штукатурок.                         www.seven7.pl

Wiejak выпускает широкий ассорти-
мент товаров для предприятий пище-
вой промышленности и медицинских 
учреждений. www.wiejak.com.pl

Консорциум 
«Польское строительство»

00-074, Варшава, ул. Трембацка, 4
+ 48 22 630 96 13, 630 95 59
www.polskie-budownictwo.pl

Приглашаем вновь посетить 
польские стенды на выставке InterBuildExpo 2016

Представитель Business Promotion EXPO в Украине 
Руслана Гонтарь на стенде компании Megaron

Продукция Kryształowy Świat не только украшает 
интерьеры, но и лечит – говорит консультант Ягода Гавел 

Главный специалист Бюро по связям с зарубежными 
странами Моника Сасяк и переводчик Людмила Пушенко

Новинки строительной химии на стенде компании Kosbud презентовали специ-
алисты украинской фирмы «СтильБуд» Александр Лойош и Андрей Думнич 

Руководители компании «Борамакс Украина» Ярослав Горски, Федор Бабинец, 
Марчин Путовски организовали яркую экспозицию профессиональной продукции 



«Будівельний журнал» освещает актуальные вопросы и меро-
приятия в сфере архитектуры и строительства, участник мно-
гих международных выставок в России, Франции, Германии  
и Италии. Благодаря оперативной и профессиональной работе 
редакция завоевала авторитет у отечественных и зарубежных 
компаний строительной индустрии, работающих в Украине.
«Будівельний журнал» –  ведущее издание отрасли и выходит 
при поддержке Министерства регионального развития и стро-
ительства Украины, является членом Строительной палаты 
Украины, Конфедерации строителей Украины, Всеукраинского 
союза производителей стройматериалов. За активную дея-
тельность награжден Дипломом Министерства регионального 
развития и строительства Украины, Дипломом Международ-
ного академического рейтинга «Золотая Фортуна».

«Будівельний журнал» (Building Magazine) because it covers 
important issues and different events in architecture and construction 
in Ukraine and abroad. Representatives of the magazine visit 
international exhibitions in France, Germany and Italy. efficiency 
and professionalism of the editorial staff is highly regarded by 
leading international building companies represented in Ukraine. 
«Будівельний журнал» is a leading construction magazine. It is 
supported by the Ministry for Regional Development and Construction 
Chamber of Ukraine. The magazine is a member of the All-Ukrainian 
Union of Building Materials and Products Manufacturers, Ukrainian 
Building Association and the Chamber of Construction of Ukraine. 
For its active work, it was awarded by the Diploma of the Ministry 
for Regional Development and Construction of Ukraine, Diploma 
of the International Academic Rating Golden Fortune.

ЧИтАйтЕ	И	ПоДПИСыВАйтЕ

основная	тематика

• Законодательство

• Инвестиции  
и финансирование

• Кредитование  
и ипотека

• Архитектура

• Энергосбережение

• Строительство 

• Проектирование

• Современные  
технологии

• Производство  
стройматериалов

• Маркетинг

• Торговля

• Супермаркеты

Украинский  информационно-аналитический журнал –
полезный строителям и производителям стройматериалов

Подписной	индекс		95473

СПЕЦВыПуСк	«гАЗоБЕтон'2016»
Уважаемые руководители и специалисты!
Приглашаем Вас принять участие в следующем спецвыпуске «Газобетон. 
Энергоэффективное строительство», предоставив информацию об опыте и 
принципах работы, какие материалы и технологии применяете, их преимуще-
ства и особенности. Спецвыпуск широко распостраняется на протяжении всего 
года и представлен на ведущих международных конференциях по газобетону и 
энергоэффективному строительству.

Dear leaders, scientists and experts!
We invite our partners to participate in a next year issue “Autoclaved Aerated 
Concrete: energy effective building”. In this magazine editorial will present new 
market trends and technologies, best productive and construction practices for 
top-managers, scientists and industry experts. Magazine has a wide distribution 
at various events on construction market – conferences and fairs – during a year. 

Поставщик ЧП  «Дім-Оллен»
ЗКПО  33643806
Банк  КРУ КБ «Приватбанк», р/р  26000053100577, МФО 321842
ЧП «Дім-Оллен» является плательщиком налога на прибыль на общих условиях
Плательщик _________________________________________________
Счет № 202-_______от « ______»  ______________________ 201___ г.

№ Наименование Ед.измерения Количество Цена, грн. Сумма, грн.

1
Подписка «Будівельного 
журналу» на 2014 год

шт. 12 40,00 480,00

Всего на сумму: Четыреста восемьдесят гривен 00 коп., без ПДВ Всего 480,00

Выписала Онищенко О.О.    Справки по тел. 067 233 19 12

Более 200 заводов автоклавного газобетона и фиброце-
ментных листов по всему миру, 40 из них в странах СНГ 
и Балтии

Оборудование для производства целого спектра мате-
риалов для современного строительства: 

•    автоклавных газобетонных блоков, панелей и 
 перемычек
•    плоских и гофрированных фиброцементных листов
•    строительной извести и сухих строительных смесей

Полное оснащение линий автоматическими системами 
управления WEHRHAHN

Модернизация существующих производств

Весь спектр услуг: от проектирования и производства 
оборудования до ввода завода в эксплуатацию и после-
дующего сервиса

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

WEHRHAHN GmbH  | Германия | Тел.: +49 4221 1271- 0 | mail@wehrhahn.de | www.wehrhahn.de 

Здания из ГАЗОБЕТОНА:
быстро и качественно

Фасады из ФИБРОЦЕМЕНТА:
эстетично и долговечно

традиционное немецкое 
качество и высокие технологии
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Газобетон  энергоэффективноестроительство

www.aac-plant.ru

XECC AAC Cистемс. Технології виробництва автоклавного газобетону – сила у досвіді
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74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка

вул. Першотравнева, 79, тел. +38 095 277 4441, 095 277 3334

sale@energy-product.com      www.gazobeton.ks.ua

ГАЗОБЕТОН  ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ

   ідеальНий розмір, точНість та яКість
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ГАЗОБЕТОН КАХОВКАГАЗОБЕТОН КАХОВКА
GAZOBETON.KS.UAGAZOBETON.KS.UA

ENERGY PRODUCT

ГАЗОБЕТОН КАХОВКА

ГАЗОБЕТОН КАХОВКАGAZOBETON.KS.UA

GAZOBETON.KS.UA

ENERGY PRODUCT
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XECC AAC Cистемс. технології виробництва автоклавного газобетону – сила у досвіді

www.aac-plant.ru
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Более 200 заводов автоклавного газобетона и фиброце-
ментных листов по всему миру, 40 из них в странах СНГ 
и Балтии

Оборудование для производства целого спектра мате-
риалов для современного строительства: 

•    автоклавных газобетонных блоков, панелей и 
 перемычек
•    плоских и гофрированных фиброцементных листов
•    строительной извести и сухих строительных смесей

Полное оснащение линий автоматическими системами 
управления WEHRHAHN

Модернизация существующих производств

Весь спектр услуг: от проектирования и производства 
оборудования до ввода завода в эксплуатацию и после-
дующего сервиса

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

WEHRHAHN GmbH  | Германия | Тел.: +49 4221 1271- 0 | mail@wehrhahn.de | www.wehrhahn.de 

Здания из ГАЗОБЕТОНА:
быстро и качественно

Фасады из ФИБРОЦЕМЕНТА:
эстетично и долговечно

традиционное немецкое 
качество и высокие технологии
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